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Otwarty DigiRex 

DigiReX jest amatorskim odbiornikiem radiowym pracuj^cym 
w zakresie KF emisji CW i SSB (mozliwy jest rowniez odbior 
AM). Odbiornik zostat skonstruowany przez dwoch poznanskich 
krotkofalowcow (SP3FHI i SP3VZX). Autorzy projektu postanowili 
udostQpnic go w catosci bezptatnie i wszystkie dane konstruk- 
cyjne oraz oprogramowanie zamiescili na stronie intemetowej. 
DigiRex to niezty odbiornik do nastuchow (dobre moziiwosci w tej 
klasie; tani i tatwy do odwzorowania uklad elektryczny). 
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Naklad: 14 500 egzemplarzy 
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czlonkowskich 1ARU. 

Artykidow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacp 
nadeslanych artykulow. Za tresc reklam i ogloszeii 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzeii 
i uklodow elektronianych oraz ich usprawnien za- 
mieszaone w SR mogq bye wykorzystane wyfqcznie 
do wiasnych potrzeb. Wykarzystywanie ich do 
innyth celow, zwlaszaa do dzialalnosci zarobkowej, 
wymaga zgody autora opisu. 
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Historia 

powstania 

DigiReX-a 

Dostarczenie do testow redak- 
cyjnych prototypu odbiornika 
DigiReX byio doskonalq okazjq do 
przeprowadzenia krdtkiej rozmowy 
z konstruktorami tego urzqdzenia 
(SP3FHI i SP3VZX). Obydwaj kon- 
struktorzy wolq budowac urzqdzenia 
nadawczo-odbiorcze niz pracowac 
na pasmach amatorskich. 




Antos - kolejna 
wersja Antka (2) 

SP2JQR przedstawia raport z urucho- 
mienia prototypowego uktadu minitran- 
sceivera SSB (80m) opisanego w SR 
6/06. Dalsze mcdemizacje Antosia 
mialy na celu podwyzszenie mocy 
wyjsciowej nadajnika oraz zamkniqciu 
go do metalowej obudowy stanowiq- 
cej jednoczeSnie radiator tranzystora 
wyjsciowego. Warto zapoznac siq 
z poradami SP2JQR jak wycisnqc 
z nadajnika ponad 30W mocy. 


r Eliminator zaklocen MFJ-1026 

Jednq z mozliwosci zaradzenia lokalnym zaktoceniom jest dostqpny 
na rynku Deluxe Noice Cancelling Signal Enhancer (MFJ-1026) 
amerykahskiej firmy MFJ. Uklad pracuje w zakresie 1 ,8...30MHz 
i potrzebuje anteny pomocniczej, ktorq moze by6 wbudowana 
aktywna antena prqtowa albo (po przeiqczeniu wewnqtrznego 

zwieracza) dowolna inna 
podtqczona do gniazda ante- 
nowego. Zawarty wewnqtrz 
przekaznik o dopuszczalnej 
obciqzalnosci 100W odiqcza 
tor odbiorczy eliminatora 
w czasie nadawania. 




Antena magnetyczna 
3-llMHz 

Bardzo doktadny opis wykonania anteny 
magnetycznej przygotowany przez SP2MBE 
powinien pomoc wszystkim chcqcym urucho- 
mic sig w dolnych pasmach KF (a nie dyspo- 
nujqcym odpowiednim miejscem na wiqksze 
anteny typu dipol na 80m). Koszt wykonania 
anteny magnetycznej jest podobny do wykona- 
nia czy zakupu GP na to pasmo. W artykule 
opisano konstrukcjq anteny magnetycznej 
na pasmo 3-1 1 MHz, wykonanq przez autora, 
przy zastosowaniu najtanszych elementow, 
dostqpnych na rynku. 
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Radiowe sekrety 

Podobno sukces w radiokomunikacji radiowej zalezy 
w mniejszym stopniu od nadajnika, a bardziej od odbiornika 
i anteny. Schylkowa faza aktualnego cyklu aktywnoSd Slonca 
zmusza krotkofalowcow zainteresowanych DX-owaniem do 
skierowania sie na dolne pasma amatorskie oraz do staranne- 
go dobierania anteny i odbiornika. Warto tu.zwrorid uwagq 
na parametry dynamiczne tych ostatnich. Ciekawq analizq 
czqsd odbiorczych transcdverow do DX-owania przedstawia 
SP7HT Niestety, dobre odbiomiki kosztujq znaczne pieniq- 
dze, wiec mlodym i poczqtkujqcym polecamy inny artykui, 
poswiqcony amatorskiemu odbiomikowi DigiRex. 

Wydaje sie, ze DigiReX to idealne rozwiqzanie dla 
wszystkich poszukujqcych opisow wmiare prostego ino- 
woczesnego odbiornika KF/CW i SSB (mozlivvy jest rbwniez 
odbior AM). Odbiomik ten zostal skonstruowany przez 
dwoch poznanskich krotkofalowcow (SP3FHI i SP3VZX); 
wywiad z nimi prezentujemy wewnqtrz numeru. 

Udostqpniony redakcji prototypowy model odbiornika 
potwierdzil pelnq przydatnosc do nasluchow. Warto dodac, 
ze jest to konstrukcja rozwojowa. i na stronie internetowej 
jej tworcow pojawia sie wiele novvych pomysldw na jej 
ulcpszanie. Bye moze za jakis czas powstanie czqsc nadaw- 
cza i uzyskamy wakacyjny transceiver. 

Zachecam rowniez do zapoznania sie z kolejnym oddn- 
kiem opisu minitransceivera Antos. Jestem przekonany, ze 
wielu konstruktorow skorzysta z doswiadezen SP2JQR i zasto- 
suje sie do jego zalecen zvviqzanydi z nruchamianiem czqsd 
nadawczej. Jak vvidac na przykladzie tej konstrukcji, nawet dla 
doswiadczonych konstruktorow uklady radiowe mogq iniec 
wiele tajemnic. Bardzo mnie deszy, kiedy coraz wiqcej Kole- 
gow zdradza na lamach pisma swoje „tajemnice", jak chocby ta 
z uzyskaniem z Antosia ponad 30W mocy wyjSdowej! 

Innym przykladem zdradzenia swoich sekretow, tym ra- 
zem antenowych, jest opis konstrukcji anteny magnetycznej 
przedstawiony przez SP2MBE. Choc anteny magnetyezne 
sq znane od ponad 50 lat istosowane przez wiele sluzb 
profesjonalnych, np. w ambasadach czy na statkach, to 
w literaturze niewiele jest dokladnych opisow konstrukcji 
amatorskich. Opis takiej anteny moze przydac sie wszyst- 
kim, dla ktorych problemem jest rozwieszenie chocby 
pelnowymiarowego dipola na 80m. My sie wprawdzie, ze do 
DX-owania taka antena siq nie nadaje (moze sie mylq), ale 
dziqki niej wielu krotkofalowcdw moze miec szansq na - nie 
tylko lokalne - rozmowy. Czy taka antena moze przydac siq 
np. podezas zawodow IARU Championship, ktore odbedq 
sie vv tym miesiqcu? 

Jak juz pisalismy, zespol SNOHQ zrownal siq znajgroS- 
niejszymi rywalami - krotkofalowcami Niemiec i w kla- 
syfikacji generalnej zawodow w ostatnich dw6ch latach 
dwukrotnie zajmowal II miejsce. Jezeli jestes aktywny na 
pasmach, konieeznie zapoznaj siq z regulaminem zawodow, 
przeczytaj list SP6T - kapitana reprezentaeji SNOHQ i wez 
udzial w tych zawodach! Podobno ostatniego roku miejsce 
pierwsze bylo tuz w zasi^gu rqki, a przegralismy z powodu 
trochq nieodpowiedzialnego zachowania niektorych krotko- 
falowcow tu, w kraju. 

Zespolowi SNOHQ i wszystkim polskim krotkofalowcom 
zyczq w tym roku wymarzonego miejsca na najwyzsz^m 
podium! 

Na koniec muszq wspomniec takze o problemach doty- 
czqcych przepisow prawnych regulujqcydi ocenq skutkow 
oddzialywania pola elektromagnetyeznego izwiqzanej 
z tym dzialalnosd krotkofalarskiej. Polecam artykui SP6IEQ 
przyblizajac) f ten temat od strony praktyeznej occny naszej 
staeji wraz z instalacja antenowa. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Nowe modele radioodtwarzaczy Blaupunkt 


Dobre brzmienie w rozs^dnej cenie 



Wiosna zadebiutowalo na rynku 7 nowych 
radioodtwarzaczy Blaupunkta linii pod- 
stawowej: San Remo MP26, Milano MP26, 
Valencia MP36, Santa Cruz MP36, Sevilla 
MP36, Alicante MP36 oraz Orlando MP46. 
Zaawansowana technologia, nowoczesny 
design, latwosc obslugi oraz przyst^pna cena 
- tak w skrotie mozna opisac nowe produkty 
spod znaku niebieskiej kropki. 

Urzqdzenia pozwalajq na odtwarzanie plyt 
CD/CD-RW oraz plikow w formacie MP3 


i WMA, sq wyposazone w sprawdzone tu- 
nery radiowe FM Codem III z RDS, kt6re 
zapewniajq dynamiczne brzmienie, bardzo 
dobrq jako& odbioru i sprawnq zmian$ czej- 
stotliwosri. Radioodtwarzacze posiadajq 
trzy zdefiniowane krzywe brzmienia dla 
nast^pujqcych gatunkdw muzyki: rock, pop 
i muzyka klasyczna, odbierajq fale UKF, 
dlugie i Srednie, sq wyposazone w koncdwki 
mocy max. 4 x 45W. Dzi^ki opcjonalnemu 
interfejsowi sq kompatybilne z bardzo popu- 



SANTA CRUZ MP36 


TiMtiziij uhM 


larnym iPodem, a wejsde AUX-/In umozliwia 
ponadto podiqczenie innych zewn^trznych 
zrodel dzwi^ku. San Remo MP26 i Milano 
MP26 W majq 2-kanalowe, a pozostaie urzq- 
dzenia 4-kanalowe wyjscie umozliwiajqce 
sterowanie wzmacniaczem zewn$trznym. 
Oprocz wymienionych wyzej funkcji, Valen- 
da MP36, Santa Gruz MP 36, Sevilla MP36, 
Alicante MP36 i Orlando MP46 sq dodatko- 
wo wyposazone w osobne wyjscie do podla- 
czenia glosnika niskotonowego (Sub-Out). 
Jak wszystkie produkty Blaupunkta, nowe 
radioodtwarzacze bazujq na najprostszej, 
intuicyjnej koncepcji obslugi. Za pomocq 
charakterystycznych przelqcznikdw koly- 
skowych mozna korzystad ze wszystkich 
dost^pnych funkcji oraz zmieniac stacje ra- 
diowe lub plyty CD. Wszystkie majq rowniez 
nowoczesny, modny wyglqd. Zdejmowany 
panel przedni stanowi skuteczne zabezpie- 
czenie antykradziezowe. 

[www.blaupunkt.pl] 




Radiotelefon z systemem D-STAR 


Firma Avanti oferuje najnowszy r^czny [com 
IC-E91 wyposazony w szerokopasmowy 
odbiornik z funkcjq Dual Watch. Funkcja ta 
pozwala na nasluchiwanie dwoch cz^stotli- 
wosci w tym samym zakresie. 

Radiotelefon jest wyposazony w duzy ma- 
trycowy wyswietlacz LCD o wymiarach 
37,8x20mm. Prosty analizator widma umoz- 
liwia okreslenie aktywnosci pasma (funkcja 
przydatna przy znajdowaniu sygnaldw uzv- 
tecznych i zaklocajqcych). Moc wyjsdowa na- 
dajnika wynosi 5W przy zasilaniu z akumu- 
latora Li-Ion, ktory zapewnia nieprzenvanq 
prac^ przez okolo 5 godzin. Urzqdzenie jest 
wyposazone w system D-STAR dzwi^ku cy- 
frowego (DV - Digital Voice; dane sq przesy- 
lane w postad cyfrowej z pr$dko$dq 950 bps 
jako krotka wiadomo§c lub dane lokalizacyjne 
razem z transmisjq glosowq za pomocq opqo- 
nalnego uldadu UT-121). Radiotelefon wspol- 
pracuje z urzqdzeniami typu GPS (APRS). 


Najwazniejsze dane urzqdzenia: 

■ Zakresy cz^stotliwosci: 144-146,430-440 
(VFO A: 0.495-999.990, VFO B: 118-174, 
350-470); 

■ Kanaly pami^ci: 1304 (w tym 100 pro- 
gramow skanowania progow i 4 kanaly 
przywolawcze); 

■ Zasilanie: 7,4V/DC (z BP-217); 

■ Zasilanie zevvnetrzne: 10 - 16V/DC; 

■ Step: 5, 6,25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 
50,100,125,200kHz; 

■ Moc wyjsdowa: High 5W. Low 0,5W; 

■ Maks, dewiaqa czestotliwosci: ±5/2, 5kHz 
(FM Wide/narrow); 

■ CzuloSc (FM/12dB S1NAD, 3,5kHz DEV): 
VHF 0,1 4^V, UHF 0,16/xV; 

■ Impedancja anteny: 50Q (SMA); 

■ Wymiary: 58,4x103x 34.2 mm; 

■ Waga: 300g. (z antenq iakumulatorem). 

[www.avanliradio.pl] 
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produkt 

miesiqca j 

L swlat ■ o / 

\ radio/ 


Transwertery 

HF/ mm 
VHF ||^9 

(UHF) 111 


Transwerter/XVTR-MB 4 


YAESUVX-6 5 


AOR LA-380 8 


ALINCO EDX-2 2 


COBRA MRF55 1 


ALINCO DJ-446 3 


MIPRO ACT 707 UHF 6 


FT232R 7 




Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 5/06 
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INFO 


TMXDUW307 


Miniaturowy diplekser 5x5mm 


Temex, jedna z przoduj^cych firm na swiecie 
w dziedzinie wysoko wydajnych podze- 
spolow i podsystemow z dziedziny w.cz. 
(nun. filtrow SAW) zapowiada wprowa- 
dzenie na rynek zintegrowanego dipleksera 
o wymiarach 5x5 mm, z przeznaczeniem 
dla systemow CDMA450. Uruchomienie 
produkcji nowych filtrow SAW przy zasto- 
sowaniu zintegrowanych elementow pasyw- 



nych stanowi nowy krok w post^pie tech- 
nologicznym w miniaturyzacji, ktonj trudno 
bytoby uzyskac przy niskiej czestotliwosci 
radio wej. Temex potrafil zbudowac kom- 
pletny, zintegrowany diplekser, doskonale 
szczelny, o wymiarach zaledwie minimalme 
wi^kszych od zwykfego filtra SAW 
Nowy diplekser TMX DU W307 zast^puje 
dvva filtry SAW z trzema elementami pasyw- 
nymi, daj^c tym samym liczne korzysci: 
i tatwosc integraci, upraszczajaca budowe 
telefonu CDMA450; 

■ Istotne obnizenie kosztow: 1 podzespot 
zamiast 5; 

■ Znacz^ce obnizenie zajmowanego miejsea: za- 
j^ta powierzchma jest czterokratnie mniejsza; 

■ Brak olowiu: zgodnosc z norma RoHs 
2002/95; 

■ Poziom izolacji o lOdB wyzszy w stosunku 
do konkurencji; 

■ Trwalosc przekraczajjjca 5 lat przy mocy 
przewyzszaj<jcej 1W 

twww. temex. com) 


Analizator Via-AnalyzerAEA •, v 


Graficzny analizator antenowy KF 


Gdynska firma RADICOM ofcruje kilka 
modeli nowej generacji graficznych anali- 
zatorow antenowych amerykariskiej firmy 
AEA pokrywajqce w szesciu wersjach zakres 
czestotliwosci. Jednym z takich miernikow 
przystosowanych do zakresu fa! krotkich jest 
Analizator Via-Analyzer. 

Podstawowe dane techniczne tego miernika: 
i Zakres czestotliwosci: 0,4 do 54MHz; 
r Dokladnosc: ±2UUHz; 

■ Impedancja wejsciowa: 50Q; 

■ Zlacze antenowe: SO-239; 

■ $ zero Rose wyswietlanego pasma: 0 do 
10MHz; 

R Zakres pomiaru impedancji (reaktancji, 
rezystancji): 100, 250, 1000Q; 
r Zakres przesuniecia fazowego: -90... +90; 
h Maks, zakres dobroci obwodu Q: 1000; 
Analizator ten poza pomiarem SWR pozwala 
na: strojenie prostych anten, strojenie linii oraz 
stroikovv dopasownj^cych, pomiary indukcyj- 


nosci i pojemnosci, strojenie trapow anteno- 
wych, okreslenie czestotliwosci rezonansowej, 
pomiar opomosd zespolonej, czynnej, biemej 
oraz lqta przesuni^cia fazowego. 

Wyniki pomiaru przedstawiane w postaci 
tabelarycznej lub wykreSU na ekranie cie- 
klokrystalicznym dla zadanego pasma cze- 
stotliwosci, co pozwala na zorientowanie sie 
o przebiegu w z^danym pasmie cz^stotliwo- 
sri, a nie jak w Mb) dla jednej czestotliwosci. 
[www.rodkom.pl] 
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Swiatowy Dzien Telekomunikacji 

17 maja byt obchodzony na calym Swiecie jako Migdzyna- 
rodowy Dzien Telekomunikacji upamigtjtiajgcy utworzenie 
17 maja 1865 r. obecnego MiQdzynarodowogo Zwi^zku 
Telekomunikacyjnego (ITU) - wyspecjalizowanej organizacji 
skupiajqcej wi$kszo££ krajdw Swiata zajmuj^cej siQ rozwo- 
jem telekomunikacji i teieinformaiyki. Dzien ten zostal obj^ty 
honorowym patronatem przez Sekretarza Generalnego ITU 
Yoshio Utsumi. 

Tegoroczne obchody Swiatowego Dnia Telekomunikacji, 

ktorego gtbwnym organizatorem wkraju bylo Stowarzysze- 
nie Elektrykdw Polskich (przy wspdtudziale Stowarzyszenia 
inzynierow Telekomunikacji, lnstytutu tgcznoSci, Polskiej lzby 
Komunikacji Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa fnforma- 
tycznego) przebiegty pod hastem „Globalne cyberbezpie- 
czenswo". GI6wne uroczystoSci miaiy miejsce w Centrum 
Konterencyjnym WP w Warszawie 17 maja. Iradycyjnej sesji 
oficjainej towarzyszyla wystawa nowych rozwi^zah i usiug 
w obszarze cyfrowych technik komunikacyjnych stanowi^- 
cych aktualna ofertQ dla gospodarki i spoleczehstwa. 

Miata miejsce takze sesja seminaryjna *Globalne cyberbez- 
pieczehswo 3 . 

[www.sep.pl] 

WiMAX w Polsce 

Technologia WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwa- 
ve Access), choc jest jeszcze w pocz^tkowej fazie rozwoju, 
juz zagoScita w kilku miastach w Polsce. Gtbwnym zadaniem 
tego standardu jest zapewnienie bezprzewodowego szero- 
kopasmowego dost$pu do Internetu na znacznie wi^kszq 
skalg niz to ma miejsce w przypadku sieci Wi-FL Zasi^g 
stacji bazowej WiMAX moze wynosic nawet 50 kilometrow, 
podczas gdy sieci WLAN dziafaja na obszarze maksymalnie 
kilkuset metrow, a innA zalet^ WiMAX-a jest bardzo duza 
przepustowosc - 70Mb/s. Technologia WiMAX stanowi atrak- 
cyjne rozwi^zanie w bezprzewodowych sieciach miejskich, 
jest rdwniez doskonal^ propozycj^ dla regionow, wktorych 
nie ma dobrze rozbudowanej infrastruktury przewodowej. 
Pierwsze wdrozenie WiMAX-a w Polsce przez Crowley Data 
Poland miafo miejsce wubieglym roku w podwarszawskiej 
gminie Zielonka. Rowniez w ubieglym roku instalacj^ WiMAX 
uruchomily w Bielsku-Biaiej m.in. firmy Alvarion i Intel. 
Kolejnym miastem byt Zywiec. Dzigki zastosowamu innowa- 
cyjnego standardu komunikacji bezprzewodowej SferaNET 
oferuje swoim klientom praktycznie nieograniczony dostgp 
do Internetu na obszarze calego miasta i Kotliny Zywieckiej. 
W osiainim czasie dzjgki lirmom Intel, Exatel I Alvarion jest 
mozliwy bezprzewodowy dost^pu do internetu na terenie 
calego kampusu Polttechntki Gdanskiej we Wrzeszczu. Firmy 
Alcatel i Netia uruchomily testy takze w Lublinie. 
rwww.olcatel.pl/www.netia.pi, www.alvorion.com, www.exatel.pl, 
www.sferanet.pl, www.intel.pl] 


W rubryce „Aktualnqsci 3 (SR 7/06) zainteresowaty mnie szczegdlnie 
nast§puj^ce informacje o nowych produktacti na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

W^rdd uczestnjkow tej ankiety rozlosujemy 1 0 trzymiesi?cznych 
bezpfatnych prenumerat prdbnych Swiata Radio. Je^li juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat^ 
probng innych miesi^cznikdw AVT - wybierz tytut. 

PragnQOtrzymad prenumerat?: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat 
□EiS nMT :PbD □ Audio 
□EdW Dep Dlnternet DEIektronik 

Ktipon mozna wysfac pocztq na ad res: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e- mail em : swiatradio@swi atradio .com. p! 


imi£ i nazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyta 6am zgod? na przetv/arzanie moich (Janych osobavjycH w bazie danych AVT-Korporacja Sp. zoo I na korzystanie z rich 
w cefacn bandloyzych i maricetiojowych zwi^zanych z otertarrt AVT. Dane c^ronione zgodnie z Ustawa o ochronie danych oso- 
buv’/y th (Dz.U. Nt 133 pciz. 883) Osxwiadczam, it wiem o mmm prawic do i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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„Sieci elektroenergetyczne nosni- 
kiem uslug teleinformatycznych" 

W Dlwtrzynie kolo Kotobrzegu 19 nrtaja br. miala miejsce 
konferencja naukowo-techniczna n $ieci elektroenergetyczne 
noSnikiem usiug teleinformatycznych". Jest to I konferencja 
naukowo-techniczna, ktorej wspolorganizatorami byli Ko- 
szalinski Oddziat Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. 
oraz Koszalihski Oddzial Stowarzyszenia Eiektrykow Polskich 
i Politechnika Koszalinska. Celem konferencji bylo pokazanie 
mozliwoSci optymalnego wykorzystania sieci elektroerier- 
getycznej wswiadczeniu uslug transmisji danych, a takze 
wymiana wiedzy i zapoznanie sis z nowymi trendami wtym 
zakresie. Zmiany, jakie wprowadza Dyrektywa Unit Europejsklej 
2003/54/EU w zakresie uwolnienia rynku energii, stawiaj^ 
nowe wyzwania dla branzy energetycznej, giownie przed 
dostawcami technology intormatycznych. Maj^ one poprawiC 
jakosciowo relacje migdzy dostawcami energii aodbiorcami. 
Spotkr dystrybucyjne rozpoczgfy juz proces wdrozenia nowych 
technology teleinformatycznych, stwarzaj^cych nowe mozli- 
wosci w przyszfosei: rozliczenie zuzycia energii eiektrycznej 
w czasie rzeczywistym (nie prognazowanym), zmiana 
ustawienia iicznika poprzez Internet bez koniecznoSci wizyty 
inkasenta u odbiorcy, przyjmowanie uwag i reklamacji przez 
Internet, indywidualny podgl^d do rozliczenia taktury, dostar- 
czanie za zgod^ klienta informacji o wielkoSci zuzycia energii 
eiektrycznej przez telefon komOrkowy. 

[media.ne1pr.pl] 

Sony Ericsson W550i 
liderem w Electro World 

Wraz ze spadkiem cen telefondw komorkowych systematycz- 
nie roSnie rynek sprzedazy aparatdw bez simlocka. Sklepy 
coraz szybciej przejmujg rynek zdominowany dotychczas 
przez operatorow. 

Uderem sprzedazy w Electro World okazat sig Sony Erics- 
son W550I. Jest to rozbudowany telefon multimedialny z seni 
Walkman, tqczy w sobie funkcje telefonu komorkowego i od- 
twarzacza MP3. Posiada wbudowane radio, aparat fotograficz- 
ny 1.3 Mplx zflashem i tacze USB oraz bluetooth. W ofercie 
Electro World dostgpny byl juz od 666 zt. 

Drugie miejsce zajgta Nokia 1100 - jeden z najprostszych 
modeli fifiskiego producenta. W tym wypadku widac, ze 

0 2 akupie decydowata przede wszystkim cena (ponizej 200 zt) 

1 zaufanie do marki. 

Na trzecim miejscu znow znalazt sig aparat Sony Ericsson 
J210L. Wtym wypadku rowniez decydujgca byta cena (poni- 
zej 200 zt) w sfosunku do funkcjonalnosci teiefonu. 

Programuj razem z Motorola 

Motorola uruchomita strong intemetow^ opensource.motoroia. 
com, ktorej celem jest udostgpnienie kodu zrodtowego, umoz- 
liwienie prowadzenia oryginalnych projektdw open source 
ora 2 wymiana pomystow i inforrnacji migdzy programistami 
z catego swiata. 

Wirtyna dziata w ramach programu Motoroii o na 2 wie 
MOTODEV, ktory jest inicjatywg wsparcia dla programistow. 
Open source ma utatwic dostgp do aptikacji, protokotu IP 
i kodu najwyzszej swiatowej klasy, przez stworzenie otwar- 
tego, uproszczonego kanaiu wspdtpracy pomigdzy Motorola 
a ludzmi ze srodowisk zwi^zanych z systemami Linux, Java 
i telefonig komorkow^. 

UdGstgpnienie kodu w srodowisku wolnego oprogramowania 
to nie tyiko sposdb na stworzenie nowych aplikacji dla Moto- 
roii, ale rdwniez szansa na wprowadzenie innowacji i pojawie- 
nie sig nowych ustug komorkowych na catym swiecle. 

Na wspomnianejstronie bgdzie udostgpniony kod zrodtowy 
wtym jgdra oprogramowania j sterownikow dla urzgdzeh Mo- 
toroii pracuj^cych w systemie Linux - takich jak A1 200/MING 


Stuchawki S805 DJ ; .. 


Zestaw sluchawkowy Motoroii 


Motorola prezentuje sluchawki audio S805 
DJ - wyposazone w moduf Bluetooth, petnig- 
ce jednoaesnie rolg zestawu sluchawkowe- 
go. $805 DJ maja specjahie zaprojektowane, 
vvygodne czasze sluchawkowe, oferujace 
krystaliczng jakosc dzwigku oraz klawisze 
funkcyjne, pozwalajace sterowac odhvarza- 
nietn utvvorow i poziomem glosnosci. Spe- 
cjalna konstrukcja glosnikow umozliwia zin- 
tegrowanie stuchawek z tvybranymi kaskami 
i czapkami snowboardowymi firmy Burton. 




Dzi^ki l^cznosci Bluetooth sluchawki mozna 
polqczyc z telefonem komorkowym i bezpro^ 
blemowo prowadzic rozmowy. Urzadzenie, 
obslugujjjce profile A2DP oraz AVRCi? dziata 
w odleglosd do 10 metrow od z rod la sygna- 
lu, a wysokiej jakosci mikrofon z funkcje li- 
kwidacji szumow i echa zapewnia doskonala 
jakosc pol^czert. 

Zrodlem dzw^ku dla S805 DJ moze bye te- 
lefon komdrkowy z odtwarzaczem nuzyez- 
nym, wykorzystulqq' technologic Bluetooth 
lub inne urzqdzenie (np. odhvarzacz MP3 ), 
klore mozna polaczyc tradycyjnym kablem 
o wtyku 3,5 mm. Stuchawki wyposazono 
w bateri^, ktora pozwala na sluchanie mu- 
zyki do 17 godzin. Model S805 DJ bedzie 
dost^pny vv komplecie ze specjalnym etui, 
wykonanym z trwatego materialu. 
[v/ww.porlnersi.tom.pj] 


FRITZiWLAN USB Stick | 


Bezprzewodowo dla wszystkich 




Firma AVM wprowadzila na rynek miniatu- 
row^ bezprzewodowa kart^ sieciow^ FRIT- 
ZIWLAN USB Stick. Dzieki ruej kazdy uzyt- 
kownik moze latwo, szybko i bezpiecznie 
zbudowac siec bezprzewodowa Urzqdzenie 
jest latwe w instalacji i zapewnia bezpie- 
czehstwo sieci WLAN. VV poltjczeniu z punk- 
tami dost^pu WiFi, np. 

FRITZIBox Fon WLAN 
7050, gwarantuje wysoki 
stopieh be 2 pieczehstwa 
w bezprzewodowej sieci 
LAN. 

Instalacja now ego FR1T- 
ZfWLAN USB Sticka 
jest niezivykle prosta 
i w przypadku kompute- 
ra z systemem Windows 
XP Service Pack 2 polega 
jedynie na podlfjczenin 
urz^dzenia do gniazda 
USB w komputerze. Niepotrzebna jest na- 
wet plyta instalacyjna, gdvz karta posiada 
zintegrowana pami^c, w ktorej przechowuje 
wlasny sferownik. W pol^czeniu z nowymi 
punktami dostepu firmy AVM, np. FRIT- 
ZIBox Fon WLAN 7140, nowy Stick oferuje 
jeszcze wi^ksza wygod^ - funkcjonalnosc 
Stick&Surf - w wewn^trznej pami^ci karty 
zapisywane sa takze wszystkie ustawienia 


sieci bezprzewodowej, jak np. nazwa SS1D, 
standard szyfrowania i hasto. Uzytkownicv 
poslugujacy si^ starszymi wersjauu Windows 
moga skorzystac ze specjalnego pregramu, 
ktory przeprowadzi ich przez wszystkie 
etapy instalacji i konfiguraeji. 

Program do zarzadzania FRITZIWLAN USB 






Stickiem jest przyjazny dla uzytkownika: 
grafiezna prezentaeja karty bezprzewodowej 
w komputerze, sygnatizaeja dostepnych 
punktow dostepu i aktywnych polqaen nie 
pozostawia watpli wosci, ktore urz^dzenia 
biora udziaf w polaczeniu i z jakich ustawien 
korzystaj^. 

[www.fritzbox.pl] 
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JINGTQNO JT-208 : -- : : : : : ■ / VV :■ 


Nowy radiotelefon VHF 


Na ryrtku krajowym dzi^ki firmie Multipo- 
int ukazaly si<j radiotelefony Jingtong JT-208 
firmy Bidatong na pasmo 2m/FM. Marka 
Bidatong odnosi znaczne sukcesy na rynku 
niemieckim jako atrakcyjna cenowo a przy 
tym wysokiej jakosci alternatywa dla pro- 
duktow wielu renomowanych firm. 
Podstawowe parametry radiotelefonu Jing- 
tong JT-208: 

a Zakres cz^stot!iwosci:136-l 74MHz; 
a Maksvmalna moc: 2 , 5 W; 
a Modulaqa: FM; 
a Dewiacja: + 5kHz; 
a Czulosc: < 0,13/xV (12db SINAD); 
a Liczba kanalow pami^ci: 30; 
a Skok syntezy: 10, 12.5, 25kHz; 
a Liczba subtonow CTCSS: 38; 
a Antena: helikalna, gumowa (gniazdo ante- 
nowe R-SMA); 
a Akumulator 6V/650mAh; 

■ Wymiary: 99x49x24mm; 
a Waga z akumulatorem: 275g; 
a Zewn^irzny mikrofon/glosnik; 
a Ladowarka: stolowa zasilana 230V 
Dost^pne $4 takze inne radiotelefony Bida- 
tong: DB-6116A (400 - 470MHz; FM/2.5 W), 
BD-PMR A, B ( 446MHz, 0 , 5 W) oraz szerold 
asortymentem akcesoriow dodatkowych 
takich jak: akumulatory, anteny, roznego ro- 
dzaju zestawy sluchawkowe, wielostanowi- 


skowe inteligentne ladowarki mikroproceso- 
rowe i inne. W jednym z kolejnych numerow 
SR przedstavviony zostanie test radiotelefonu 
JT-208 opracowany przez SP3VSS. 

[www.bidatong.pl] 



PocketRADIO ■ 


Sluchaj radia na 

Za poinoc^ palmtopow mozna m.in. cgl^dad 
filmy (popularne DivXy) lub tez siuchac: 
muzyki zapisanej np. w plikach MP3. Jednak 
nie wszyscy zda $ sobie spraw^, ze m tych 
tresciach multimedialne mozliwosci owych 
przenosnych komputerow si$ nie koAczq. 
Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by za 
pomoq dodatkowych akcesoriow obejrzec 
przekazy nadawane na zywo, przez rozglo- 
snie radiowe i telewizyjne. Juz dzis mozna 
nabyc specjalne moduly tunerow radiowego 
i telewizyjnego. Pierwsze z wymienionych 
urz^dzen istnieje w dwoch wersjach - CF 
oraz SD. Radio w formie karty Compact- 
Flash przeznaczone jest dla uzytkownikow 



palmtopie 

PDA z okienkami Pocket PC, natomiast jego 
edycja na zlcjczu SecureDigital posiada ste- 
rowniki do palmtopdw z systemem Palm OS. 
Producentem tego urzqdzenia jest firma iBIZ. 
pocketRADIO pozwala automatycznie prze- 
szukac i zaprogramowa^ do 18 stacji radio- 
wych, a obslugiwane czpstotliwosd mieszczq 
si^ w zakresie 88 MHz - 108MHz. W kom- 
plecie otrzymujemy takze stereofoniczne 
sluchawki, ktore podl^cza si^ do gniazdka 
minijack wbudowanego w modul radia. Po- 
cketRADIO kompaiybilne jest z wszystkimi 
palmtopami z systemem Pocket PC, ktore po- 
siadaj^ procesory X- Scale, ARM, MIPS, SH3 
oraz wolne gniazdo na karty CompactFlash 
typu 1 lub 2. Natomiast jesli chodzi o modul 
przeznaczony do odbioru telewizji, to tutaj 
posiadacze palmtopow z systemem Palm OS 
nie maja niestety alternatywy. Tuner TV fir- 
my Fops Technology istnieje tylko w formie 
karty CompactFlash typu 1 , ktora moze bye 
wykorzystana w palmtopach z systemem 
Pocket PC 2002 lub Windows Mobile 2003 for 
Pocket PC oraz w notebookach z systemem 
Windows XP (za posrednictwem adapters 
PCMCIA do CF). Pozwala ona odbierac prze- 
kazy telewizyjne za pomocq wbudowanej 
anteny teleskopowej. 

[www.rwonllne.com] 


INFO 


oraz A780/E68Q. Zasoby obejm^ rowniez, technologic Java, 
wtym strukture testowq, przykfady testowania, a wkretee 
kody, dokumenty I specyfikacje do JSR (Java Specification 
Requests) Motoroli, takie jak MIDP 3.0 (Mobile Information 
Device Profile). Na stronie pojawiqsip takze nowe projekty 
i prace Motoroll wramach catego portfela IF* wtym odpo- 
wiednie kody Linuksa i Jayy. 

[opensource.motorola.com] 

Ladybag - torcbka dla 
zapominalskich 

Studentki z kanadyjskiego uniwersytetu wynalazfy torebk§ dla 
miodych, aktywnych zawodowo kobiet (czesto zabieganych), 
majqcych na glowie wiele spraw I obbwiqzkbw. Jesli wfasci- 
cieika zapomnl Wfozyc do Ladybag portfela albo telefonu 
komorkowego, torebka sama jej o tym przypomni, bowiem 
na jej dnie jest umieszczony odbiornik sygnatow radio wych 
zasilany bateriq. Ukfad jest podfqczony do specjalnej tabiicy 
umieszczonef na przedniej stronie torebki, na ktorej znajdujq 
si^ ;trzy rodzaje swietlnych diod. Kazda z ntch jest tkonkq 
reprezenlujqcq przedmiot, ktory - zgodnie zzyezeniem wla- 
scicielki - powinien za kazdym razem znalezc si$ wtorbie 
(w wersji prototypowej; klicze, telefon i portfei). 

Na kazdym z tych przedmlotow u wfascicielki jest umieszczo- 
ny miniatiirowy nadajnik i jesli nie ma ich wtorebce, zapaia 
sig odpowiednia ikonka. Ciekawe, czy wynalazek ten doczeka 
siQ produkcji seryjnej (na podstawie Discovery News). 

Kolejne radio zamiast kabla 

Firma Phoenix Contact wypuScila na rynek urzqdzneie Wire- 
less MUX umozliwiajqce przesylanie sygnatow sterowniezyeh 
i pomiarowych z wykorzystaniem transmisji radiowej z tech- 
nologic Bluetooth. Zastosowanie urzqdzenia pozwala na 
wyeliminowanie koniecznosci uktadania 40-zytowego kabla 
sterowniczegp. Urz^dzenie pozwala na przesianie 16 sygna- 
t6w dwustanowych (24V/DC) i dw6ch sygnatow analogowych 
(0..10V/DC lub 0..20mA) w obu kierunkach. Sygnal podt^zo- 
ny do wejscia jednego z nnodulow wystawiany jest na wyjScie 
drugiego z modutow - co funkcjonalnie odpowiada przestaniu 
sygnatu przy uzyciu tradycyjnej techniki kablowej. Od^wie- 
zanie informaeji o stanie wej$c iwyj^c nast^puje cyklicznie 
w czasie krbtszym niz 10ms. Wireless MUX jest w peini 
kompaktowyrn zestawem urzqdzeh, a uruchumienie Ifatisniisjl 
radiowej nie wymaga ingereneji uzytkownika w konfiguracj§ 
i oprogramowanie. Zasiqg transmisji sygnatu jest zalezny od 
wyboru anteny oraz war unkbw terenowych iwynosi oKoto 
100m w halach przemystowych, zas na otwartej przestrzeni 
• od 200 do 400m. 

[www.phofinixcontact.com] 

Modul GSM/GPRS 
z odbiornikiem GPS 

Firma Parvus oferuje modut komunikacyjny GSM/GPRS 
z wbudowanym 12-kanatowym odbiornikiem GPS FasTraX 
iTrax02. Ukfad jest przeznaczony do zastosowan w kompu- 
terach poktadowych pojazdow, statkdw i samototow oraz 
w system ach telematyki. OrbiTrak GSM pracuje w trzech 
pasmach telefonii kombrkowej: 900, 1800 i 1900MHz i od- 
znaoza siq duz3 wytrzymaiosciq mechantczna oraz szerokim 
zakresem tempemtur pracy,,:i: : . 

Umozliwia dol^czame mnych modutow poprzez port I2C, 
4-kanatowy UART 1 6C550, dwa porty szeregowe RS-232, 
1 6-bitowq szyng I/O i: dwa cyfrowe . wejscia samophodowe 
o poziomach napipd 12V lub 24V. Dodatkowo, mozliwa jest 
transmisja gtosu poprzez wbudowany port audio. OrbiTrak 
GSM zostal wykonany wformacie karty PC/104. Jego wymia- 
ry wynosza 90.1 x 95,9mm. Karta SIM o zasilaniu 3,3V moze 
byp zainstaiowana we wbudowanym ztqczu lub moze byd 
podt^ezona z wykorzystaniem zlqcza zewnQtrznego. Dost^pny 
jest Starter Kit obejmujc*cy iriodul OrbiTrak, trOjpasmowa an- 
tenpGSM.antenpGPSizfistaw kabli. 

. [wwwparvus.com] 
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9M6 East Malaysia 

Z Kota Kinabalu we wschodniej Malezji 
w dniach 740 lipca maja pracowac Mega 
JA3EGZ i Yoko JA3DFM. Ich znaki tam to 
9M6/JA3EGZ i 9M6/JA3DFM, a planujc) praq 
na 80-6 m emisjami SSB i CVV. Czqstfotliwosci 
pracy: na CW - 3510, 7010, 14015, 21015 
i 28015 kHz, na SSB - 7088, 14170/14250, 
21270 i 28515 kHz. Wezmq rowniez udzial 
w zawodach IARU HF World Championship 
8-9 lipca w kategorii Multi- Op/All-Band/Mi- 
xed-Mode {QSL na znaki domowe). 

C9 Mozambique 


Frzygotowywana od wielu miesiecy wypra- 
wa amerykanskich operatorow do Mozam- 
biku winna bye juz aktywna w eterze. Do 13 
lipca majq pracowal na wszystkich pasmach 
KF phis EME na 6, 2m i 70cm; emisjami CW 
SSB, PSK i RTTY. Czynne bedq dwie staeje, 
a operators mi bed a Frosty K5LBU/C91CF, 
Tom WW5L, Art K4iRS i Tom NQ7R. Wypo- 
sazeni b^dq w tran sad very - lcom IC-756 plus 
wzinacniacz IC-2KL, Yaesu FT-1000MP plus 
Tokyo High-Power 1KW oraz lcom IC-746 
Pro dla staeji do Iqcznosri EME. Anteny to 
dwie kierunkowe Tennadyne T8 Log Periodic, 
zeslaw an ten typu slooper na 40m, a na 160- 
-80 m pionowa wysokoki 22 in. Wi^cej infor- 
maeji na httpy/ivwKtdxsmetO.litnd. 


GU Azores Islands 


Rubrykf redoguje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

e-moil ondrzej. 
sodowski® pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci no 
bteiqcy tydzien co 
ponittizialek w ISR: 

www.swiatrodkhpl 


Z Azorow podezas zawodow IOTA (29-30 
lipca) ma pracowac silna grupa w skladzie 
Luis CT1ACF, Antonio CT1EPV, Antonio 
CU2HJA, Juergen DJ2VO, Franz DF6QV, 
DL3MK, Jacques F6HMJ, Derek G3KHZ, 
Hermann HB9CRV/CT3FN, Phil HB9FMU 
i Rejean VA2AM. Zespol bedzie uzywai zna- 
ku CU8T z wyspy Flores (EU-089, AZ-008 do 
dyplomu Portuguese Islands Award). QSL 
via CT1GFK. W planach maj^ tez aktyw- 
nosc zPonta do Albarnaz (Ilha Das Flores) 
(ARLHS AZO-016, WLH CU-008, WLOTA 
LH-0947) pod znakiem CU8/CT3FN. QSL via 
HB9CRV. 

Rowniez z Azorow, ale z innych wysp majq 
w lipcu pracowac Marq CT1BWW, Juan Car- 
los EA2RC ijohn EA3GHZ. Terminarz wy- 
gl^da naslqpujqco: jako CU7X z wyspy Faial 
(EU475) w cniach 10-16 lipca, CU6X z Pico 
(EU475) 17-21 lipca i CU5X z S. Jorge Island 
(EU-175) 21-25 lipca. http://www.geon ties, 
com/carlesrapita. 

F France - staeje okolicznoSciowe 

90. rocznica bitwy pod Verdun podezas 
I wojny swiatowej jest okazja do uruchc- 
mienia okolicznokiowej staeji amatorskiej 
o znaku TM7BV Od kwietnia pojawia si^ 
ona z roznych lokalizacji w dniach upa- 
mqtniajacych poszczegolne etapy tej bitwy. 
W lipcu czynna bedzie dwukrolnie - osmego 
z Fort of Souville, IN29RE oraz pi^tnastego 
z Crest of Les Eparges, JN29TB. 5 sierpnia 


spodziewac sie muzna jej aktvwnosri z Vil- 
lage of Louvemont, JN29QF. Warto dodac, ze 
niektdre aktywnosci licq sq do dyplomow 
French Forts and Castles Award oraz De- 
stroyed Villages Award. 

GM Scotland 

Wakacje radio we po szkockich wyspach 
urzadzajq Marc ON5FP i Jose ON4CJK. 
W dniach 29 lipca - 5 sierpnia maja praco- 
wac z wysp archipelagu Outer Hebrides 
(Ell-010). B^dq to wyspy Barra, Benbecula, 
Bern era v, Eriskay, Lewis & Harris, South 
Uist i Vatersay, zaLczane do dyplomu Js- 
lands of Scotland Award*. W zawodach 
IOTA wezma udzial z ich bazowej lokaliza- 
cji - wyspy North Uist. Marc bedzie uzywal 
znaku MM/OS 1 A, a Jose MM/OPOJ. W dro- 
dze powrotnej, 6 sierpnia mog^ sq odezwac 
z wyspy Skye w grupie Inner Hebrides 
(EU-008). QSL via ON4ADN. 



EU-006: 1ms More, El Ireland. John G3LZQ 
bedzie pracowal 28-31 lipca jako EJ/G3LZQ 
(QSL na znak domowy). 

EU-0I1: St. Marys Island, Isles of Scilly. G. 
England. Grupa w skladzie: Nobby GOVjG, 
Ralph M0MYC, Simon M3CVN, Richard 
G7GLVV, Dave G4BUO, Chris G0FDZ planujc 
praq od 26 lipca do 2 sierpnia. 

EU-123: Isle of Bute, Clyde Islands (IOSA 
CL-02, SCOTIA CS-l 9), GM Scotland. Grupa 
w skladzie Doug GM0ELR Phil GM0LIR, 
Brian GM0EGI, Iain GMOOQV, Will GM0HKS, 
Tom MM0BHX, Bob 2MGKDZ, Iain 2M0VLF, 
Gord 2MCGPZ i Duncan EA50N pra- 
cowac l tej wyspy podezas zawodow IOTA 
jako GM0B CW t SSB. QSL via GM0EGI. 
NA-038: La Madeleine Islands, VE Canada. 
Czlonkowie The Surrey Amateur Radio Club 
VE7SAR/VE2 bqdq pracowac z tej lokalizacji 
podezas zawodow IOTA. Praca na SSB, a He- 
inz VA7AQ bedzie czynny stanitqd. od 24 lipca. 
NA-048: Bimini Isl. ( Bahamas Island Group, 
C6 Bahamas A1 W3AWU ma zamiar wybrac 
na zawody IOTA na rzadko odwiedzanq 
wyspe (aktywnosc ma trwac 4-5 dni). 
NA-137: Cousins & Littlejohn IsL, Maine, 
VV U.S.A. Z obu wysp zapowiada aktywnosc 
podezas zawodow IOTA Mark K01U. 
NA-140: South Marsh 1st, (LSI MD-009 new 
one), Maryland, VV U.S.A. Steve VV3RFA 
plamije aktywnosc z tej wyspy podezas 
zawodow IOTA. 

NA-198: Exploits IsL, (NF-052 do Canadian 
Islands Award), VE Canada. Dan VOIMX, 
Wayne VOITA, Ken VO 1KVT i Jason VO- 


1JNS b^da pracowac w dniach 27-30 lipca 
takze w zawodach IOTA (QSL via VOIMX). 

IOTA Contest 2006 

Tegoroczne zawody IOTA odb^d^j sie trady- 
cyjnie wostatni weekend lipca - od 12 UTC 
29 do 12 UTC 30 lipca. Pasrna 80, 40, 20, 15 
i 10 m. emisje CW iSSB. Petny regulamin 
zamieszczony jest na stronie http://www. 
contesting.co.uk/hfcc/iota.shtml. Darmowy 
program do Iogowania t^cznosci autorstwa 
EI5DI dost^pny jest pod adresem http://' 
www.ei5di.com. Organizacji wspolzawod- 
nictwa dla nasluchowcow w tyni roku podj<|l 
si^ Mediterraneo DX Club we ivspblpracy 
z RSGB HF Contests Committee. Wszelkie 
informaeje, Iqcznie z pomoenym oprogra- 
mowaniem, zamieszczone sq pod adresem 
httpv/www.mdxc.org^swl. 

OAPeru 

7 ro7rych lokalizacji w Peru bedzie praco- 
wal UlU DL2AH. I tak 13-17 lipca 7.Caraz/ 
Huaraz jako OA3/DL2AH, 19-21 i Trujil- 
lo OA2/DL2AH, 23-25 zMancora/Tumbes 
OA1/DL2AH 1 26-31 zIquitos/OA8 lub Puno 
/OA7. Aktywnosc typu wakacyjnego na 40- 
-10 m uzywajqc ET897 plus anteny Windom 
i Sigma5/Force. QSL przez biuro DARC 

SV5 Dodecanese 

Do 31 lipca z wyspy Lipsi (EU-001) bedzie 
pracowal Ermanno IK2WZD, Jego znak to 
SV0XAN75, a czynny ma bye na wszystkich 
pasmach i emisjach. QSL na znak domowy 


V47 St. Kitts & Navis 

Reinei DL2AA2 wybiera si^ na wyspe Ne- 
vis (NA-104). Ma piacowad pod zaakiem 
V47/DL1AAZ w dniach 20 lipca - 10 sierpnia. 
Aktywnosc na 40, 20, 15 i 10 m emisjami SSB 
i CVV 2 moq 100 VV i antenami - dipol i gro- 
imdplane. QSL na znak domowy. 

VP2 Montserrat 

Z innej karaibskiej wyspy, Montserrat 
(NA-103), czynny bedzie Graham MCA- 
EP w dniach 1-14 lipca. [ego znak tain to 
VP2MPD. Aktywnosc na 80-6 m, na SSB 
i telegrafii. Na KF ma pracowac z mocq 200 
W i anteny typu Windom, a na 6m/ moc q 
350 W i 5 el. Yagi. QSL via MOARP 

Czarnogora - Montenegro 

Do listy krajdw DXCC powmien zostac wkrot- 
ce dopisany nowy podmiot. VV referendum 
vv Czarnogorze, czesci Rcpubllki Serbii i Czar- 
nogory, 21 niaja rmeszkahey opowtedzieli sie 
za niepodlegloscia i oddzieleniem od Serbii. 
Wniedalekiej przysztosci wakaeje zradiem 
w calkiem nowym kraju i to blisko moga bye 
bardzo atrakc^ne. Turystycznie rowniez. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiflt Radio Lipiet 2006 


IARU HF World Championship 2006 

Zawody organizowane i administrowane 
przez ARRL vv imieniu IARU (zrodlo infor- 
macji: http:ZAvww.inru.org/) dla licencjono- 
wanych krotkofnlowcow z calego swiata. 

Cel zawodow: nawiazanie w pasmach 160, 
80, 40, 20, 15 i 10 melrow jak najwiekszej licz- 
by Iqcznosd z innyml uczestnikami, a szcze- 
golnie ze staejami HQ reprezentujqcymi 
zrzeszenia krotkofalarskie nalezqce do IARU. 
Data i czas zawodow: Drugi pelny weekend 
lipca. Zawody rozpoczynajq siq o godzirtie 
12.00 UTC vv sobotq i trwaja do 12.00 UTC 
w medziel^ (8 - 9 lipca w 2006 roku). Zar6vv- 
no stacje z jednym opera to rem jak i stacje 
z wieloma operatorami, moga pracowac 
w zawodach peine 24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa 

■ Single Operator (kategorie): 

- Phone only (tylku Phone) * w podziale 
na poziomy mocy High, Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podziale na 
poziomy mocy High, Low i QRP 

- Mixed mode - w podziale na poziomy 
mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwiazane z obslugq 
stacji i logowaniem musi wykonywac jed- 
na osoba. 

Stosowanie sieci powiadamiania lub pa- 
cket nie jest dozwolone. 

Wszyscy uczestnicy sq zobowiazani do prze- 
strzegania odpowiednich krajowych przepi- 
sow dotyczacych radia amatorskiego. 

Stacje Single operator w danym czasie 
mogq transmitowac tylko jeden sygnal. 

■ Multi Operator, Single Transmitter, Mixed 
Mod? only (stacje z wieloma operatorami, 
jeden nadajnik, tylko Mixed) 

VV zawodach obowi^zu je zasada 10 minut. 
Po zmianie pasma lub emisji slacja musi 
pozostac na danym pasmie lub emisji 
minimum 10 minut przed kolejnq zmianq 
pasma lub emisji. 

W danym czasie moze bye transmitowany 
tylko jeden sygnal. 

Nie jest dozwolone wykorzystywanie 
drugiego radia do nawiqzywania Iqcznosd 
z nowymi mnoznikami. 

Wszyscy operatorzy caly czas musza prze- 
strzegac odpowiednich krajowych przepi- 
sow dotyczacych radia amatorskiego. 
Naruszenie zasady 10 minut spowoduje, 
ze dziennik b^dzie wykorzystany tylko do 
kontroli (Checklog). 

■ IARU Member Society HQ Station (stacje 
reprezentujqce krajowe organizaeje krot- 
kofalarkie zrzeszone w IARU) 

Stacje HQ moga transmitowac jeden sy- 
gnal jednoczesnie na kazdym pasmie 
i emisji (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 
Phone, 40 CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 
15 CW, 15 Phone, 10 CW 10 Phone). 
Wszystkie stanowiska opera torskie zaan- 
gazowane w prace jednej stacji HQ muszq 
znajdowac si^ w gramcach jednej strety 
ITU. 

Na danym paSmie staeja HQ moze uzywac 
tylko jednego 2 naku wywolawczego. 


Zawody 


AKTUALNOSCi 


Wszyscy operatorzy caly czas musza prze- 
strzegac odpowiednich krajowych przepi- 
sow dotyczacych radia amatorskiego. 

Raporty w zawodach 

Stacje HQ nadajq raport RS(T) oraz skrot 
nazwy reprezentowanej organizaeji. Staeja 
NUJAW - staeja Miedzynarodovvego Sekre- 
tarialu IARU, jest zaliczana jako staeja HQ. 
Osoby funkcyjne IARU: cztonkowie Rady 
Administracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz czlonkowie Komitetow Wyko- 
navvezyeh (Executive committees) trzech 
regionow IARU nadajq wraporcie odpo- 
wiednio skroty: AC, Rl, R2 lub R3. 

Wszystkie pozostale stacje podajq raport 
RS(T) oraz numer strefy ITU r z ktorej nadajq. 
Aby Iqcznosc byta zaliezona, stacje muszq 
poprawnie vvymienic peine raporty. 

Zasady poprawnosci Iqcznosd 
Z tq samq stacje mozna nawtqzac jedno QSO 
kazdq emisjq na kazdym z pasm. 

W kategoriach typu Mixed-mode nawiqzac 
jedno QSO kazda emisja na kazdym z pasm. 
Zaliczane sa tylko takie laeznosd, ktore zo- 
staly przeprowadzone w podzakresach pasm 
przeznaczonych do pracy danq emisjq. 

Na kazdym z pasm z tq samq stacje moz- 
na nawiqzac jedna Iqcznosc emisjq Phone 
(w wycinku pasma przeznaczonym do pracy 
Phone) i jednaj Iqcznosc emisjq CW (vv wy» 
cinku pasma przeznaczonym do pracy CW). 
Laeznosd typu cross mode, cross band oraz 
Iqcznosd przez przemienmki nie sa zali- 
czane. 

W pizypadkach, kiedy zakresy czqstotliwo- 
sci przyj^te do pracy w zawodach pokrywajq 
si^ z krajowymi zakresami przeznaczeri 
cz^stotliwosci, nalezy zachowac zgodnosc 
z krajowymi przepisami. 

Stosowanie nieamatorskich srodkow (np. 
telefonu czy lnternetu) w celu umawiania 
Iqcznosd (jednej lub wielu) w czasie zavvo- 
dow jest niezgodne z duchem i zasadami 
regulaminu zawodow. 

Stosowanie praktyk typu self-spotting w sie- 
ciach packet lub innych mediach komunika- 
cyjnych jest niezgodne z duchem i zasadami 
regulaminu zawodow, 

Punktacja za Iqcznosd 
a Jeden punkt dajq laeznosd z wlasna streta 
ITU oraz Iqcznosd ze staejami HQ lub oso- 
bami funkcyjnynii IARU ( 2 aliczanymi jako 
szczegolnego rodzaju mnoznik). 

■ Iqcznosd ze staejmi z wlasnej strefy ITU, 
ktore Sc) zlokalizowane na innym konty- 
nencie, dajq jeden punkt w zawodach. 

■ Lqcznosci ze staejami na wtasnym konty- 
nencie, ale znajdujqcymi sie w innej strefie 
ITU, daja trzy punkty. 

1 Lqcznosci ze stacjanni z innej strefy ITU 
i jednoczesnie z innego kontynentu daj^ 
piec punktow. 

Mnoznik: Liczba stref ITU oraz stacji HQ 
liezona oddzielnie na kazdym pasmie (nie- 
zaleznie od emisji). Osoby funkcyjne IARU 
mogq na kazdym pasmie dawac maksymal- 
nie cztery mnozniki: AC, Rl, R2 oraz R3. 
Stacje HQ oraz osobv funkcyjne IARU nie sa 
zaliczane do mnoznika za strefe ITU. 


Aby praca krotkofalowcow z Rady Admi- 
nistracyjnej (Administrative Coundl) IARU 
oraz z Komitetow Wykonawczych (Executive 
committees) byla zaliczana do mnoznika, 
stacje muszq bye obslugiwane bezposrednio 
przez nich - to jest przez osoby kt6rym wy- 
dano licencje i co za tym idzie, moze to bye 
tylko praca w grupie single operator. 

Wynik koricowy: suma punktow za laeznosd 
pomnozona przez sum^ mnozmkow. 
Dzienniki 

Dzienniki nalezy vvystac vv terminie nie 
pozniejszym niz 30 dni po zakohezeniu 
zawodow (do 8 sierpnia 2006;. Spoznione 
dzienniki nie b^d<) sklasyftkov/arte. Dzien- 
niki, wyslane w poprawnym terminie, ktore 
dotr^ do organizatora po polowie wrzesnia, 
mog^ bye nieuj^te w koricowych rezultatach 
zawodow. 

Dzienniki elektroniczne muszq bvc sporzqdzo- 
ne vv formade Cabrillo. Spea^tikacja formatu 
Cabrillo jest opublikowna na stronie WWW 
h ttpyAv^vvv.kkn.neU- trey/cabrillo/ oraz w ma- 
gazynie QST w wydaniu z ltstopada 1999 roku. 
Kazdy dziennik wygenerowany przy uzydu 
rarzedzi komputerowych (w czasie zawo- 
dow lub po ich zakohezeniu) musi bye prze- 
slany jako zalqcznik do listu e-mail lub jako 
plik przeslany na dyskietce 3.5". Jako nazw^ 
pliku elektronieznego nalezy uzywac znaku, 
ktorybyl uzywany zawodach. 

Log musi bye chronotogicznym wykazem 
Iqcznosci, bez podzialu na pasma lub emisje. 
Dzienniki przesylane w formie zalacznikovv 
do listow e-mail nalezy wystac na adres: 
IARUHF@iaru.org. Przesylajqc dziennik 
pocztq elektronieznq, w temaric wiadomosd 
nalezy umiescic znak, jaki byl uzywany 
vv zawodach. 

Fliki przesylane na dyskietkach nalezy wy- 
slac na adres: IARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905, USA. 

Dyskietki muszq bye wyraznie opisane. Opis 
musi zavvierac znak stacji, nazwtj zawodow, 
kategorie uczestnictwa i dahj. 

W celu vvyslania dziennika uczestnicy moga 
takze skorzystac zc specjalnego formularza 
dost^pneg na stronie WWW www.b4h.net'' 
cabforms. 

Dzienniki papierowe musza bye przygoto- 
vvane w ukladzie chronologicznym, bez po- 
dzialu na pasma czy emisje. Kazda Iqcznosc 
musi wyraznie zavvierac komplet informaeji: 
pasmo, emisja, data, godzina (w czasie UTC), 
znak, kompletny raport nadany i kompletny 
raport odebrany, mnoznik i punkty za QSO. 
VV papierowym logu mnoznik! nalezy zazna- 
czac tylko wtedy, gdy mnoznik jest zaliczany 
po raz pierwszy na danym pasmie. 

Do dziennikow papierowych zavvierajacych 
ponad 500 laeznosd nalezy dolqczyc liste 
kontrolnq typu dupe sheets (jest to posor- 
towana lista wszvsHuch znakow, z ktorymi 
nawiqzano Iqcznosci w podziale na pasma 
i na emisje). 

Wlogu papierowym laeznosd musza t bye 
vv ukladzie chronologicznym, bez podzialu 
na pasma lub emisje. 


Zawody 

Podfarpadde 2006 

KF - stacje spoza 
wojewodztwa pod- 
karpackiego 


1. SP4Z 

216 

2.SP5KP 

213 

3.SQ9E 

205 

4.SP9HW 

194 

5.SQ9C 

184 

UKF - stacje spoza 

wojewodztwa pod* 

karpackiego 


1.SP2PIK 

6320 

2. SP9HVV/9 

3535 

3. SP3KVVAO 

2948 

4.SQ9CAQ 

1665 

5.SP8WJW 

1329 

KF - stacje z woje- 

wodztwa podkarpac- 

kiego 


1. SQ7FPD 

174 

2.3Z8Z 

167 

3. SN8F 

158 

4.SP8CUR 

153 

5.SQ8JMU 

151 

UKF - stacje z woje- 

wodztwa podkarpac- 

kiego 


1.SN8F 

2900 

2. SP8HDC 

1490 

3. SP8ZBW/8 

1034 

4.3Z8Z 

966 

5.SQ8MV 

835 

SWL - Nasluchovvcy 

l.SP 3-1058 

98 

2. SP1-8247 

77 

3. SP0201 RZ 

45 


Zawody Stalowo- 
wolskie 2066 


KatA-CW 


1. SP5KVP 

252 

2.SP1GPI 

249 

3.SP7IVO 

246 

4.SP7FGA 

243 

5. SP5ELA/8 

154 

KatB-SSB 


1. SN6G 

1413 

2. 3Z6V 

1404 

3. SPSUF8 

1377 

4.SP4KHM 

1160 

5.SP40IZ 

1152 

KatC -MIX 


1.SP2PIK 

2277 

2.SP7IOA 

2000 

3. SP5KP 

1890 

4. SPSreL 

1764 

5.SP4KSY 

1378 

KatD-UKF 


1. SP9HW/9 

20960 

2. 3Z8Z 

6976 

3. SN8P 

6912 

4. SP9YKD 

5712 

5. SN8H 

3600 

Kat. E - Nasluchovvcy 

1.SP3-I058 

720 

2.SP0-2O1RZ 

189 


Swiat Radio Upiec 2006 


AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kafendarz krajowych 
I mi?dtynorodowych za- 
v/odow krolkofalarskkh 
znpjduje si? we wkhke 
wSR 1/2006. 


Regutominy zawodow, 
majqcych si? odbyc 
v/czosie aktualnego 
weekendu, wdz link! 
do sfron orgonizotoiow 
w kozdy piqlek na 
stronie 1SR |www. 
swiatrodio^l) 
Regulominy zawodow 
krojowydi $q przypomi- 
nane bezposrednio przed 
termirem. 


Logi papierowe nalezv wysytac na adres: 
IARU, International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905, USA w terminie 
do 8 sierpnia 2006 (decyduje data stempla 
pocztowego). 

Wszystkie logi papierowe muszq zawierac 
strong podsumowania (summary sheet), 
ktora musi bvc wvkonana na ohcjalnym 
wzorze tormularza podsumowania lub na 
jego dobrej jakosci kopii. 

Dyplomy 

Dyplomy olrzymaja stacje znajlepszymi 
wynikami w kazdej z kategorii vv kazdym ze 
stanow USA, kazdej strefie UU oraz w kai- 
dym kraju DXCC. 

Dyplom otrzyma staeja z najlepszym wyni- 
kiem w grupie staeji HQ. 

Dypiom za osiqgnieda sportowe otrzymajq 
wszystkie stage, ktore nawiqzq w zawodach 
minimum 230 QSO lub osiagnq mnoznik 
wynoszqcv minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofalarskie zrzeszo- 
ne w IARU moga podjac decyzjq o wydaniu 
innydi, iviasnych dyplomow. 

Warunki uczestnictwa 
Kazdy uezestnik zawodow wyraza zgode 
na to, aby podlegac warunkom niniejszej 
klauzuli, przepisom urzqdu vvydajqcego li- 
cence w swoim kraju oraz decyzjom Komisji 
Dyplom owej (Awards Committee) ARRL, 
wystqpujqcej vv Mi zy n a rod o wy m Sekreta- 
riacie (International Secretariat) IARU. 
DvskwaJifikaeja: dziennik moze zostac zdys- 
kwnlifikowanv, jezeli w trakeie sprawdzania 
zgloszony wynik zostanie zredukowany 
o ponad 2%. Redukcja wyniku nie dotyezy 
poprawiania bledow arytmetycznych po- 
wstalych podezas obliczania wyniku. Dzien- 
nik moze bye zdyskwalifikowany, gdy ponad 
2% znajdujacych si^ w mm lacznosci b^dzie 


duplikatami, ktore zostaly ujete iv punktaeji. 
Za kazdy duplikat zgloszony do punktaeji 
beda stosowane punkty karne w wysokoki 
potrojncj liczby punktow za takq tqcznosc. 
W przypadku logow papiermvvch takie 
same punkty karne beda stosowane takze 
w przypadku bl^dnie odebranego znaku. 
lnformacje dotyczace zawodow mozna uzy- 
skac piszac na adres: nlnd(a iaru.org lub 
zwykta poczta na adres IARU HF Contest 
Information, PO Box 310905, Newington, CT 
06111-0905, USA. 

Formularze przeznaczone do przygotowania 
logow papiermvych sa dostepne na strome 
WWW http:/Av ww.iaru.org/contest.htmI . 

Maraton CQ Test 40 2006 

Termin III tury - 16.072306 r. godzina 10.00 
- 12.00 UTC 

Rodzaj emisji; CW, SSB. 

Raporty; RS lub RST plus liezba krajovv 
potwierdzonych w pasmie 7MHz oraz nu- 
mer koiejny lacznosci np. 59 123 01 lub 
599 123 01 ltd/ 

Stacje organizatora podaja 59ZS lub 599ZS 
(ZIEM1A SLUPSKA). 

Lacznosci mozna powtarzac na CW i SSB, 
tqcznosd mieszane nie bqdq zaliczane. 
Numery lacznosci riagle dla CW i SSB. 
Nasluchowcow obowiazuje odebranie zna- 
kow i raportow obu staeji. Stacje te nie moga 
powtarzac sie vv danej emisji, 

Punktacja: 

- za tqcznoSc, nasluch na SSB 2 pkt. 

- za taeznose, nasiuch na CW 4 pkt. 

- za iqcznosc, nasluch ze staeja organizatora 
na SSB 6 pkt. 

- za tqcznosc, nasluch ze staejq organizatora 
naCW 8 pkt. 


KJasyfikaqa: 

- grupa „A" stacje indvwiduatne 

- grupa „B" stacje klubowe 

- grupa X" stacje nasluch owe 

Wynik koricowy roezny stanowi suma micjsc 
zdobytych przez stacje w trzech najtepszvch 
turadv. 

Stacje reprezentujace organizatora: SP1KIZ, 
SP1YCC oraz stacje, ktore w roku ubieglym 
zdobyly pierwsze miejsca w grupie A i B. 
Nagrody: za zdobycie piqciu pierwszych 
miejsc w poszczegoinych grupach uezestni- 
cy otrzymujq dyplomy a za pierwsze w gru- 
pach - pucharv. 

Dzicnniki zawodow w terminie 14 dm po 
kazdej turze nalezy przestac na adres: Adam 
Marian Slawski SP1ZZ, 76-215 Stupsk, skr. 
poczt. 35, e- mail: splzz(« slp.vectranet.pl 
Petny regulamin - SR 1/2006 

SPCW Sprint 2006 

Terntin miesiaca: 19 lipca od godz, 16.00 do 
godz. 17.00 UTC 

Zawody maja charakter „s print". Oznacza, 
ze staeja podajaca XQ Test" lub QRZ? po 
nawiqzaniu Iqcznosci zobowiqzana jest do 
zmiany QRG o co najmniej 2kHz. 
Uczestnicy: operatorzy staeji klubowvch, 
indywidualnych i SWLs. 

Lacznosci: z ta samq staejq mozna nawiazac 
tylko jedno QSO w danej miesi^eznej turze. 
Pasmo: 80m/CW - vv segmentach przezna- 
czonych do pracy w zawodach (3530kHz 

- 3560kHz) 

Wvmiana grup kontrolnych: RST + nr QSO 
+ skrdt powiatu, np. 59901 EL. 

Punktacja: kazde poprawne QSO - 1 pkt. Za 
poprawne QSO uwaza sk? prawidtowy od- 
bior znaku korespondenta, raportu i nadanej 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To zriaczy, ze jesfes |uz Czfonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesieczneqo zamawiania 
bezplatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy), 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


. Tam rowniez mozesz ztozyc bezptatne zamowienie. 
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przez me go grupy kontrolnej, przv roznicy 
czasu zalogowania tqcznosci nieprzekracza- 
jqcej 5 minut 

Mnoznik: powiaty SP; wiasnv powiat zalicza 
do mnoznika automatycznie. 

Wynik koncowy: sum a punktow za QSOs 
x mnoznik. Podsumowywanie punktow 
1 obliczanie vvyniku koncowego nie jest obo- 
wiqzkowe, poniewaz rezultat kazdego star- 
tujacego zawodnika b<;dzie obliczony przez 
program sprawdzajqcy. 

Dzienniki w postaci elektronicznej w posta- 
ci pliku Cabrillo nalezy przeslac na adres: 
qtc@post.pl (termin vvysylki - 7 dni). 

Pelen regulamin - SR 2/2006 

„YAGA” o Puchar Dyrekfora Gminnego 
Osrodka Kultury i Sport u w Biatej 
k/Wielunia 

Organizator: Gminny Osrodek Kultury 
i Sporty w Bialej k/Wielunia. 

Cel zawodow: propagowanie gminy Biala 
k/Wielunia wsrod krotkofalowcow pclskich, 
uczczenie 20. rocznicy powstama nieistnie- 
jqcego juz Harcerskiego Klubu Lqcznosci 
W YAGA' przy Gminnym OSrodku Kultury 
w Bialej kAVielunia SP7ZGE, doskonalenie 
umiej^nosci opera torskich w pracy na ra- 
diostacji w zawodach bez korzystania ze 
wspomagajacego oprogramowania kompu- 
terowego. 

Uczestnicy: do udzialu w zawodach zaprasza 
sit; wszystkich polskich nadawcow indywi- 
duainvch i operatorriw stacji klubowvch oraz 
nasluchowcdw, a takze nadavvcdvv z krajow 
osdennych. 

Termin zawoddw: niedziela 23 lipca 2006 r. 
w godzinach 05.00-06.00 UTC (1 godzina). 
Czestolliwosci pracy: pasmo 3,5MHz (80 m) 
w wydnkach przeznaczonych do pracy 
w zawodach. 

Emlsje: CW i SSB. 

Lqcznosci: z tq sam^ stacja mozna przepro- 
wadzk: po jednej Iqcznosc kazdym rodzajem 
emisji. Duplikaty, czyli iqcznosd powtorzone, 
nie sq zaliczane do punktaqi, jednak nalezy 
je pozostawic w logu {do punktacji zalicza 
$i^ pierwszq wykazanq w logu lacznosc). 
Wymiana raportow: uczestnicy nadaja grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS tub RST oraz 
z cyfrowo-literowej grupy kontrolnej two- 
rzonej w nast^pujqcy sposob: dwucyfrowa 
liczba, b^daca liczbq wystepujqcq po raporcie 
RS lub RST w grupie kontrolnej odebranej 
od poprzedniego korespondenta oraz litery 
CQ, jezeli fqcznosc jest nawi^zana po CQ, 
QRZ lub „wywolaniu vv zawodach" albo 
litery WO w przypadku stacji wolajacej np.: 
5924CQ, 59936WO. W przypadku pierwszej 
iqcznosci dwucyfrowa liczba okresla liczbe 
lat posiadania zezwolenia (licencji). 

Przvklad: 

tp. RPRT_$END RPRTRCVD ... 

23 599 36 WO ... 

24 ... 599 36 CQ 599 21 WO ... {QSOpoCO) 

25 ... 599 21 CQ 599 46 WO ... fQSOpoCQ) 

26 ... 599 46 WO 599 22 CQ ... (QS0 po zawolamu) 

Inaczej mowiqc, w czasie lacznosci jeden 

z korespondentow podaje w grupie kon- 


trolnej CQ (ten, ktory dawal wywoianie), 
a drug! WO (ten, ktory wolal) 

Punktacja za tqcznosc 

- na SSB ze stacjq podajfjq w raporcie WO: 
2 pkt., 

- na SSB ze stacjq podajqcq w raporcie CQ: 3 
pkt., 

- na CW ze stacjq podajqq w raporcie WO: 
4 pkt., 

- na CW ze stacjq podajqq w raporcie CQ: 6 
pkt. 

Za nieprzestrzeganie zasady tworzenia 
nadawanej grupy kontrolnej odejmuje sit; 1 
pkt na SSB i 2 pkt. na CW za kazdq tqcznosc 
z bl^dnie stworzona grup^ kontrolnq. 
Mnoznik: okrt^gi wywolawcze SP liczone 
jeden raz niezaleznie od emisji, przy czym 
wszystkie stacje okolicznosciowe posiadajqce 
w znaku dvvie lub wi^cej cyfr zalicza sit; jako 
okr^g 0 (np. HF75..., SN100...), zatem mak- 
symalny mnoznik wynosi 10. Wiasnv okr^g 
zalicza si<; do mnoznika automatycznie. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Lacznosci nie zalicza sit; w przypadku bi<;d- 
nie odebranego raportu lub grupy kon- 
trolnej, bl^dnie odebranego znaku kore- 
spondenta, rdznicy czasu zalogowania lacz- 
nosci wi^kszej niz 5 minuL Obowqzuje 
bezwzgl^dnie czas UTC. 

Nasluchowcy: obowiazuje odebranie zna- 
kow obu korespondentow, nadawanych 
przez nich raportriw i grup kontrolnych 
oraz zalogowanie czasu Iqcznosci i rodzaju 
emisji. Punktowane sa stacje (nie nasluchy) 
podajqce w grupie kontrolnej CQ, jeden 
raz dla kazdego rodzaju emisji (nasluch tej 
samej stacji mozna powtrirzyc innym rodza- 
jem emisji), 1 pkt. na SSB i 2 pkt. na CW. Nie 
ma ograniczenia co do ilosci wyst^powania 
jednej stacji jako korespondent podajqcy 
w grupie kontrolnej WO. Mnoznik i wynik 
koncowy analogicznie jak dla nadawcow 
(z wyjqtkiem adnotacji o wlasnym okrt;gu 
jako mnoznik) 

Klasyfikacje: 

- kategoria A - stacje pracujace emisji SSB, 

- kategoria B - stacje pracujqee emisj«j CW, 

- kategoria C - stacje pracujqee emisjq CW 
iSSB, 

- kategoria D - stacje nasluchowe. 

W kaidej z kategorii nadawcow oprocz kla- 
syfikacji ogolnej stworzony bedzie dodatko- 
wo ranking stacji QRP pracujqcych mocq nie 
wiekszq niz 10 W output. Stacje QRP b^dq 
rowniez uwzgl^dnione w klasyfikacji ogol- 
nej w poszczegolnych kategoriach. Stacje 
organizatora (pracujace z powiatu wieluh- 
skiego) nie b^da klasyfikowane. 

Nagrodv: za 1 miejsce w kazdej kategorii 
ogolnej A-D puchar Dyrektora Gminnego 
Osrodka Kultury iSportu w Bialej, za miej- 
sca od 1 do 3 w kazdej kategorii ogolnej A-D 
dyplom, za miejsca od 1 do 3 w rankingu 
stacji QRP dyplom 

Dzienniki: najiepiej w fonnie elekironicznej 
w postaci pliku w formacic Cabrillo jako za- 
lacznik do poczty e-mail. Poniewaz zawody 
maja bye z zalozenia rozegrane bez pomocy 


logujqcego oprogramowania kompu tero- 
wego, zaleca si^ uzyete do przepisania logu 
programu Cabrillo^gen autorstwa kolegi 
Marka SP7DQR (do pobrania ze strony http^ 
sp7dqr.waw,pl) lub jakiegokolwiek innego 
programu logujqcego dajqcego plik w forma- 
de Cabrillo. Bt^dq rowniez akceptowane logi 
w innych formatach tekstowych w ukladzie 
kolumnowym, takze w postad papierowej 
pod warunkiem zawierania wszystkich in- 
formaeji o Iqcznosciach (czas UTC, emisja, 
mak korespondenta, raport i grupa kontrolna 
nadana, raport i grupa kontrolna odebrana). 
Nalezy rowniez podac kategorie klasyfikacyj- 
nq, Punktacja i wynik koncowy nie muszq bye 
obliezone. Wszystkie logi bt;dq uwzgl^dnione 
w klasyfikacji, nie ma mozliwosci wyslania 
logu tylko do kontroli, 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie 7 dni 
(decyduje data stempla pocztowego lub data 
wyslania e-maiia) na adres: Sp7ivo@poczta. 
onet.pl lub papierowe na adres pocztowy: 
Boguslaw Siorek SP7IVO, ul. Warszawska 7, 
98-300 Wielun. 

Poznanskie dni aktywnoscl 

Termin etapu HF: 31 lipca etapami w kazdy 
ostatni poniedzialek miesi^ca w godzinach: 
od 17.00 do 18.00 UTC - okres letni 
Pasmo: 3,5 MHz/ SSB 

Maraton utnozliwia zdobycie w kazdym 
etapie „Certyfikatu udzialu" za minimum 10 
QSO/HRD (w tym obowiqzkowo ze staejq 
SN3P tub zjednq ze stacji wspoipracuje)- 
cych). 

Zgloszenia: nalezy przyslac w terminie 14 
dni od zakonezenia kazdego etapu wraz ze 
znaezkami Poczty Polskiej owartosci 2,00 zl 
na adres: Zbigniew Klos SP3WXL; ul. Sw. 
Antoniego 60; 61-359 Poznan. 

Peiny regulamin - ^R 1/2006 

W Hotdzie Uczestnlkom 
Powstania Warszawskiego 1944 

Organizatorzy zawodow: Centralna Radio- 
staeja Zarzqdu Glownego Ligi Obrony Kraju 

- SP5KCR, Wydzial Szkolenia i Spur tow Lacz- 
nosci Biura Zarzqdu Glownego LOK. 

Celem zawodow jest zlozenie holdu uezest- 
nikom Powstania Warszawskiego 1944 oraz 
wszystkim osobom wspierajqcym powstanie. 
Do udzialu w zawodach zaprasza sie pol- 
skich i zagranieznych nadawcow indywidu- 
alnych, radiostaeje klubowe i nasluchowe, 
a w szczegolnosci tych, ktorzy uczestniczyli 
w powstaniu, czynnie lub w inny sposob 
wspieraii powstaricow, jak row^niez stacje po- 
siadajqce znaki okolicznosciowe nawiazujqce 
do uezestnikow powstania lub miejsc zwiq- 
zanych z Powstaniem Warszawskim. 

Termin: 1 sierpnia od godziny 17.00 do go- 
dziny 19.00 czasu lokalnego. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowiqzuje UTC (czas uni- 
wersalny), 

- w zawodach obowiqzujq emisje CW oraz 
SSB, 


0 Puchar 
Komendania 
Hufca ZHP 
w Jarosfawiu 


Grupa A - Radio- 

staeje indywidualne 

- czlonkowie klubow 

harcerskich 


1.SP9IEK 

7935 

2.SP3CUG 

6930 

3.SP3EAX 

5390 

4.SP1MVG 

5040 

5. SP5XSL 

2255 

Grupa B - Pozostale 

radiostaeje indywi- 

dualne 


1.SP9HW 

9150 

2.3Z6V 

8968 

3.SP1RKT 

8740 

3. SP8UFB 

8004 

4.SP401Z 

7303 

5.SQ8JMU 

6363 

Grupa C ~ Radiostaeje 

klubowe ZHP 


1.SP6ZJP 

8165 

2. SP6ZYU 

3174 

3. SP9ZCF 

1450 

4, SP9ZAK 

594 

Grupa D - Pozostale 

Radiostaeje Klubowe 

1.SP3KWA 

9625 

2. SP2KFW 

8136 

3. SP4KHM 

7770 

4. SP7KKX 

7597 

5.SP9KDA 

7171 


Z okazji imienin 
Jarostawa 


Grupa A - Radiostaeje 

indywidualne z ope- 

ra torem o imieniu 

Jaroslaw 


1.SP3CCK 

10965 

1 SP3CMA 

7480 

3.SP4XBZ 

4025 

4.SQ7H1E 

3450 

Grupa B - Pozostale 

radiostaeje indywi- 

dualne 


1.SP40IZ 

15510 

2.S2JMR 

14640 

3.SP9RRH 

13800 

4.SP7JOA 

13110 

5. SP7FGA 

12900 

Grupa C - Radiostaeje 

klubowe 


1.SP7KDJ 

16415 

2.SN6G 

16080 

2.SP4KHM 

16080 

3.SP4KSY 

12980 

4.SP3KPN 

11760 

5.SN2V 

10140 
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0 Puchar 


- w zawodach obowiazuje pidca zgodna Wyniki kohcowe to suroa punktow za zakonczenia zawodow, wypelnione czytelnie 


Burmistrza 

z bandplanem KF: 

wszysfkie QSO lub nasiuchy. Mnoznika si^ 

wg czasu UTC na 

adres: Centralna Radio- 

Miasla Jaroslawia 

- KF/CW 3510 -3550 kHz, 

nie stosuje. 

staeja SP5KCR, Wydziai L^cznosci ZG LOK, 

Grupa A - Radiostacje 

- KF/SSB 3700 -3775 kHz. 

Nasluchowcy: 

ul. CKocimska 14, 00-791 Warszawa, z dopi- 

indywidualne YL-ek 

Wywolanie w zawodach: 

Obowj^zuje odebranie znakow i grup kon- 

skiem „PW' > lub e-mailem: audiosatCtpolbox. 

1.SQ9RRH 

4664 

- naCW-JEST-PW”, 

trolnych od obu korespondentow. Jedna i ta 

com w terminie 14 dni. 

2. SP7QL 

4277 

- na SSB - „wywolanie w zawodach Powsta- 

sama slacja nasluchiwana moze bye wyka- 



3.SQ2LKO 

2409 

nie Warszawskte". 

zana dwukrotnie - jeden raz na CW, a drugi 

1 Dzien Wiosnv 2006 

1.SP9MAT 

2368 

Wymiana 1 a porto w: 

raz na SSB. 



5. SQ41NS 

987 

Uczeslnicy zawodow wymieniaj;) grupy kon- 

tqcznosri rue zalicza si^ :v przypadku: 

Grupa A » stacje indywidualne SSB 

Grupa B - Radiostacje 

trolne skladajt]ce si^ z RS lub RST i kolejnego 

- braku dziennika, 

i.sp6ouj 

179 puchar, dyplom 

indyw:dualne OM 

trzycyfrowego numeru QSO, np.: emisja OV 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 

2. SP4EJZ 

175 dyplom 

1.326V 

9702 

599 01, emisja SSB 59 01. 

spondenta, 

3. SP4HHI 

164 dyplom 

2.SQ9UM 

9280 

Uczestnicy Powstania W.trszawskiego oraz 

- powtdrnej Iqcznosci z samq stacje 

4.SP7TEX 

162 

3.SP9IEK 

8844 

stacje posiadajace znaki okoiicznosdowe na^ 

- znieksztalcenia znaku korespondenta lub 

5. SP9MAN 

158 

4. SP1RKT 

8241 

wi<|zuj<jce do powstania lub miejsc zwiijza- 

grupy kontrolnej. 

Grupa B - stacje indywidualne CW -1- SSB 

5. SP7JOA 

8122 

nych z Powstaniem Warszawskim wymiema# 

Klasyfikacja: 

1. SP5KP 

251 puchar, dyplom 

Grupa B - Radiostacje 

grupy kontrolne skfadajjtce si^ z RS lub RSX 

- A - stacje podajqce w grupie kontrolnej 

2.SP2AYC 

231 dyplom 

Klubowe 


kolejnego numeru QSOoraz skrotu „PW'', np.: 

„PW ff , 

3. SQ9C 

225 dyplom 

1.SP7KKX 

8190 

emisja CW 559 01 WR emisja SSB 59 01 PW 

- B - stacje indywidualne - CW + SSB, 

4. SP4JCQ 

220 

2. SP7KWW 

6900 

Stacje pracujf\ce zWarszawy podajq skrct 

- C - stacje klubowe - CV7 f SBB, 

5.SP9DTH 

211 

3.SP4KHM 

6864 

„WM", np.: emisja CW 559 01 YftA, emisja 

- D * stacje indywidualne i klubowe, tylko CW 

Grupa B - stacje indy widualne CW + SSB 

4. SP2KFW 

5320 

SSB 59 01 WM. 

- E - stacje indywidualne i klubowe, tylko SSB, 

l.SPSKP 

251 puchar, dyplom 

5. SP9KAT 

4158 

Obowi^zuje numeracja fycznosci: 

- F ’ staqe podaj^ce w grupie kontrolnej ..VVM", 

2.SP2AYC 

231 dyplom 



Z t<| sama radiostacjq mozna nawiazac po 

G- stacje QRR 

3.SQ9C 

225 dyplom 



dwie l^cznosci - jedn^ na CW i drug^ na SSB. 

H - stacje nasluchowe. 

4. SP4ICQ 

220 



W T szystkie radiostacje obowiqzuje 5 minut 

Nagrody i dyplomy: 

5.SP9DTH 

211 



QRT przed i po zawodach (od godziny 16.55 

- za zajQcie od 1 do 3 miejsca w poszczegol- 

Grupa B - stacje indywidualne CW + SSB 



do 17.00 oraz od godziny 19.00 do 19.05 cza- 

nych grupach klasyfikacyjnych dla stacji 

1. SP5KP 

251 puchar, dyplom 



su lokalnego). 

indywtdualnych przewidziano nagrody 

2.SP2AYC 

231 dyplom 



Punktacja - za kazde bezblqdne, potwierdzrv 

rzeczowe w miar$ pozyskanych spon- 

3.SQ9C 

225 dyplom 



ne QSO zalicza si^: 

sorow, natomiast dla stacji klubowych 

4. SP4JCQ 

220 



- ze slacjami podaj^cyini w grupie kontrol- 

- puchary, 

5.SP9DTH 

211 



nej »PW" na CW - 30 pkt. ; na SSB - 15 pkt., 

- za zaj^cie od 1 do 6 miejsca w kazdej 

Grupa klasyfikacyjna E stacje SVVL 



- ze stacjq organizatora (SP5KCR) podaj^ 

grupie klasv fi kacyj nej przyznane 

LSP64J1032 

201 puchar dyplom 



w grupie kontrolnej „PW W na CW - 20 pkt., 

dyplomy, 

2. SP3-1058 

150 dyplom 



na SSB - IDpkl., 

- za zaj^cie 1 miejsca w grupie „C" - puchar 

3. SP3 27 235 

119 dyplom 



- ze stacjami podaj^cymt w grupie kontrol* 

przechodni Frezesa Zwi^zku Powstahcdw 

4, SP 0201 RZ 

93 



nej ..WM" na CW - 10 pkt., na SSB - 5 pkt., 

Warszawskich. 

5.SP7 03113 

70 


z pozostaiymi stacjami na CW - 2 pkt., na 
SSB - 1 pkt. 


Dzienniki zawodbw oddzielne za CW i SSB 
nalezy przeslac w terminie 14 dni od dnia 


Zamowienie na prenumeratf 


Kupon wazny do 1 5.08.2005 


(patrz str. 58 ) 


I Zamawiam prenumerate Swiata Radio 


i kwartaln^ bezptatn^ + 9-miesi?czn^ ptatnq w cenie 75,60 zl 

(tylko dla nowych Prenu^neratorcw) 

24 numery w cenie 16 x 8,40 zl - 134,40 2 l 
12 numerow w cenie 11 x 8,40 zt - 92,40 zt 
6 numerow w cenie 6 x 8,40 zt - 50,40 zl 
12 numerow w cenie 60 zl (tylko dla aktywnych czionkow PZK) 

Zamawiam piy!$ CD-SR 03 w cenie 16 zl (tylko dla Prenumeratorow) 
Naleznosc ureguluj$: 

przetem pocztowym lub przel&vem bankowym (wzor blankietu na sir 5B) 
j prosze 0 przyslante faktury proforma 

za pobraniem poatowym pay ocbiorze egzemplarza rozpoczynaj^ceno prenumerate 

Vi (m um zgcdc pr7ev.var«i«fc v.vwcfi osoSowycrt * bazie dsny cn ^mmwiarshv AVT-Kofpoiaqa Sp i o.o. 

fGI 939 Warsjawa, il SuncsfcJt ti ctiach rnaftttingawych z Usfcw^ o ocNone dirr^h osobo.v/ch / drua 

sierpria 1997 r. V^era. re prr^uguje mi psswo do swoich foayttt. poprasigna ^dtcia z^pfJe^naa 

ich przcJw0i7#?ii< Swoie dans po.victihn! dofrowalniu 

Czylelny podpis; 


| ; Zamowienie przeslij taksem: 022 568 99 00 j;'" 

re : m\\em:' prenumerala@avt.com.pl ; : : . v; 
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Schylkowa faza 23. cyklu aktyw- 
nosci Sfonca sklartia krotkofalowcow 
zainteresowanych nawi^zywaniem 
l^cznosci z odleglymi stacjami DX 
do zwrocenia uwagi na doine pa- 
sma amatorskie. Oprocz trudnych 
do spelnienia wymagan na anteny 
odbiorcze i nadawcze w tycli za~ 
kresach czqstotliwosci nalezy takze 
miec na uwadze przydatnosc czqsci 
odbiorczych TRX do „poIowania" 
na stacje DX w dolnych pasmach 
aniatorskich. W niniejszym artvkule 
powohijq sic^ na dwie tabclc (do- 
stqpne w Internecie) porownawcze 
przydatnosci RX (czqSci odbiorczych 
TRX) do DX-owania emisj^ CW CW 
to najczqscicj uzywana emisja pod- 
czas pracy ze stacjami DX w dolnych 
pasmach amalorskich. 

Pierwsza tabela jest sporz^dzona 
przez Sherwood Engineering. Dru- 
ga jest autorstwa Toma W8JI, ktore- 
go darze uznaniem za jego wiedz^ 
w dziedzinie amatorskich odbior- 
njkow KF oraz rozwi^zah an ten na 
doine pasma amatorskie. Z analizy 
label wyplywaj^ wnioski, ktore za- 
warlem na koheu lego artykulu. 

Tabela Sherwood Engineering 

Uaktualniona (16 kwietnia 2006) 
tabela porownawcza RX autorstwa 
Sherwood Engineering Incorpora- 
tion Laboratory jest dostepna w In- 
ternecie: http://www.sherweng.com/ 
tab! eld ml. Spis jest uszeregowany 
pod katem zakresu dynamiezne- 
go dla wgskiego odstepu dwoch 
sygnalow przeszkadzajacych, usy- 
tuowanveh obok aktualnie odsluchi- 
wanego kanalu radiowego. Pars me tr 
ten jest podany w przedostatniej 
kolumnie tabeli (wostatniej kolum- 
nie podano odstqp dwoch sygnalow 
przeszkadzajaeych, znajdujacych 
siq obok aktualnie odsluchiwanego 
kanalu radiowego: najcz^sciej jest 
to odstqp 2kHz, czasami nieco wie- 
cej). 1m wiqksza wartosc zakresu dy- 
namieznego dla wqskiego odstepu 
dwoch sygnalow przeszkadzaj^cych, 
usytuowanych przy aktualnie odslu- 
chivvanym kanale radio wym, tym 
lepsza przydatnosc RX do DX-owa- 
nia ernisjq CW w warunkach pile-up 
Split Operation. Niniejszy wyciqg 
ztej tabeli (tab. 1) uwzglqdnia tylko 
kolumnq ze zmierzonym zakresem 
dynamieznym dla w^skiego odstepu 
dla RX i TRX znanych w SR 

Z analizy danych wynika, ze czq- 
sci odbiorcze TRX w architekturze 
„Up- Converter General Coverage 
Receiver" mialyby wiqkszy zakres 
dynamiezny, gdyby byly to egzem- 
plarze zmodernizowane, z w^skimi 
filtrami kwarcowymi (Roofing Fil- 
ter) wtorze pierwszej czqstotliwosri 


Przegl^d czqsci odbiorczych TRX 

Odbiorniki do DX-ow 


posredniej (modernizaeje lirmy IN- 
RAD oraz naszego kolegi ex-SP7BJI 
- a obecnie KG6TED - opisane przez 
SF7HT i KG6TED w SR 10 i 11/2005). 

Tabela W8J1 

Tabela przydatnosci RX/TRX do 
DX-owania wg W8jl, uszeregowana 
pod k^tem zakresu dynamieznego 


Im wi?ksza wartosc zakresu dynamieznego 
dla wqskiego odstepu dwoch sygnalow 
przeszkadzajqcych, usytuowanych obok 
aktualnie odsluchiwanego kanalu radiowe- 
go, tym lepsza przydatnosc RX do DX-owa- 
nia emisjq CW w warunkach pile-up Split 
Operation. 


Tab. 1. 


RX lub TRX 

Zmierzony zakres dynamiezny dla wqskiego odstepu 



Nowy Orion (1 

95dB dla odstepu 2kHz i takze 95dB dla odstqpu 1kHz 
ale z Roofing Filter 300Hz 

Orion tirmy Ten-Tec 

93dB dla odstepu 2kHz 

Przebudowany R-4C z ftltrem 600Hz w torze pierwszej 
czqstotliwosci posredniej 

84dB dla odstepu 2kHz 

Atlas 350-XL 

81 dB dla odstqpu 2kHz 

Kenwood TS-830S z filtrem kwarcowym 270Hz w to* 
rze pierwszej czqstotliwosci posredniej 

81 dB dla odstqpu 2kHz 

loom IC-765 

81 dB dla odstqpu 2kHz 

Icom IC-7800 

80dB dla odstqpu 2kHz 

K2 Elecraft (wersja zmodernizowana S/N > 3000) 

80dB dla odstqpu 2kHz 

Ten-Tec OMNI Vk 

80dB dla odstqpu 2kHz 

Yaesu FT-901DM 

80dB dla odstqpu 3kHz 

Ten-Tec Orion z szerokim Roofing Filter 20kHz 

79dB dla odstqpu 2kHz 

Kenwood TS-820S 

78d8 dla odstqpu 3kHz 

Kenwood TS-850 1 filtrem Inrad 400Hz 

77d8 dla odstqpu 2kHz 

| Yaeso FT-1000MP MKV Field | 

z modernizaeje Roofing Filter wedlug INRAD-a 

77d8 dla odstqpu 2kHz 

Atlas 21 0/21 5X 

76dB dla odstqpu 2kHz 

Icom 1C-756 Pro 111 

75dB dla odstqpu 2kHz 

Icom 1C-756 Pro 11 

75dB dla odstqpu 2kHz 

Drake R7/Drake TR-7 

75dB dla odstqpu 2kHz 

WSSSfBIS. 


Icom IC-706MkH6 

74d8 dla odstqpu 2kHz 

Icom 10-730 

74dB dla odstqpu 2kHz 

Kenwood TS-930S 

73dB dla odstqpu 3kHz 

Icom IC-756 Pro 

71 dB dla odstqpu 2kHz 

TS-830S bez fiitra kwarcowego 270Hz w torze pierw- 
szej czqstotliwosci posredniej 

70d8 dla odstqpu 3kHz 

Yaesu FT-1000MP MKV Field 


bez modernizaeji Roofing Filter wedtug INRAD-a 

69dB dla odstqpu 2kHz 

Icom 1C 761 

70dD dla odstqpu 2kHz 

Yaesu FT-1000D 

69dB dla odstqpu 2kHz 

Kenwood TS-870S 

69dB dla odstqpu 5kHz 

Yaesu FT-1000MF 

bez modernizaeji Roofing Filter wedlug INRAD-a 

68dB dla odstqpu 2kHz 

Kenwood TS-180S 

68dB dla odstqpu 2kHz 

Icom 1C-735 

68dB dla odstqpu 2kHz 

Icom IC-751 

64dB dla odstqpu 2kHz 

Yaesu FT-980 

63dB dla odstqpu 2kHz 

Kenwood TS-520 

63dB dla odstqpu 2kHz 

R-4C przed modernizaeji 

58dB dla odstqpu 2kHz 

Yaesu FT-757 

; 56dB dla odstqpu 3kHz 
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Tab. 2. 


1 

R-4C kompleksowo zmoder- 
nizowany przez W8JI. Patrz 
uwaga 5 

-143 

127 


118 119 

2 

R-4C numer seryjny 17816 
czgSciowo zmodernlzowany 
przez W8JI. Patrz uwaga 4 

-140 

96 

115 

92 

103 

3 

Ten-Tec Orion 

-129 

98 

100 

92 

92 

4 

FT1000D zmodernizowany 
przez W8JI 

-136 

73 

87 

89 

88 

5 

TS-870 z zainstalowanym 
filtrem kwarcowym INRAD 
400Hz IF/(AIP) 

-139 

(-125) 

74 

(82) 

94 

(98) 

86 

(81) 

90 

(91) 

6 

FT1000MK V zmodernizowany 
przez W8JI 

-131 

80 

89 

85 

90 

7 

, IC-751A 

-140 

83.5 

98 

79 

91 

8 

IC-7800 

-127 

80 

98 

78 

88@5kHz 

9 

FT1000MP numer seryjny 
8N370165 

-135 

73.5 

84 

62* 
75.5** 
uwaga 1 

70.5* 80** 
uwaga 1 

10 

1 FT1000D 

-134 

i 68 

85 

72 

81 

11 

R4C numer seryjny 22291 
wprost ze sklepu 

-139 

80 

116 

68 

86 u 
waga 3 

12 

; IC‘756 PRO 

-133 

N/A 

78 

67 

77 

13 

FT1000MK V wprost z polki 

-131 

74 

86 

60 

uwaga 1A 

77 

uwaga 1A 

14 

R4C numer seryjny 17816 
wprost z polki 

-132 

j 57 

\ 

\ 

109 

48 

82 

uwaga 2 


Uwaga 1: wczesne egzemplarze FT-1000MP posiadaj^te same niedorobki co modele FT1000 i FTIOGOD. Wzmacniacz 
w ukfadzie Noise Blanker na tranzystorze FET by! ustawiony , T na peine wzmocnienie", nawet wtedy, gdy Noise Blanker 
byl wyl^czony na plycie czotowej za pomoc^ przel^cznikow NB oraz NB-W. Tranzystor FET jest podtyczony bezposrednio 
do toru pierwszej czestotliwosci posredniej IF i uiega przesterowaniu, gdy pojawiaj^ sig silne sygnaly. W odroznieniu 
od FT100G, oraz FT1000D, regulacja poziomu ogranicznika zaklocen impulsowych w FT-1000MP wplywa na poziom 
wytwarzanych w nim zaklocen intermodulacyjnych. I tak: * rezultaty z jedn^ gwiazdke dotycz 4 ustawienia regulacji poziomu 
ograniczania ustawionej „maksymalnie w prawo", a ** dotyczy regulacji poziomu ograniczania ustawionej n maksyma!nie 
w lewo”. We wszystkicli przypadkach - podczas wykonywania pomiarbw - przel^cznik NB byl w pozycji OFF 
Uwaga 1A: Yaesu ..skopiowato” uktad NB z Fit GOOD, diatego wystepuje identyczne problemy pogarszajace pracg czgsci 
odbiorczej tego TRX nawet wtedy, gdy przel^cznik N8 na plycie czotowej jest w pozycji OFF. Ten pomiar zostal wykonany po 
ustawieniu w MENU parametru „NB Gain” na minimum. Jeszcze gorsze rezultaty otrzymuje sig, gdy w MENU parametr „N8 
Gain” jest ustawiony na maksimum. 

Uwaga 2: Dotyczy wersji R-4C z mieszaczem drugiej czgstotliwoSci posredniej na tranzystorze MOSFET, jedynie po 
konserwacji (podstrojeniu), ale bez zadnych modernizacji (w takim stanie technicznym nie nadaje sie on do odbioru emisj^ 
CW bardzo stabych sygnalbw od stacji DX na zatloczonych pasmach amaiorskich, bo wystgpuje intermodulacja oraz 
przenikanie sygnaiow spoza aktualnie odsluchiwanego kanafu radiowego). 

Uwaga 3: Dotyczy wersji R-4C z mieszaczem drugiej czestotliwosci posredniej na iampie, jedynie po konserwacji (podstro- 
jeniu), ale bez zadnych modernizacji (jak wyzej w uwadze 2). 

Uwaga 4: Ten sam odbiornik R-4C co w uwadze 2, ale po wykonaniu nast^puj^cych modernizacji: 

1. zwiqkszono napigcie na siatce drugiej pentody wzmacniacza w.cz. do 130V, 

2. zwiqkszono poziom heterodyny na pierwszy mieszacz czestotliwosci na Iampie 6J6 do poziomu 5V, 

3. drugi mieszacz wymieniono na podwojnie zrownowazony mieszacz na diodach pdlprzewodnikowych przyktadajac napig- 
cie heterodyny z poziomem +10d8m, 

4. zmniejszono o 10dB wzmocnienie we wzmacniaczu pierwszej czestotliwosci poSredniej i ^odzyskano” te same 10d8 
wzmocnienia, ale juz po w^skim filtrze kwarcowym, 

5. w torze pierwszej czestotliwosci posredniej zainstalowano w^ski filtr kwarcowy Sherwood Engineering 600Hz do odbioru 
emisji CW, 

6. zbudowano zupelnie nowy uktad AGC. Obejmuje on tylko stopnie posrednich czestotliwosci po w^skopasmowych filtrach 
kwarcowych. Stopnie poprzedzaj^ce w^skie filtry kwarcowe pracujs z petnym wzmocnieniem. 

Uwaga 5: kompfetnie przebudowany odbiornik R-4C. W oparciu o obwody wejsciowe heterodyne pierwszej przemiany cze- 
stotliwosci o bardzo niskich szumach fazowych, tiitry kwarcowe, filtry posredniej czestotliwosci i transformator sieciowy, 
nawiqzujac do architektury R-4C, zbudowano zupelnie nowy odbiornik, stosujqc wspbtczesne rozwiqzania na pdtprze- 
wodnikach i obwodach scalonych, wykorzystujqc podwojnie zrownowazone wielkosygnalowe mreszacze czestotliwosci. 

Ani jednej lampy w calym torze. Wstawiono wqski filtr kwarcowy Sherwood Engineering 600Hz (Roofing Filter) w torze 
pierwszej czestotliwosci posredniej. Jest to autorska, eksperymentalna konstrukcja W8JI, przeznaczona do dupieksowej 
pracy w pasmie amatorskim 160 metrbw. Umozliwia mu stuchanie stacji DX S nawet podczas nadawania z duz^ moc^, jesli 
tylko czQstotliwosci nasluchu i nadawania rozni^ sie chocby o kiika kilohercow. Zaden z oferowanych wspotc 2 esnie TRX nie 
dorbwnuje mu parametrami dynamicznymi. 



Swiat Radio Lipiec 2006 


(tab. 2), jest dost^pna vv Internecie 
http://www.vv8ji.com/receiver%20/ 
IM3% 20sorted.htm 

Zakres dynamiczny odbiornika 
okresla jego przydainosc do od- 
bioru poz^danego slabego sygnalu 
w obecnosci irmych bardzo silnych 
sygnaldw usytuowanych obok aktu- 
alnie odbieranego kanaiu radiowe- 
go. Niedoskonalosci wspolczesnych 
RX/TRX sq powodem powsta wa- 
rns intermodulacji w odbiornikach/ 
cz^sciach odbiorczych TRX. Nawet 
w wyj^tkowo spokojnej lokalizacji 
W8JI (w szczerym polu, kilkana- 
scie kilometrow od vvszelkiej infra- 
struktury) podczas pracy DX-owej 
z Europe w pasmie amatorskim 160 
metrdw potrzebuje on odbiornika 
o zakresie dynamicznym co najmniej 
80dB. Jest to bezwzgl^dne minimum 
po stronie odbiorczej DX-mana z am- 
bicjami sportowymi w tym pasmie 
amatorskim. W8JI zmodernizowal 
kiika swoich odbiornikow Drake 
R-4C tak dalece, ze umozliwiaj^ mu 
one podsluch na czestotliwosci stacji 
DX podczas jego nadawania na cze- 
stotliwosci rozniqcej sie tylko o kiika 
kilohercow od czestotliwosci stacji 
DX. Osiqgni^te przez W8JI rezultaty 
(co najmniej o klase) lepsze artizeli 
wszystko, co do pocz^tku 2006 roku 
wyprodukowal przemysi w ofercie 
dla krotkofalowcow. 

Zdaniem W8JI najcz^stsze przy- 
czyny, lez^ce wyl^cznie po stronie 
odbiornika i wptywajijce na pogor- 
szenie odpornosci odbiornika na 
obecnosc silnych sygnaiow obok od- 
sluchiwanego kanaiu radiowego to: 

1. wl^czony Noise Blanker. Znako- 
mita wiekszosc ogramcznikow za- 
kloceh we wspolczesnych RX/TRX 
powoduje intermodulacje oraz 
degrad acje odpornosci odbiorni- 
ka na obecnosc silnych sygnaiow 
(efekt blokowania pojedynczym 
sygnalem - parametr BDR), 

2. w odbiorniku brak jest dostatecz- 
nie w^skich filtrow kwarcowych 
w torze pierwszej czestotliwosci 
posredniej, 

3. stopnie wejsciowe odbiornika 
majcj zbyt duze wzmocnienie, 

4. konstrukcja odbiornika uniemoz- 
liwia uzyskania zakresu dyna- 
micznego co najmniej 80 - 85dB 
dla sygnaiow usytuowanych bli- 
sko od odsluchiwanego kanaiu 
radiowego. 

Zajmijmy sie tymi przyczyna- 
mi, ktore lez^ wyi^cznie po stronie 
odbiornika (cz^sci odbiorczej TRX), 
tzn. jego niewlasciwym zaprojekto- 
waniem. 

Dotyczy to w szczegdlnoSci: 

Ad 1. Wielu roznych modeli TRX 
firmy Yaesu bez wykonanej moder- 


nizacji ukfadu Noise Blanker Sama 
wymiana diod przel<jczaj£jcych filtry 
na wejsciu antenowym nie wystar- 
cza. Prawdziwa przyczyna powsta- 
wania intermodulacji w cz^sciach 
odbiorczych tych TRX jest usytu- 
owana dalej. „Sycz3cy" podklad 
szumu powstaje w tranzystorze FET 
po Wcjskopasmowych filtrach kwar- 
cowych, natomiast produkty inter- 
modulacyjne powstaje w niewla- 
sciwie zaprojektowanym ukladzie 
ogranicznika zaktocen impulsowych. 
Blqd konstruktorow Yaesu polegal 
na tym, ze tranzystor FET w ukia- 
dzie ogranicznika zakiocen pozosta- 
wal w stanie petnego wzmocnienia, 
nawet wtedy, gdy przelqcznik NB na 
ptycie czolowej byl w pozycji OFF! 
(W8JI opublikowal stosown^ moder- 
nizacji ogranicznikow zaktdcen im- 
pulsowych w TRX rodziny FT-1000). 

Ad 2. Odbiorniki, w ktorych 
- zdaniem konstruktorow - selek- 
tywnos£ maj^ „zaiatwic" uklady 
cyfrowej obrobki sygnalbw, DSP 
Nic bardziej mylnego! Na obec- 
nym etapie rozwoju technik cyfro- 
wych, w wi^kszosci konstrukcji dla 
krotkofalowcow, uklady DSP ci^gle 
„nie dorastaj*/' do tak ambitnego 
zadania! Jesli masz odbiornik, bez 
pierwszego filtra kwarcowego do- 
pasowanego szerokosci^ pasma do 
emisji amatorskich CW i SSB, za- 
st^powanego dalej w torze odbior- 
czym „imitacj^" DSP, to... dales si^ 
nabrac na marketingowe podst^py 
i masz po prostu kiepski odbiornik. 

Ad 3. Odbiorniki z w nieczyst^" 
syntez^, z wieloma sygnaiami pa- 
sozytniczymi („ptaszkami"). W8J1 
testowal pod tym kqtem JRC JST- 
-245. Wszystkie inne parametry wy- 
padly dobrze, ale praktyczna prdba 
odbioru stacji DX w pasmie 160-me- 
trowvm wykazala jego calkowit^ 
nieprzydatnosc ze wzgledu na nie- 
zliczona liczbe „ptaszkow". 

W swojej tabeli W8JI zamiescil pa- 
rametry RX/cz^sd odbiorczych TRX, 
jakie osobiscie pomierzyl (W8JI posia- 
da wlasne, bardzo dobrze wyposazo- 
ne, laboratorium pomiarowe). Zwra- 
ca uwag^ roznica w parametrach 
dynamicznych cz^sci odbiorczych 
TRX serii FT-1000 zmodernizowa- 
nych przez W8JI w stosunku do mo- 
deli prosto zpoiki sklepowej. Takze 
niski standard R-4C bezposrednio ze 
sklepu i niebotyczne osiagi tego sa- 
mego odbiornika po wykonaniu jego 
kompleksovvej modernizacji. I jeszcze 
jedna uwaga: latwo zauwazyc, ze dla 
odstqpow silnych sygnalow 10kHz 
(i wiekszych) niemal „wszystkie od- 
biorniki $3 bardzo dob re" , chociaz, 
dla bliskich odstepow, mozna powie- 
dziec o niektorych cos wrecz prze- 


ciwnego (czyzby dlatego marketing 
„wciskar potencjalnym nabywcom 
tylko te „optymistyczne" dane dla 
szerokiego odst^pu?). 

Celowo nie kompilowalem 
dwoch tabe! przydatnosci RX do 
DX-owania w jednq tabel^. Miatem 
tu na uwadze rozne wyposazenie 
w przyrzqdy pomiarowe, inne me- 
todologie pomiarow i interpretacji 
rezultatow w obu laboratoriach. 

Wnioski 

Nasunql mi si^ wniosek odnosnie 
do R-4C: dzi^ki doskonalej selek- 
tywnosci obwodow wejsciowych, 
bardzo niski m szumom fazowym 
heterodyny pierwszej przemiany 
cz^stotliwosci (w ukladzie PTO), 
mozliwosci obsady w filtry kwarco- 
we adekwatne do emisji w t torach 
pierwszej i drugiej cz^stotliwosci 
posredniej, warto popracowac nad 
kompleksowq modernizacji R-4C 
(przebudowuj^c go w prawie 95 
procentach). JeSli przerobki b^d^ 
udane, to powinien to by£ bardzo 
dobry odbiornik na DX-y. 

Po publikacji artykuiu w QEX 
January/February 2006 o moder- 
nizacji R-4C wykonanej i opisanej 
przez VK6APH oraz VK6VZ posta- 
nowilem wziqc si$ za bary z tym 
wyzwaniem i -oprocz ww. artykuiu 
- zgromadzilem (z Internetu) sporo 
literatury technicznej o moderniza- 
cji odbiornika Drake R-4C (kopalnkj 
wiadomosci moze by 6: WWW.nite- 
hawk.com/). W najblizszym czasie 
przyst^pie do kompleksowej mo- 
de rnizacji pierwszego egzemplarza 
R-4C Rezultatami tych prac podzie- 
Iq siq z zainteresowanymi w kolej- 
nym artykule na ten temat 

Odbiornik R-4C w dobrym sta- 
nie mozna kupic za kiikaset USD. 
Dost^pne w Polsce komponenty 
kosztowac b^d^ kiikaset zlotych. 
Tylko filtry kwarcowe i ewentual nie 
mieszacze wielkosygnalowe trze- 
ba b^dzie sprowadzic z zagranicy. 
W sumie, b to koszty kilka razy 
nizsze niz zakup Oriona i kilkana- 
scie razy nizsze niz zakup 1C-780O 
lub FT-DX9000D. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
sp7ht@wp.pl 

Z radio: 
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http://wwYAw8ji.com/f6ceiver%20/iM3%20sorted.htm 

„Hie Harmonized H4C - A High-Performance Analog 

HP Receiver", by VK6APH and VK6VZ, QEX January/ 

February 2006 

„U$e of Comparative Analysis to Estimate the OX 
Prowess of HF Receivers", by SP7HT, National Contest 
Journal September/ October 2004 
Jhe DX Prowess of HF Receivers' 1 , by SP7HT, QEX 
Sepiem ber/October 2002 



PORADNiKOWY ! SEDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOW N I KOW INTERN ETU 



Co miesi^c 

w Magazynie INTERNET: 


® Majbardztej aktualne informacje o globalnej siecl 
komputerowej 

• Porady praktyczna dla pocz^tkuj^cych 
i zaawansowanych 

o Opisy najnowazych technologii 
© Kursy dla webmasterow 
© Przegl^d nrezb^dnego oprogramowania 
© Artykuty, ktore pomoga Twojej firmia [epiej 
wykorzysta6 internet, nnikn^6 zagrozen 
i zaoszcz$dzi6 pioniqdze 
® Opisy ciekawych zastosowan intemetu 

• Porady dotyczace wyszukiwania informacji 



W numeize 7/2006 miedzy innymi: 


© Fotoiaby internetowa 
® Ltcz^ si^ strony, ktore robiq wrazenie 
© Podzlel $1$ plikemi! Przeglad seiwisow oferujacych 
bezplatny hosting plikow 
© Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach 
© Szybcicj za tyle samo: jak przyspieszyo Iqcze 


Magazyn INTERNET 
mozna nsbyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wf^kszych kiosksch z prasq. 
WszeSkich informacji udziels Dzial Prenumeraty: 
tel. (221 538-99-22, faks (221 568-99-00 
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Lata trzydzieste 


Radiostacje wojskowe 


Radiostacja lotnicza N1 L/L 


W poiowie lat trzydziestych wfadze Polski podj^ty 
starania, aby skfonic dziatajqce w kraju zagraniczne 
przedsiebiorstwa radiotechniczne do wytwarzania 
sprzotu na uzytek wojska. Efektem tych zabiegow 
bylo uruchomienie w Poiskich Zaktadach Philips 
S.A. w Warszawie produkcji nowoczesnej radiostacji 
lotniczej VR 27 B. 


Radios tacja VR 27 B zostaia skon- 
struowana w firmie Philips vv Ho- 
landii. Byla to krotkofalowa stacjn 
nadawczo-odbiorcza, przystosowa- 
na do pracy za pomocq telegrafii 
niemodulowanej (CW), telegrafii 
tone wane? (MCW) i ielefonii (AM). 
W swoim wyposazeniu posiadata 
nadajnik YZ 80/27 B i odbiornik VO 
18 K IV. 

Pierwsze seryjne egzemplarze 
radiostacji N1L/L - takie bowiem 
VR 27 B otrzymaia oznaezenie 
w naszym kraju - trafily do eskadr 
w 1936 roku. taeznie polskiemu lot- 
nictwu wojskowe mu dostarezono 
dwieScie zestawow w rdznych od- 
mianach. N1L/L zakupiono przede 
wszystkim z mysl^ o samolotach 




m mm 




Rys. 2. Odbiornik V0 18 K IV 
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Rys. 3. Wnqtrze odbiornika 


Rys. 1. Nadajnik VZ 80/27 B 

liniowych PZL-23 Karas. Ponie- 
waz w momencte wprowadzania 
do sluzby samolotow bombowych 
PZL-37 Los nie dysponowano od- 
powiednim sprzetem, podjeto de- 
cyzje o zainstaiowaniu jej rowniez 
na pokladzie tych maszyn. Przed 
wybuchem wojny czesc zestawow 
zamontowano na samochodach 
i przystosowano do pelnienia funk- 
cji radiostacji naziemnej. 

Po przej^ciu warszawskich za- 
kfadow Philipsa przez Niemcow 
w 1939 roku wznowiono produkcji 
tego typu radiostacji dla potrzeb 
niemieekich sii zbrojnych. 

NIL/L miala lekkq, a przy tym 
solidn^ i odporm} na niekorzystne 
warunki atmosferyczne konstruk- 
cji ]ak juz wsporrmiano, umozli- 
wiala prowadzenie lacznosci przy 
uzyciu zarowno radiotelegrafii - 
podstawowej wowczas emisji - jak 
i radiotelefonii, przydatnej zwlasz- 
cza wtedy, gdy obslugc} zajmowal 
si^ jedynie pilot. Nadajnik mozna 
bylo zesiroic wst^pnie na kilka usta- 
lonych cz^stotliwosci roboezyeh 
i stosunkowo szybko dokonywac 
ich zmiany. Standardowym wy- 
posazeniem byla instalacja telefo- 
niezna, ktora nie tylko pozwalala 
porozurniewac si<£ trzem czlonkom 
zalogi, lecz takze zdalnie obslugi- 
wac radiostacji 

Nadajnik i odbiornik umieszczo- 
no w dwoch oddzielnych skrzyn- 
kach z duraluminium. Scianki boczne 
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skrzynek zostaly zaopatrzone w roiki 
do zawieszenia na amortyzatorach- 
Cit^zar nadajnika wynosil 15,3 kg, od- 
biornika - 6,8kg, zas kompletnej staeji 
wraz z wyposazeniem - 45,8 kg. 

Nadajnik VZ 80/27 B zawieral 
trzy iampy i pracowal w ukladzie: 
niezalezny generator, pracuj^cy 
albo w ukladzie samowzbudnym, 
albo ze stabilizacj^ kwarcowej (CL 
2), separator (CL 2), modulowany 
wzmacniacz mocy w.cz. (PC 1,5/ 
100). Antena zostaia sprz^zona bez- 
posrednio z obwodem anodowym 
Iampy mocy. 

Zakres pracy nadajnika zamy- 
kat si$ w przedziale od 2700 do 
6800kHz i by! podzielony na cztery 
podzakresy. Naped skali konden- 
satora obwodu genera tora posia- 
dal urz^dzenie zapadkowe, ktore 
umozliwialo wczesniejsze ustale- 
nie czterech czestotliwosci robo- 
ezyeh i szybki wybor jednej z nich. 
Przevvidziano takze prac? ze ste- 
rowaniem kwarcowym na trzech 
roznych cz^stotliwosciach. Moc 
wyjsciowa wynosila co najmniej 
80W dla telegrafii niemodulowanej 
i 25 W dla telegrafii tonowanej i te- 
lefonii. Glqbokosc modulacji, bez 
znieksztalcen, wynosila 70 procent. 

Odbiornik VO 18 K IV byi pie- 
ciolampowcj superheterodyna, kto- 
ra zostaia zbudowana w ukladzie: 
wzmacniacz wxz. (EH 2), mieszaez 
z wewn^trzn^ heterodyne (EK 2), 
wzmacniacz p.cz. (EH 2), detektor 
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Rys. 4. Przetwornice wirnikowe 


(EBC 3), generator dudnieniowy 
(BBC 3), wzmacniacz m.cz. (EBC 3). 
Zastosowano vv mm r^czn^ i auto- 
matyczn^ regulacj^ wzmocnienia 
oraz przestrajany generator dud- 
nieniowy (BFO). 

Zakres przestrajania odbiornika 
wynosil 2750... 6800kHz. Czulosc 
1 5/i V dla mocy wyjsciowej lOmW. 
Pasmo przenoszenia 20kHz przy 
dziesi^dokrotnym stlumieniu sy- 
gnalu. Tlumienie sygnalu lustnzane- 
go dla cz^stotliwosci ponizej 6MHz 
- co najmniej 350, zas dla czestotli- 
wosci wyzszych - nie mniej niz 100. 


Stacj^ obslugiwano - po dostro- 
jeniu - ze skrzynki obslugi, ktora 
miescila sie w jednej wspolnej obu- 
dowie z nadajnikiem. Skrzynka ta 
zawierala modulator na lampie CL 
2, umozliwiaj^cy rdwniez kontrol^ 
jakosci emitowanego sygnalu. 

Zastlanie stacji odbywalo si^ 
z pokladowej sieci elektrycznej. 
Obwody zarzenia zasilano vvprost 
z baterii pokladowej 24V, natomiast 
wysokie napi^cia byly dostarczane 
przez dwie, umieszczone we wspol- 
nej obudowie, przetwornice wirni- 
kowe. Nadajnik zasilany by! z prze- 


twornicy daj^cej na wyjSciu na- 
pi^cia 350V/125mA i 1 500 V/l 00mA. 
Odbiornik zasilata przetwornica 
dostarczaj^ca napiecie 200V/40mA. 
W czasie nadawania przetwornica 
odbiornika podawala ujemne na- 
pi^cie siatkowe na lamp^ wzmac- 
niacza mocy. 

Radiostacji N1L/L przystosowa- 
no do wspolpracy z anten^ statq 
opojemnosci 100.„150pF lub zwy- 
puszczanq w locie antena holowan^ 
o dlugoSci od 10 do 15 metrow. 

Warto dodac, iz latach 1937-38 
Pans two we Zaklady Tele- i Radio - 
techniczne zaprojektowaly i wyko- 
naly dwa egzemplarze wlasnego 
modelu radiostacji dla lotnictwa 
liniowego (nosila rowniez oznacze- 
nie N1L/L), co swiadczy o podejmo- 
waniu prob stworzenia tego rodza- 
ju urz^dzenia w oparciu o rodzimy 
przemyst radiotechniczny. 

Roman Buja 



Rys. 5. Cz^sci skladowe anteny hoiowanej radiostacji N1L/L 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Od UHF do podczerwieni 


Z czasopism, ktore dotarty do redakcji, 
wybralismy uktady na rozne zakresy cz$- 
stotliwosci. Miesiqc temu byly publikowa- 
ne uktady radiowe od LF do VHF, a w tym 
numerze prezentujemy uktady na wyzsze 
zakresy, czyli na UHF - a nawet jeszcze 
wyzej, czyli na zakres swiatta. 



Test IC-7OQ0 (RadCom 4/2006) 

Peter Hart G3SJX prezentuje 
w RadCom nowy transceiver firmy 
Icom IC-7000 na pasma HF/VHF/ 
UHF. Warto wiec podac najwazniej- 
sze wlasciwosci tego dostepnego 
takze w Polsce urzqdzenia. Juz na 
pierwszy rzut oka wida£, ze IC-7000 
ma mniejsze gabaryty od IC76MK2G 
oraz zdejmowany przedni panel. 

Na uwage zasluguje tez 2,5-ca- 
lowy, kolorowy wyswietlacz TFT 
z mozliwoscia vvyswietlania TV. 

Urzqdzenie ma dwa podza- 
kresy odbiornika LF-VHF (0,030- 
-199,99MHz) i UHF (400-470MHz). 
Nadajnik pokrywa wszystkie pa- 
sma amatorskie (l,8-54MHz, 145, 
435MHz) i moze pracowac wszyst- 
kimi popularnymi emisjami (SSB, 
AM, CW, FM, WFM, PSK31, RTTY, 



FSK) z przelqczana moca wyjsciowa 
nadajnika (1-100W, 2-50 W/2m, 2- 
-35W/70cm). 

Czulosc odbiornika w zaleznosci 
od pasma i emisji wynosi od 0,11 do 
0,18^V 

Urzqdzenie jest zasilane napiq- 
ciem 13,8V przy maksymalnym po- 
borze prqdu 22A/TX (1,8A/RX). 

Wymiary calego transceivera wy- 
nosza 167x58x180mm (waga 2,3kg). 

Potencjalnych uzytkownikow 
z pewnoseiq zainteresujq takie szcze- 
goiy jak podwojne DSP czy udo- 
skonalona p$tla AGC (ARW) spra- 
wiajaca ze sygnal sluchanej stacji 
nie bedzie wyci^ty przez ukiad DSP 
W petli AGC zastosowano cyfro- 
wy filtr posredniej oraz r^czny filtr 
notch, dzi^ki czemu nie dochodzi do 
zablokovvania ukladu (w zaleznosci 
od sytuaqi czas reakcji mozna usta- 
wic na wolny, sredni i szybki). 

IC-7000 ma 41 filtrow roznych 
szerokosci do wyboru, ktore sa uru- 
chamiane prostym nacisni^ciem 
przycisku (bez koniecznosci doku- 
pywania opcjonalnych filtrow jak 
w innych urzqdzeniach). Dzi^ki 
temu w prosty sposob mozna do- 
brac szerokoSc filtra oraz dodat- 
kowo jego charakterystyke do po- 
szczegolnych emisji. Ciekawostkq 
jest podwojna regulacja zboczy 
filtra (twin PBT) pozwalajqca na 
dowolne ustawienie szerokosci lub 
odstrojenie si$ od zakldceri. 

Takze podwojny r^czny filtr 
typu notch umozliwia stlumienie 
dwoch sygnaldw niepozadanych 
o 70dB jednocze§nie (oprocz auto- 
matycznego wstrajania dost^pne sq 
trzy filtry: wqski, sredni i szeroki). 
Duzym udogodnieniem jest cyfro- 
wa rejestracja glosu umozliwiajaca 
zapisanie znaku wywolawczego, 
wywolania CQ czy innych infor- 
macji w tym zapis odbieranych 
sygnaldw (czas zapisu w 4 pamie- 
ciach wynosi 90s). 

Zkolei dwufunkcyjny analizator 
pasma umozliwia sledzenie sygna- 
tow po bokach czqstotliwosci pracy 
(centem mode) lub przeszukiwanie 
zaprogramowanego wczesniej pa- 
sma (fixed mode). 

Nowy Icom zostal wyposazony 
w mikrofon z wieloma funkcjami 
sterowania TRX-em, umozliwiajq- 
cy proste wybieranie funkcji, np. 
w trakcie jazdy samochodem. 



Antena logarytmiczno- 
periodyczna na zakres 
1 -3,3GHz - UKW-Berichte 3/05 

Kwartalnik „UKW-Berichte" 
(w wersji angielskiej „VHF-Com- 
munications"), publikowany przez 
wydawnictwo o tej samej nazwie, 
jest poSwi^cony glownie technice 
UKF i mikrofalowej. 

W artykule poswieconym pro- 
jektowaniu drukowanych anten 
logarytmiczno-periodycznych na 
zakres l-3,3GHz autorzy DG8NTB 
i DG6NDS przedstawiajq najpierw 
szczegolowo strong teoretycznq 
wraz z odpowiednimi wzorami 
i nomogramami, a nast^pnie wy- 
niki uzyskane w ramach ich pracy 
dyplomowej. Pierwszymi konstruk- 
cjami byly anteny wykonane na 
dwustronnej plytce z niskostrat- 
nych lamina tow (materialow FR4 
i R04003). Wymiary i konstrukcja 
anteny sq przedstawione na ilustra- 
cjach. Jest to rozwiqzanie klasyczne, 
nieodbiegajqce od publikowanych 
wielokrotnie w literaturze. Wyniki 
przeprowadzonych pomiarow od- 
biegaly jednak od opartych na teorii 
oczekiwari: WFS okazal sie znacznie 
wyzszy, charakterystyka promienio- 
wania nieregularna, a zysk 4,9dBi 
lezal ponizej typowego zakresu 
6-10dBi. 

W wyniku doldadniejszej analizy 
okazalo sie, ze wine ponosi znacznie 
nizsza szybkosc rozchodzenia sie 
sygnalu w drukowanej linii zasi- 
lajqcej dipole (stale dielektryczne 
materialow wynosily 4,3 dla FR4 
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Antena na zakres 1-3,3GHz - czarnq liniq 
zaznaczono przebieg linii zasilajqcej jej 
elementy 

/ 2 =/? • t= 140,52 mm 0,9 - 126,47 mm 

k=h • t =126,47 mm 0.9 = 1 13,82 mm 

h=h • t =1 13,82 mm 0.9 = 102,44 mm 

/ 5 =92,42 mm 

/6= 82,98 mm 

/7=74,68 mm 

la 67,21 mm 

/g= 60,49 mm 

ho~ 54,44 mm 

hr 4 9,00 mm 

/72=44,10 mm 

h3- 39,69 mm 

/t 4=35,72 mm 

//5=32,15mm 

he~ 28,93 mm 


ilustrowany wykresami WFS i cha- 
rakterystyk promieniowania opra- 
cowanej anteny w catym zakresie 
cz$stotliwo§ci pracy. 

Czytelnikom zainteresowanym 
komputerow^ symulacjej ukladow 
elektronicznych mozna polecic 
strong www.web-ee.com/Downlo- 
ads/Simulator/simula tion.htm za- 
wieraj^c^ odnosniki do archiwow 
najpopularniejszych programow 


symulacyjnych, 

bezplatnych. 

w tym rowniez 

d=4,32 mm 

Si =28.40 mm 

d- 3.88 mm 

S2=25.56 mm 

d=3.49 mm 

S3=23,00 mm 

d=3.14 mm 

S4= 20,70 mm 

d= 2,83 mm 

S 5 = 18,64 rnm 

cf-2,55 mm 

S<}= 16,78 mm 

d=2,29 mm 

$7=15,10 mm 

d= 2,06 mm 

S8= 13,59 mm 

d=1,85 mm 

$9=12,23 mm 

d=1,67 mm 

Sr o=11 ,01 mm 

d= 1 ,50 mm 

$77—9.90 mm 

d=1,3b mm 

S/ 2 = 8,91 mm 

d= 1,22 mm 

Sj 3=8.02 mm 

d=1,09 mm 

$74=7,22 mm 

d=0,99 mm 

$75=6,50 mm 


Wymiary anteny: I - dlugosc elementow, d - szerokosc, S - odstgpy migdzy elementami 



Antena zlozona z dwoch ptytek drukowanych 


UKW-Berichte jest dost^pne 
w Internecie pod adresem www. 
ukw-berichte.de, a jego przedsta- 
wicielem na Polsk$ jest od wieltt lat 
Zdzistaw Bienkowski SP6LB. 



Przenosny radiotelefon FM na 
pasmo 1260MHz (Radio 5/2006) 

W majowym miesi^czniku Radio 
UA3WIA opisal sposob wykonania 
bardzo prostego jednokanatowego 
radiotelefonu na pasmo 1296MHz 
z modulacjq cz^stotliwosci. 

Dolna cz^sd schematu (rys. 1) 
przedstawia odbiorcz^, kt6rq 
tworzcj: VT1 - wzmacniacz w.cz, 
VT5 - mieszacz, DA2 - wzmacniacz 
p.cz. + detektor, DA5 - wzmac- 
niacz. m.cz. Pierwsza cz$stotliwo$c 
posrednia RX-a wynosi 20,040- 
-20,045MHz. za$ druga p.cz. 40- 
-45kHz. 


i 3,3 dla R04003), anizeli fali pro- 
mieniowanej w powietrzu. WlaSnie 
wynikaj^ca stqd zmiana zaleznoSci 
fazowych odbijala sie niekorzystnie 
na parametrach anteny. W ulepszo- 
nej konstrukcji kazda z polbwek an- 
teny zostala wykonana na oddziel- 
nej ply tee z lamina tu, a obie plytki 
umieszczono w odlegloSci 1,53mm 
od siebie (odpowiadajqcej grubosci 
laminatu po usunieciu warstwy mie- 
dzi), tak ze elementy anteny znajdo- 
waly siq wewnqtrz konstrukcji. Uzy- 
skano w ten spos6b linie zasilajqc^ 
o dielektryku powietrznym, dzi^ki 
czemu stosunki fazowe wrdcily do 
normv i antena wykazywaia oczeki- 
wane wlasriwoSci. 

Dalszym usprawnieniem anteny, 
w stosunku do konstrukcji opisy- 
wanych przewaznie w literaturze 
krotkofaiarskiej, jest umieszczenie 
po stronie najdiuzszego dipola 
opornika obci^zajqcego 50Q (za- 
kres cz^stotliwosci narzudi uzyeie 
opornika w wykonaniu SMD), kto- 
ry zapobiega powstawaniu odbic 
sygnalu ponizej dolnej cz^stotliwo- 
Sci granieznej. Z tego tez powodu 
najdiuzszy z dipoli jest dostrojony 
do czestotliwoSci o 5% nizszej od 
nominalnej granicy zakresu, czyli 
do 950MHz. Artykul jest bogato 



Rys. 1. Schemat radiotelefonu FM na pasmo 1260MHz 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


W srodkowej czqsci znajduje si^ 
generator cz<?stoiliwosd (wspol- 
na cz^sc ukladu) zrealizowany na 
dwoch ukladach scalonych: syn- 
lezerze DAI - ADF4113 i mikro- 
kontrolerze DD1 - PIC12C509A. 
W zewn^trznym genera torze kwar- 
cowym na tranzystorowym VT4 
wprowadzono modulacj§ cz^stc- 
tliwosci nadajnika za pomoccj diod 
pojemnosciowych VD1/VD2. Gene- 
rator VCO znajduje si<j na tranzy- 
storze VT3. G6rnq cz^s£ schema tu 
rozpoczyna wzmacniacz mikrofo- 
nowy na tranzystorze VT1. Na tran- 
zys torze VT6 zrealizowany jest se- 
parator/driver, zas na skaldzie DA3- 
-MGA- 82563 wzmacniacz koncowy 
nadajnika FM Moc wyjsciowa na- 
dajnika nie przekraeza lOOmV, za£ 
czulosc odbiornika 0,4ptV. Przeia- 
czanie z odbioru na nadawanie jest 
realizowane poprzez przei^eznik 
napi^cia zasilania (anten$ przeic|cza 
kluez diodowy VD4/VD5). 

Cewki LI, L2, L6, L8 nawini^te 
sq ze skokiem 1mm na karkasach 
osrednicy 2mm drutem posrebrzo- 
nym o grubo£ci 0,2mm w liezbie od- 
powiednio 2, 3, 1 i 1 zwojow. Cewka 
L3 zawiera 15-20 zwojow na karkasie 

0 Srednicy 3mm drutu DNE0,1. 

Z kolei cewka L7 nawini^ta jest 
drutem DNE0,3 na karkasie 2mm 

1 zawiera 5... 6 zwojow. L4, L5 i L9 to 
typowe dlawiki po 10ptH. 

Transformator T1 zostal nawinie- 
ty dwoma przewodami DNE0,15 na 
ferry towe rurki o dlugoSei 10-12mm 
od dlawika, 

Caiy uklad zostal zmontowany 
na ply tee drukowanej o wymiarach 


55x67mm, W centralnym punkeie 
plytki znajduje siq otwor na gtosnik 

W artykule oprocz rysunku 
plytki znajduje si^ takze program 
mikrokontrolera PIC12C509A oraz 
dodatkowy uklad blokady szumow 
(niewyst^puj^cy na zamieszczonym 
schemacie). 

Program jest dost^pnv takze pod 
adresem ftp:/ftp.radio.ru/pub/2006/ 
05/hexNE1296.zip. 

Transceiver HBR-2000 
(QST 3/2006) 

Markus Hansen VE7CA w mar- 
cowym QST opisuje konstrukcj^ 
swojego transceivera HBR-2000. 

Urzqdzenie pracuje w calym za- 
kresie KF z moc^ 100W emisjami 
CW/SSB. 

Proces budowy transceivera 
HBR-2000 byl juz opisany w SR 1/ 
2005. Ostateczny schemat blokowy 
urzqdzenia pokazuje rysunek 2. 

}ak widac uklad jest tradycyjny, 
ale HBR-2000 zostal skonstruowany 
na miar^ rzeczywistych potrzeb 
krotkofalowca, bez zbednych baje- 
row, ze zwroceniem uwagi na dobra 
strong od bio rez^, 

VE7CA w urz^dzeniu zastosowal 
bardzo odporny mieszaez, dobry 
wzmacniacz poAredniej cz^siotliwo- 
sci, niskoszumny detektor do emisji 
SSB i CW, a nawet dodatkowy filtr 
akustyezny. Zwrodl uwag^ na filtry 
pasmowe i zagadnienia zwi^zane 
z prawidiowym przel^czaniem fil- 
trdw w zakresie wysokich cz^stotli- 
wosci, bardzo starannie ekranowal 
poszczegolne poduklady. 




Zbudowanie transceivera wla- 
snymi r^koma dalo Markusowi 
wiele przyjemnosci i dlatego nie 
spieszyl si^ z ostateeznym zakon- 
czeniem budowy W rzeczywistosci 
peine ukohezenie budowy HBR2000 
zaj^lo mu kilka lat. Odbiornik pra- 
cowal juz po dwoch latach, cz^sc 
nadawcza po dalszych dwoch (na- 
st^pnie dwa lata to wykohezenie 
ukladu QSK, dodanie ogranieznika 
trzaskdvv i wzmacniacza 100W). 

Jak widac na zdjedu, konstruk- 
tor nie starai si^ zminiaturyzowac 
urz^dzenia, poniewaz stwierdzi! 
podezas uzytkowania niektorych 
nowoczesnych transceiverow, ze 
galki s<j bardzo male i ze blisko 
siebie polozone (podezas nastawia- 
nia jednej galki niechcqcy porusza 
sie inn^, nawet o tym nie wiedzqc). 

Urzadzenie zostalo wykonane 
melody modulow^ (w wieiu przy- 
padkach nawet bez kortiecznosci tra- 
wienia piytek drukowanych) a mimo 
to parametry odbiornika lepsze 
niz wieiu transceiverow japonskich. 

Warto dodac, ze konstruktor nie 
jest inzynierem eiektronikiem, a po- 
miary toru odbiorezego odbyly sie 
zgodnie z procedurami Laborato- 
rium Technicznego ARRL, uzupei- 



Wielfc dodatkowych 
szczecdow no lerrmt 
HBR-2000 jesl zamiesz- 
czonyth no stronie 
internitowej vww. 
$helbrooluom/~ve7ca 



Rys 2. Schemat blokowy transceivera HBR2000 

f 


Switrt Radio Lipiec 2006 






nionymi o zalecenia W8JL Mozna 
je wi^c porownywac z innymi TRX 
pomierzonymi przez Laboratorium 
Techniczne ARRL. 

Gadajgca lornetka 
(RadCom 5/2006) 

W majowym RadCom mazna 
przeczytac, ze marynarka brytyj- 
ska testuje obecnie nowy system 
komunikacji na kr6tk^ odlegiosc 
- tanie i energooszcz^dne urz^dze- 
nie zwane „UghtSpeed". Pozwala 
ono zolnierzom lub marynarzom 
na bezposredni^ rozmow^ na odle- 
glosc kilku kilometrow. Warunkiem 
nawiqzania i kontynuowania pola- 
czenia jest patrzcnie na siebie na- 
wzajem. Urz^dzente wykorzystuje 
fale swietlne z zakresu podczerwie- 
ni - diody LED oraz fotodetektoiy 
wbudowane w lornetki. Takie 
rozwi?|zanie zapewnia transmi- 
sj<; sygnalu mowy i danych, a tak- 
ze (co oczywiste - przyp. tium.) 
informacji wzrokowej. Soczewki 
lornelek, oprocz swojego podsta- 
wowego przeznaczenia, skupiaja 
takze przesylany sygnai w zakresie 
podczerwieni. Wystarczy skiero- 
wac lornetk? na korespondenta, 
wyregulowac ostrosc, a w odpo- 
wiednie gniazdo na lornetce wl^- 
czyc sluchawki i mikrofon. „Niewi- 
dzialna wiqzka podczerwieni jest 
emitowana i odbierana w podobny 
sposob, jak dzieje si^ przy sterowa- 
niu pilotem urzqdzen powszechne- 
go uzytku - mowi Leo Volfson, szef 
fir my Torrey Pines Logic, ktora pro- 
dukuje urz£)dzenie „LightSpeed" 
i dodaje - Jczeli drugi uzytkownik 
posiada podobne urzqdzenie, moz- 
na nawiqzac lacznosc foniq oraz 
przesylac dane". 

Komentarz SP2SC 

P)-zcgIqdajqc RadCom 5/06 , przypo- 
mmahf mi si{> Inin dziecimie i pienvsze 
proby z przekazywaniem sygnai u to ten 
sposob , Zafascynowany opisami roinych 
urzqdzen, zamieszczonymi wksiqzce 
}. Wojcicehowskiego „Nowoczesv.e za- 
baivki “ elektronika 10 domu i szkole " 
postanowilem zbitdowac „akustyczne 
Iqcze swietlne", wykorzystujqc do tego: 
magnetofon ZK-140, iar6weczk$ od 
kompletu lampck choinkoivych, dioie 
karto?wwe tuby, fotorezystor, bntcryjkq 
4,5V f luzwacniacz nj.cz. Mclonwn 25 
i ktybek drutu . 

Przeglqdajqc poivyzszq listf nie- 
Irudno si% domyslic, ze rezultat eks- 
pcrymcntu byi mizerny. W glo4t\iku, 
podlqczonym do toztnuuiiiiLza sly chad 
hyJo jakies bulgotanic nieco podobne do 
muzyki , odtwarzanej z magnetafonu 
bezpoirednio „nti zarozoeczk?" Sygnai 



byl straszliune znieksztnlcony, a zasi^g 
„trnjismisji” wynosil tylko ok. 0,5 me- 
fra. Na dlugiv lata zapomniakm o tej 
formic tqcznosci, czytajqc tylko niekie- 
dy o roinych nowosciach w tej dziedzi- 
nie. 1 tak r jak poczqlkowo postrzegalem 
fqcznosc w zakresie podczerwieni jako 
pewnq alter natyw? dla radiotclcfonow 
male go zasiggu, tnk pazniej, na pod - 
stnwie obserwacji lieznych zastosozvan 
tej technologii iv sprz^cie domoivego 
uzytku, powoli zaczqlem akceptozoac 
stercotyp, ze Iqcze podczerwieni nadaje 
sip tylko do pi lot 6 w zdalnego stero- 
wanin, sluchawek i komputerowych 
peryferyjnych urzqdzen „bezprzeu>odo- 
wych ", dziala ono wzasiggu zaledwie 
kilku me trow, a itzyskanie xoi^kszych 
zasi^gow jest nienwzliwe hib bardzo 
trudne i nieoplacalnc. Nic bardziej 
blfdnego! Uzyskane zasiqgi Iqcznosci 
w zakresie podczerwieni przekraczajq 
2 00km, podzespoly do budowy Iqcza 
sq tanie i latxoo dostgpne, a Czyt el- 
nicy Swiatfl Radio wieli juz okazj^ 
zapoznac sif 2 przedstawionym przez 
Kol. SQ4AVS interesujqcym opisem 
urzqdzenia nndaioczego 
i odbiorezego ^Transceiver na czp to- 
il iwosc 440 teraherc6w n , SR 4,5/2000). 
DIaczego wife w rndioamatorskiw cza~ 
sopismie mozim przeczyiac jedynie 
0 militarnym wykorzys tywani u tej 
technologii? DIaczego ?iic produkitje 
sif (chocby maloseryjnie) amaiorskich 
Jranceivcroio m podezenoien"? Bye 
mo ze przyczynq jest szkodlhvosc pro - 
miennikow lastrowych na zdrowic 
czbwieka (popatrzen ie nawet to zwy- 
kly laserowy wskaznik maze spowo- 
doiunc uszkodzenie zuzroku). Wydaje 
mi si% jednak (co widac na przykhulzic 
wspomniancj lornetki), ze przy 2 a- 
chowaniti element am ych wymogow 
bezpieczensfwa, obsluga amatorskiego 
Iqcza na podezenoien nic powinna bye 
bardziej niebezpieczna niz uzytkowa - 
nic np. lampowego wzmacniacza mocy 
na fale krotkic. Maze war to by w g ro- 
ute krdtkofalowcdw (np. przy okazji za- 
wodow mikrofalowych) zainteresowac 


s/f tqformq przeprowadzania Iqcznosci 
i przetestozvac od czasu do cza$u jej 
maksymalny zasiqg? 

Michal Emler SP2SC 

Historia komunikacji na 
terahercach (CQ DL 5/2006) 

Peter Greil DL7UHU w swoim 
opracowaniu na temat komunika- 
cji za pomoc^ fal swietinych po- 
dal kilka szczegoiow, w jaki sposob 
wykorzystywano w Niemczech na 
przestrzeni ponad 50 lat ten sposdb 
tqcznosci. Na pocz^tku byl wyko- 
rzystywany zakres pasma okolo 
0,3THz. Obecnie mozna pracowac 
juz na cz^stotliwosci ponad 200THz. 
Trzeba uzmyslowic sobie, ze wy- 
korzystywana cz^stotliwosc pasma 
terahercow jest ponad miliony razy 
wi^ksza od cz^stotliwosci amator- 
skiego pasma, a tak$ dlugosc fali 
emituj^ lasery pdlprzewodnikowe 
mo n to wane w tzw. wskazdwkach 
swietinych. Na okladce jest poka- 
zany transcivier wlasnie z wykorzy- 
staniem 5mW lasera. 

Warto wiedziec, ze na taki sprz^t 
nie jest potrzebne jakichkolwiek 
zezwolenie, a jego konstrukeja jest 

0 wiele prostsza od tradycyjnych 
transceiverow radiowych. 

Takze do jego uruchomienia nie 
jest wymagany duzy zasob sprz^tu 

1 wiedzy jak w przy pad ku np. pasm 
UHF. 

Dzi^ki modulacji nat^zenia swia- 
tla lasera mozna przeslac rozne in- 
formaeje, takie jak telegrafi^, glos 
czy dane komputerowe na telewi- 
zji koriczeje. Jedynym mankamen- 
tem jest niewielki zasi^g, praktyez- 
nie ograniezony do widocznosci 
optyeznej nadajnika i odbiornika. 

W artykule podanych jest kilka 
rekorddw odleglosci zwi^zanych 
w t 4 Cznosci^. Na przvklad z mooj 
ImW udato si^ przeprowadzic i^cz- 
nosc CW na dystansie okolo 100km. 
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Anteny KF 


Jak wykonac niewielk^ anteny na pasma 80 i 40m 


Antena magnetyczna 3-1 1 MHz 


W artykule opisano antenf magnetyczna, 
wykonanq przez autora, przy zastosowaniu 
najtanszych elementow, dost^pnych na 
rynku. 


Jnrek Matuszczyk 

SP2MBE 

e-mail: 

jac k@antenna.com ,pl 


Jak duzym problem em jest roz- 
wieszenie pelnowymiarowego di- 
pola na pasmo 80 me trow, mog^ 
powiedziec wszyscy ci, ktorzy 
mieszkaji] vv domkach jednorodzin- 
nych w zwartej zabudowic, gdzie 
dzialka ma ponizej 1000 m 2 . Gdyby 
nie skrocone anteny, krotkofalowiec 
mieszkajqcy w takiej lokalizacji nie 
mialby szansy pogadac sobie lo- 
kalnic w pnsmie 3,5MHz. Jedynym 
rozwi^zaniem tego problem u jest 
pionowa antena GP lub antena ma- 
gnetyczna. Pionowe anteny na to 
pasmo musiaiybv miec co najmniej 
8- 10m wysokosci, a co za tym idzie 
diugie przeciwwagi i odcicjgi. Lep- 
szy m rozwiqzaniem jest zastoso- 
wanie anteny magnetycznej. Koszt 
wykonania anteny magnetycznej 
jest podobnv do wykonania lub za- 
kupu GP na to pasmo. 

Anteny magnetyczne sq znane 
od ponad 50 lat i stosowane wsz^- 
dzic tarn, gdzie nie ma mozliwosci 
rozwieszenia pelnowymiarowych 
an ten dipolowych, zwlaszcza na 
nizsze pasma. Anteny te stosowane 
sa vv ambasadach, na statkach oraz 
tam, gdzie jest male miejsca dla an- 
ten tradycyjnych. 

Antena magnetyczna to nic 
innego jak przestrzenny obwod 
rezonansowy, w ktoryin rol^ in- 
dukcyjnosci pelni pt^tla, o dtugosci 
odpowiadajqcej wielokrotnosci dlu- 
gosci fall, „spi^ta" kondensatorem 
o zmiennej pojemnosci, dzieki kto- 
remu mozna zmieniac ez^stotliwosd 
rezonansowc) anteny. 

VV antenie takiej, pracujqcej vv re- 
zonansie na okladkach kondensatc- 
ra wystepuje bardzo wysokie napie- 
cie (do IGkV), nawet przy mocach 
nadajnikow rz^du 100W. 

Antena magnetyczna pracuje 
tym bardziej waskopasmowo, im 
nizsze jest pasmo, proporcjonal- 
nie do obwodu zastosowanej petli. 
Szerokopasmowosc anteny magne- 
tycznej jest porovvnywalna do sze- 
iokopasmuwusci piunuwej, skiu- 
conej anteny GP Przewaga anteny 
magnetycznej vv stosunku do GP 
jest to, ze przy niewielkiej szeroko- 


pasmowosci mozna zawsze dostroic 
sie do rezonansu po przez zmiane 
pojemnosci kondensatora. 

Uzytkovvnikow an ten magne- 
tycznych nalezy przestrzec przed 
zblizaniem su? do anteny podezas 
pracy nadajnika. Silne pole magne- 
tyczne jest szkodliwe dla data ludz- 
kiego. Najlepszym dowodem tego 
silnego pola jest fakt, ze swietlowka 
zblizona do promieniujqcej p^tli 
zapali si$. 

Zastosowanie anteny magne- 
tycznej na dolnych pasmach KF, 
przy okreslonej dtugosci petli, wU|- 
ze si^ z mniejsz^ skutecznosci^, 
w stosunku do pelnowymiarowego 
dipoia polfalowego. Nie ma nic za 
darmo, mniejsze wymiary, mniejsza 
skuteeznose pomimo niskiego SWR 
anteny. 

Uzywajac anteny magnetycz- 
ncj w dolnych pasmach 3,5-7MHz, 
nalezy liezye siq z tym, ze nie zro- 
bimy na niej kjcznosci DX-owych. 
Ponad to antena magnetyczna wy- 
kazuje silnq kierunkowosc („wqska 
osemka"). Osemka z dipoia p6l- 
falowego jest dose szeroka, co za- 
pewnia wi^kszq dookolnosc. Ksztalt 
charakterystyki promieniowania 
w plaszczyznie poziomej anteny 
magnetycznej wymaga zastosowa- 
nia obrotnicy. 

Zasilanie dipoia polfalowego to 
tylko kabel koncentryczny. Ante- 
na magnetyczna poza zasilaniem 
w.cz. (kabel koncentryczny) wyma- 
ga dodatkowych 9 przewodow: 3 
do zasilania obrotu kondensatora, 
3 do pozyejonowania anteny i 3 do 
zasilania obrotnicy. 

Ponadto antena magnetyczna 
spowalnia nawiqzanie Iqcznosci 
w zawodach - konieeznose dos t ra- 
ja ni a si^ do cz^stotlivvosci i do kie- 
runku staeji. 

Dla krotkofa lowed w, majqcych 
prob 1 e my a n te n o wo -lo ka 1 i zacyj n e, 
chcacych pracowac na wszystkich 
pasmach, najlepszym rozwiqza- 
niem by toby uzyeie dwdeh an ten: 
anteny magnetycznej na pasma 3,5, 
7,0, 10,0MHz oraz pionowej anteny 
GP na pasma 14-28 MHz o wysoko- 
sci ok. 5m. 

Obliczenie anteny magnetycznej 

Wymiary p^tli anteny magne- 
tycznej i kondensatora mozna ob- 
liczycstosujqc odpowiednie wzory 


matematyezne, przcdstawione po- 
nizej. 


L = ,u • a 
C = 


8- a ') 


-2 


39,43 * f ~ L 


L - indukcyjnosc petli [H] 

C - pojemnosc kondensatora [FJ 
fi - stala pola magneiyeznego 1,256 
x 10 ( [H/ml 

a - promien p^tli glownej [m] 
b - promien przewodnika pQtli [m] 


„ N 2 -A 2 

Rr = 311/1 ; — 


Rr - opurnosc promieniowania [W] 
N - liezba zwojdw pt^tli 
A - powierzchnia p^tli [m 2 ] 

X - diugosc fall [m] 



Rv - opornosc strat (W| 

I - dfugosc petli glownej [m] 
p - siednica przewodnika p<;tli [m| 

{ - cz^stotllwosc [Hz) 
a - przewodnasc (dla miedzi : 5,7 x 
10 7 ) (S/mJ 
q - efektywnosc 


n- 


Rr 


Rr + Rv + ... 


- 100 % 


Q = 


XI = 2 - p-f ■ L 

XI 


Rr + Rv -f ... 


Q - dobroc 

Uc-^/FXlQ 

Uc - napiecie na kondensatorze [V] 
P - moc nadajnika [W] 


O wiele prostsze jest skorzysta- 
nie z freewarovvych programdw ob- 
liczania paramo trow anteny magne- 
tycznej, dostepnych w in tern ecie 
pod nastepujacymi adresami: 
http ://ho me . d a ta co m m . c h/h b9a bx/ 
loopl-e.htm 

http :// www. i r i . t u de I ft . n \f ge u r i n k/ 
magnloop.htm 

Oba programy napisane zostalv 
pod DOS-em. Program holenderski 
umozliwia vvybranta ksztaltu petli 
glownej do obliczeh. 

Obok przedstawilem okna pro- 
gramu hb9abx. Na wartosci, ktore 
wpisalem do obliczenia parame- 
trovv petli, sa pogrubione. 
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Do celdw konstrukcvjnych istot- 
ne sa wyniki obliczen podaj^ce po- 
jemnosc kondensatora, napi^cie na 
jego oktadkach oraz dlugosc p^tli 
dopasowuj^cej. Do celow praktycz- 
nych interesuje nas szerokopasmo- 
wosc na poziomie SWR 1:2 oraz 
efektywnos£. 

Z przedstawionych wzorow wy- 
nika kilka zasadniczych wnioskow 
do konstruowania anten magne- 
tvcznych: 

■ Nie nalezy przeceniac wysokiej 
dobroci anteny, gdyz na efektyw- 
nosc anteny najwi^kszy wptyw 
ma rezystancja promieniowania 
i najmniejsza rezystancja strat, 
ktora energie w.cz. przetwarza na 
cieplo nagrzewania petli. 

■ Im wi^ksza powierzchnia pc^tli przy 
jej okreslonej dlugosci, tym lepiej, 
co jednoczesnie wskazuje na p^tle 

0 ksztalcie okr^gu (p^tla okr^gia 
ookreslonym obwodzie zakresla 
najwi^ksz^ powierzchniq). 

■ I m grubsza rnra p^tli, tym sku- 
teczniejsza an ten a i wi^ksza sze- 
rokopasmowosc (analogia do an- 
ten pionowych). 

Z praktyki nalezy rowniez podac 
kilka wskazowek, ktore wynikly 
w trakcie wykonywania przez a u to- 
rn opisanej an ten y: 

■ Kondensator powinien miec 
bardzo duzq przektadnie, gdyz 
antena, zwlaszcza w nizszych 
pasmach stroi si^ bardzo ostro 

1 nalezy „najezdzac na rezonas" 
bardzo wolno, aby „wstrzelic 
dokladnie w minimum SWR. 

■ Stosunek dlugosci petli do pojem- 
no^ci kondensatora powinien bye 
„zbilansowany" pod wzgl^dem 
dobroci obwodu, tzn. kondensa- 
tor nie moze bye zbyt duzy lub 
zbyt maly w stosunku do okre- 
slonej diugosci petli. Najlepszym 
rozwicjzaniem bylyby 2 konden- 
satory; duzy do szybkiej zmia- 
ny cz^stotliwosci i maly trymer 
powietrzny do dokladnego do- 
straiania. Rozwi^zanie takie stwa- 
rzaiaoby konieeznose zastosowa- 
nia dwoch ukladow stcrownnia 
z dwoma silnikami. Innym cieka- 
wym pomysiem byloby przel$- 


Calculation of magnetic Loop-Antenna (HB9ABX/CE3CWF) 

1 to 4 turns Version 31 .December 2003 

see at http://home.tiscalinet.ch/hb9abx 
for details and further projects 


Material of loop: 



material p^tli 

copper 


= 1 

miedz 

aluminium 


2 . ■ . 

aluminium 

iron 


= 3 

stal 

Selection 


^ ? 

wybor? 

Frequency 

(MHZ) 

? 3.7 

cz^stotliwosc 

Diameter of loopconductor 

(mm) 

? 28 

srednica rury p^tli 

Number of turns of loop 


? 1 

liczba zwojdw p^tli 

Diameter of main loop 

(cm) 

? 180 

Srednica p^tli glownej 

RF-power in loop 

(W) 

? too 

moc nadajnika 

Inductivity of loop 

(uH) 

= 4.8 

indukcyjnosc p^tli 

Tunnig capacitor 

(PF) 

= 374.5 

pojemnosc kondensatora 

Radiation resistance 

(Ohm) 

=. 00467 

opornoSC promieniowania 

Loss resistance 

(Ohm) 

-.101 

opornosc strat 

XI 

(Ohm) 

- 111.5 


Q 


= 527 


Efficiency 

(%) -ij 

= 4.419 

efektywnosc 

Etficiency in db 

(db) 

- 13.5 

efektywnosd w dB 

Current in loop 

(A) 

-21.74 

natgzenie pr^du w pqtli 

Voltage at capacitor 

(V) 

= 2424 

napiecie na kondensatorze 

Bandwidth SWR 1:2 

(KHZ) 

= 7 

szerokosc pasma 

Length of coupling loop 

(cm) 

= 102 

dlugos6 pQtli dopasowuj^cej 


czanie stalych kondensator6w na 
poszczegolne pasma amatorskle 
i doktadne dostrajanie wewnqtrz 
danego pasma malym trymerem. 
Slabosci^ tego rozwi^zania jest 
problem z dobraniem przeiqczni- 
ka, ktory bylby w stanie „wytrzy- 
mac" wysokie napi^cia na kon~ 
densatorze, rzedu kilowoltow. 

■ P^tla ma wlasnq pojemnosc (na- 
wet bez kondensatora), czyli 
sama stanowi obwod rezonanso- 
wy o gornej, granieznej czestotli- 
wosci. 

■ P^tle podwojne i potrojne maj^ 
wi^kszq skuteeznose ale posiadaja 
wi^ksza kierunkowosc (analogia 
do dwuelementowej yagi). 

■ Polozenie kondensatora na gorze 
czy na dole p^tli, nit? ma znaeze- 
nia na charakterystyk^ promie- 
niowania anteny w obu plaszczy- 
znach. Znane $3 rowniez przy- 
padki montazu anten pionowych 
w plaszczyznie poziomej, ktore 
pracuji) skuteeznie. 


Typy anten magnetycznych 

Anteny magnetyezne mozna po- 
dzielic pod wzgl^dem cech kon- 
strukcyjnych i rodzajow zastoso- 
wanych giownych elementow; p^tli 
glownej, kondensatora strojeniowe- 
go i dopasowania. 

Kondensator strojeniowy 

Spelnia wantenie bardzo waz- 
rttj role, dostraja antene do cz^- 
stotliwosci nadawania i odbioru. 

Kondensator zmienny powinien 
posiadac pojemnosc do 500pF i na- 
piecie przebicia rzedu 5kV (zalezne 
od mocy nadajnika i pasma). Przy 
mocy nadajnika rz^du 100W na 
okladkach kondensatora odklada 
si^ w rezonansie anteny napiecie 
rzedu 3000 V! 

W antenach magnetycznych sto- 
suje si^ trzy typy kondensatorow 
o zmiennej pojemnosci: 

■ prozniowy (wieloobrotowy, cylin- 
dryezny) 
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■ motylkowy o wiekszych odstepach 
miedzyplytkowych (kat obrotu 180°) 

■ koncentryczny (rura wsuwana 
w rur$) 

Kondensator prozniowy jest naj- 
lepszym rozwiqzaniem, lecz naj- 
drozszym (fot. 1). Kondensator mo- 
tylkowy mozna przerobic z konden- 
satora strojeniowego przez usuni^rie 
co drugiej plytki ze statora i rotora 
(fot. 2). Kondensator koncentryczny 
mozna wykonac samodzielnie, lecz 
sposdb przesuwu liniowego stwarza 
wi^ksze problemy niz obrotowy. 



P^tla glowna 

Fqtlq giowna, ze wzgl^du na la- 
twosc lutowania, mozna wykonac 
z rury miedzianej: 
a zwini^tej w okrqg 
□ z prostych elementow l^czonych 
kolanami w kwadrat, szesciokqt 
lub osmiokat i lutowanych 
Innymi rozwi^zaniem moze bye 
p^tla wykonana: 


Fot. 3. 


a z plaskownika aluminiowegO (an- 
teny fabryezne AEA i MFJ) 
h z grubego kabla koncentrycznego 
(oplotu) 

Na p^tl$ najlepiej nadaje si^ 
miedziana rura CO, im grubsza, 
tym lepsza. Jest ona jednak ci^zka 
i droga. Rozwkjzaniem oszcz^dno- 
Sciowym jest kabel koncentrycz- 
ny. Antena taka jest lekka, latwa 
w montazu i moze bye uzywana 
jako przewozna, z QTH polowego. 

Sprz^zenie nadajnika z p^tl^ glownq. 

Sprzezenie sygnaiu nadajnika 
z p^tl^ glownq mozna wykonac 
w dwojaki sposob: 
a petla sprzegajqca z kabla koncen- 
trycznego (ze zwartq zyla glown^ 
i oplotem) o dlugosci 0,15-0,20 
dlugosci p^tli gldwnej 
□ podobne do dopasowania gam- 
ma, lecz bez kondensatora. Dlu- 
gosc transformatora gamma - 0,1 
dlugosci petli gtownej i odst^p 
ok. 1/200 (dane wg Antennenbuch 
- Rothammel) 

Pierwsze rozwiqzanie jest najbar- 
dziej typowe, stosowane w wiek- 
szoSci anten magnetycznych. Dopa- 
sowanie na transform atorze gam- 
ma jest wygodniejsze do strojenia, 
przez przesuwarde zwory. 

Konstrukcja anteny 3-1 1MHz 

Konstrukcje anteny (fot. 3) moz- 
na podzielic na: cz^Sc zewn^trzna, 
czyli pqtla z ukladem sterowania 
obrotem kondensatora, cz^sc we- 
wn^trzn^ - sterownik anteny oraz 
przewody laezeniowe obie czesci. 

Cz^sc zewn^trzna 

W zwiqzku z tym, ze nie mam 
korzystnej lokalizaeji na rozwiniecie 
dlugiej anteny drutowej na pasmo 
80 m, zdecydowalem sie na kom- 
promisowe rozwiazanie i wybra- 
lem antene magnetyezn^. Budowe 
anteny rozpoczalem od zdobycia 
kondensatora prozniowego. 
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Kondensator udalo mi siq kupic 
okazyjnie na gieldzie sprz^tu krot- 
kofalarskiego. Jest to kondensator 
produkcji radzieckiej o pojemnosci 
550pF i napi^ciu przebicia lOkV. 
Konstrukcja kondensatora podob- 
na jest do trymera powietrznego, 
gdzie zestaw jednostronnie otwar- 
tych walcow wchodzi w podobne, 
przy zastosowaniu odpowiedniej 
odleglosci pomi^dzy nimi. Zmiana 
pojemnosci odbywa si§ przez kr^ce- 
nie osiq kondensatora. Pelna zmiana 
pojemnosci to 32 obroty. Kondensa- 
tor zostal wykonany w szklanej 
obudowie. Ciezar ok. 3kg. 

Z obliczen wynikalo, ze aby uzy- 
skac rezonans anteny w pasmie 
3,5MHz, nalezy wykonad p$tl$ 
o dlugosci 5-6m i kondensator o po- 
jemnoSci ok. 600pF. Majqc powyzsze 
na uwadze oraz skuteeznose anteny, 
zalezna od srednicy uzytego prze- 
wodnika, zastosowalem pqtlq z rury 
miedzianej CO o srednicy 28mm. 
W zwiqzku z tym, iz wygiecie takiej 
rury w okr^g byloby klopotliwe, za- 
stosowalem proste odcinki, polqczo- 
ne kolanami 135°, tworzeje osmiokqt 
nieregularny o dlugosci 5,9m (4 po- 
ziome i pionowe odcinki po lm i 4 
odcinki skosne po 0,5 m) - fot. 4. 



Fot. 4. 


Poszczegolne elementy zostaly 
polutowane z kolanami, tworzqc 
zwartq petl^. Na dole p^tli wyci^to 
odcinek o dlugosci 100mm i wsta- 
wiono walek poliamidowy o sred- 
nicy 27mm, tworz^c w ten sposob 
odstep do wlqczenia kondensatora. 

Petle przymocowalem do tyezki 
z wlokna szklanego (fot. 5). Na dole 
petli, gdzie znajduje sie walek polia- 
midowy, przymocowalem wzdluz 
rury z wlokna szklanego plyt^ po- 
liamidowa o grubosci 8mm, sze- 
rokosci 100mm i dlugosci 600mm. 
Posluzyla ona do przymocowania 
kondensatora, silnika, sprz^giel, 
ukladu pozyejonowania kondensa- 
tora oraz listew stycznikowych. 

Kondensator przykr^cilem do 
plyty obejmq plastikowcj, sluzaca do 
montazu rur kanalizacyjnych lub 
rur spustowych rynien. 

Silnik do obrotu kondensatora 
wykorzystalem, rozbierajac wiertar- 
ko-wkretarke TOYA (49zl). Silnik po- 
siada przekladnie oraz mozliwoSd 
zmniejszania predkosci obrotowej 



Fot. 5. 


do 1 obr/min, przez zmniejszenie 
napiecia zasilania do ok 6V Przy tyrn 
napieciu silnik pobiera ok 2A. Nalezy 
to wzi pod uwag$ przy zasilaniu 
silnika dlugim przewodem (>20m), 
gdzie spadek napiecia moze obnizyc 
siq na tyle, aby nie poruszyc w ogole 
silnika. Mozna zastosowac zasilacz 
o regulowanym napieciu stalym lub 
dobrac odpowiednio odczepy na 
transformatorze. Silnik przymocowa- 
ny jest do plyty uchwytem o regu- 
lowanej wysokosd. Sposob zasilania 
silnika przedstawiono na rysunku 1. 

W zwiqzku z tym, ze kondensa- 
tor ma ograniczona liczb$ obrotow, 
celem ulatwienia zdalnego stero- 
wania zastosowano dwa wyl^czniki 
krancowe (mikroswitch). 

OS silnika pol^czona jest z osiq 
kondensatora za pomoq dwoch 
sprz^giel z tworzywa sztucznego 


WIewo 
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Rys. 1. 


i preta M8, znajduj^cego siq miedzy 
nimi. Pret nagvvintowany M8 sluzy 
do przeniesienia ruchu obrotowego 
silnika na ruch posuwisty za pomo- 
cq mosieznej kostki o wymiarach: 
40 x 20 x 6 mm, w ktorej centrycznie 
znajduje sie nagwintowany otw6r 
M8 (fot. 6). Kostka zostala unie- 
ruchomiona (aby nie obracala si$ 
wkofo) poprzez przymocowanie jej 
uchwytem do suwaka potencjome- 
tru suwakowego. Potencjometr su- 
wakowy 47kQ/A sluzy do pozycjo- 
nowania polozenia kondensatora. 

Drug$ funkcjq kostki jest zaf$- 
czanie wyiqcznikdw krancowych. 
Potencjometr i wylqczniki kranco- 
we zamontowane zostaly na plyt- 
cc z laminatu, ktora przykr^cona 
zostala do plyty glownej dwoma 
kqtownikami stalowymi. 

Potencjometr przykr^cono do 
plytki laminatowej, a suwak prze- 
lozono przez wyfrezowany otwor. 
Dlugosc i srednica nagwintowane- 
go pr^ta zostala dobrana tak, aby 
zawierala si^ w dlugosci suwu po- 
tencjometra i liczbie obrot6w kon- 
densatora odpowiadaj^cego jego 
pojemnosci od 70 do 500pF. 

Ostatni^ czynnosci^ bylo dobra- 
nie miejsca zamontowania wyiqczni- 
kow krancowych, tak aby nie „prze- 
kr^d£" kondensatora i nie uszkodzic 
potenqometru suwakowego. 

WyjScia kondensatora zostaly 
przymocowane do koncow p^tli 
glownej paskami blachy miedzianej 
o szerokoSd 3cm i grubosci 0,5mm. 
Celem lepszego kontaktu paski po- 
winny bye przylutowane do wypro- 
wadzen kondensatora i koncowek 
miedzianej p^tli gldwnej anteny. 

WysokoSc zamocowania kon- 
densatora oraz silnika powinna bye 
ustawiona na tyle precyzyjnie, aby 
Srodki obu osi znajdowaly siq na 
jednej linii i nie powodowaly „bida" 
przy obrode. Na plyde montazowej 
zamontowalem rdwniez listwe zad- 
skow$ do pol^czenia silnika, poten- 
cjometra oraz krancowek, wedlug 
przedstawionego schematu. 

W prawo 




Fot. 6. 


Fot. 7. 


Dopasowanie nadajnika do an- 
teny wykonalem za pomocq petli 
z kabla koncentrycznego o dlugosd 
120cm, umocowanej w dolnej cz^sci 
p^tli glownej (fot. 7). Ekran i zyla 
glowna kabla p^tli zostaly pol^czo- 
ne razem po obu stronach p^tli. Je- 
den koniec p^tli polqczylem do zyly 
gldwnej kabla zasilaj^cego, a drugi 
do ekranu. Calosc zamontowalem 
w plastikowym pudelku, z gniaz- 
dem UC-1. 

Celem osloni^cia calego mecha- 
nizmu kondensatora, silnika oraz 
ukladu pozyejonowania umieszczo- 
no go w prostok^tnym pudelku wy- 
konanego ze spienionej plyty PVC 


Litcratura: 

L „Poradnik anlenowy 
dla krolkofalowcow", 
Jocek Matuszczyk, WKit, 
wyd. ! 1996, 
wyd.ll 2002 

2. „Antennenbuch", Karl 
Rolhammel, VEB wyd.1 1 
1989 

3. „Antenno Handbook 0 , 
ARRL1999 
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Rys. 2. 

o grubosci 4mm (rys. 2). Na dnie 
pudelka, w deklu dolnym zamonto- 
walem dwa gniazda mikrofonowe. 
Do pierwszego gniazda przyluto- 
walem trzy przewody steruj^ce sil- 
nika, do drugiego trzy przewody 
od potencjometm pozycjonuj^cego. 

Przewody potqczeniowe 

Cz^sc zewn^trzna anteny po- 
i^czona jest ze sterownikiem przv 
radiostacji trzema przewodami: 

■ przewodem trojzylowym (3x1 
mm 2 ) do zasilania silnika obraca- 
j^cego kondensator 

■ przewodem 4~zylowym (4 x 0,5 
mm 2 ) do potencjometru pozycjo- 
nuj^cego 



■ przewodem koncentrycznym 50ft 
do zasilania anteny 
Jak juz wczesniej wspomniano 
antena magnetyczna charakteryzuje 
si^ znaczn^ kierunkowosci^, celowe 
wi^c byloby zastosowanie obrotnicy 
antenowej, co wi^ze si^ z dodatko- 
wym przewodem trojzylowym. 

Dlugosc przewodu zasilajijcego 
silnik nalezy skompensowac napi^- 
ciem „na dole" w sterowniku o stra- 
ty na przewodzie. 

Cz^sc wewn^trzna 

W pomieszczeniu radiostacji 
znajduje si^ uklad zasilania silnika 
oraz pozycjonowania anteny. 

Na rysunku 3 przedstawiono 
schemat elektryczny sterownika. 

Sterownik wykonalem w obu~ 
dowie z tworzywa (fot 8). Zasiiacz 
z transformatorem 50 W daje 4 napi^- 
da, dwa do sterowania silnikiem: 6V 
dla wolnego (S) i 9 V (F) dla szybkiego 
obrotu silnika. Szybkosc! obrotu sil- 
nika. S i F pokazuj^ diody LED. Prze~ 
Reznik trojstabilny ustawia kierunek 
obrotu, pokazywany przez dwie dio- 
dy LED. Przydsk START uruchamia 
silnik w ustawionym kierunku. Dru- 
ga cz^sc zasilaeza daje dwa napi^da 
stabilizowane: 12V oraz 9V do zasila- 
nia miemika uniwersalnegp. 

Do pozycjonowania kondensa- 
tora strojeniowego wykorzystano 
opornosc potencjometru suwakowe- 
go przy antenie. Opornosc t^ mierzy 
multimetr cyfrowy ustawiony w po~ 
zycji omomierza. Aby okreslic cz^- 
stotliwosd, nalezy wykonac wykres 
zaieznosci cz^stotliwosci rezonanso- 
wej anteny od opornosci potencjo- 
metru pozycjonuj^cego (rys. 4). 

Przyporz^dkowanie opornosci 
potencjometru pozycjonujqcego po- 





Kondensator prozniowy 500pF/10kV 

1 

Silnik z wiertarko-wkretarki 12V 

1 

Rura 0 28mm (miedz) 

6 m 

Kolans 135* (miedz} 

8 

taeznik potli 0 zewn, 27 mm (poliamid) 


Rura z wlokna szklanego 0 4Dmm (WS) 

2 ! 

Uchwyt instalacytny 0 28 mm (miedz) 

7 

Uchwyt kondensatora 0 100mm (PP) 

1 

Ptyta 90 x 600 x 8 (poliamid) 

1 

Sprzggta silnik-kondensator (poliamid) 

2 

Pret gwintowany 0 8 dlug. 1 00 mm 

1 

Kostka 40 x 20 x 8 {mosiad 2 ) 

1 

Mikrowtacznik 

2 

Potenciometr suwakowy 47 kn/A 

1 

Ptytka z lammatu 80 x 1 20mm 

1 

KqtowniK 1 1 U(J x 1 00 x 3 (stal) 

2 

Bfacha grubosci 0 , 5 mm (mied*) 

0,1 m 2 

Uchwyt antenowy (stal) 

1 

Ustwa styeznikowa 6 mm 2 

1 

Pr 2 ew 6 d-Hnka 1mm 2 (miedz) 

5m 

Obudowa (PVC spienione) 

1 

Gniazdo mikrofonowe 

2 

Wtyki mikrofonowe 

i 

Puszka antenowa (PS) 

i 

Gniazdo UC-1 

i 

Przewod RG213 + 2 wtyki UC -1 

1 , 2 m 

Przewod 3x1 mm ? (miedz) 

40m 

Przewod 4x0,5mm 2 (miedz) 

40m 

Przewod RG213 (miedz) 

40m 

Obudowa (PE) 

1 

Transformator TS50 z odezepami 

i i 

Mostek 5A 

LL_ 

Mostek 1 A 

1 

Stabilizator 7812 

1 

Stabilizator 7809 

1 

Diody LED rdzne kolory 

7 

Opornik 1 k 

7 

Cyfrowy miemik uniwersalny 

1 

Ptytka uniwersalna 

1 

Gniazda bezpiecznikowe 

J_ 

Przel^cznik podw0|ny. trd|pozycy|ny 

1 

Przelgcznik podwojny, dwupozycyjny 

1 

Przefgcznik pojedynezy, dwupozycyjny 

1 

Przycisk monostabilny 

1 

Gniazdo bananowe 

3 

Gniazdo RS-232 

1 

Sznursieciowy z wtyczkg 

1 

Bezpieczniki 5A, 1A 

5 

Wtyk UC-1 

1 

Sruby i nakrgtki M3,M4,M5,M6 

0.5kg 


jemnosd kondensatora strojeniowe- 
go, a w konsekweneji cz^stotliwosci 
rezonansowej anteny jest najprost- 
szy rozwi^zaniem wizualizacji stro- 
jenia anteny. Nie wymaga to sto~ 
sowania rozbudowanych ukladdw 
cyfrowych przetwarzania opornosci 
na cz^stotliwosc pracy anteny. 

Do pot^czenia kabla sterujzjcego 
silnikiem ze sterownikiem zastoso- 
wano trzy gniazda „bananowe", do 
podl^czenia pozycjonowania zasto- 
sowano gniazdo 9-pinowe RS232. 

Strojenie anteny 

Pozycjonowanie p^tli. F^tl^ do- 
pasowuj^ przymocowac do p^tli 
glownej uchwytami w z tworzywa 
i tasm^ izolacyjnq z PVC- Na cz^sto- 
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Rys. 4. 



ostro. Jest to wada - koniecznosc 
kazdorazowego dostrajania anteny, 
przy zmianie czestotliwosci nadajni- 
ka, lecz rowniez zaieta, Antena „wy- 
cina" wszelkle szumy i zaklocenia 
pasmowe, WFS anteny w kazdym 
miejscu pasma moze miec najnizszq 
wartosc. Kierunka wosc anteny wy- 
maga zastosowania obrotnicy, ktora 
miataby przynajmniej 180-stopnio- 
wy kqt obrotu. 

Cz^sci i akcesoria 

W tabeli na poprzedniej stronie 
przedstawiono zestawienia materia- 
low i podzespotow do wykonania 
anteny i sterownika. Lqczny koszt 
materialow wyniosl (pod koniec 
2005 roku) 1100 zt. 

Podsumowanie 


Rys. 5. 

tliwosci 3,7MHz - utozyc i zdeformo- 
wad ksztalt pt^tli, tak aby uzyskad mi- 
nimum SWR. Nalezy pami^tac, aby 
p^tla i\ie wyszla ze swiatla plaszczy- 
zny p^tli glownej. Plaszczyzna prze- 
chodzqca przez srodek wszystkich 
rur p^tli pokrywa si^ z ptaszczyznq 
Srodka kabla koncentrycznego p^tli 
dopasowujqcej. 

Wykonanie wykresu zalezno- 
sci cz^stotliwosci od opornosci po- 
tencjometru suwakowego. Ustawic 
cz^stotliwosd na 3,5MHz, wlqczyc 
nadajnik i obracajqc kondensatorem, 
ustawic minimum SWR, odczytujqc 
jednoczesnie opornosc na skali omo- 
mierza. Nast^pnie zwi^kszyc cz^sto- 
tliwosc na 4,0MHz i powtorzyc ww. 
czynnosci. Post^powac tak, zmie- 
majac cz^stotliwosd co 0,5MHz, ai 
do zatrzymania si^ silnika na kran- 
cowce. Otrzymamy w ten sposob 
wykres podobny do pokazanego 
powyzej (rys. 5). Poslugujqc si^ wy- 
kresem, mozemy ustawic anteny bez 
kazdorazowego wlqczania nadajnika 
i wysylania fali nosnej. 

Na rys. 5 przedstawiono charak- 
terystyk^ promieniowania anteny 
magnetycznej w plaszczyznie pozio- 
mej oraz w$p6lczynnik fali odbitej 
w funkcji cz^stotliwosci w pasmie 
80 m. Jak widac, antena stroi si^ dose 


Antena magnetyezna jest cie- 
kawym rozwiqzaniem, ale nie jest 
tatwa w wykonaniu i nie jest tania. 
Ponizej przedstawiono jej wady 
i zalety: 

Zalety 

■ Niewielkie wymiary, mozliwosc 
montazu na niewielkim QTH 

H Minimalny WFS w kazdym miej- 
scu pasma 

■ Mozliwosc plynnego strojenia 
w zakresie kilku, kilkunastu MHz 

■ Mniejsze szumy pasmowe (wqska 
charakterystyka) 

■ Mozliwosc postawienia na nie- 
wielkiej wysokosci 

Wady 

■ Skomplikowana konstrukqa 

■ Wysoki koszt wykonania 

■ Bardziej rzasochlonny proces 
strojenia 

■ Niska skuteeznose 

■ Wieloprzewodowy system zasila- 
nia i sterowania 

Reasumujqc, antena magnetyez- 
na jest praktyeznie jedynq alterna- 
tywq dla krotkofalowcow, ktorzy 
nie majq mozliwosci rozwieszenia 
anteny drutowej, a chcieliby „pozuc 
szmaty" na popularnym pasmie 
80m. 

Jacek Matuszczyk SP2MBE 



W numerze 3/2006 m.in.: 

• 50 najlepszych wskazowek dzi^ki ktorym twoja 
strona zawojuje internet! 

• Nte taki AJAX straszny! - poznaj Web 2.0 
w praktyce 

• Panorarrriczna galena we Flashu - poszerz swoje 
horyzonty z naszym przewodnikiem krok po kroku 

• Dokumenlowanie skryptow PHP - 
PhpDocumentator dla poczqlkujqcych 

• Dodaj wyszukiwarkQ do swojej strony - prosty 
sposdb na utalwienie iycia uzylkownikom twojego 
serwisu 

• Uruchom wtasny newsletter - koniec z rqcznym 
rozsytaniem e-maili, poznaj mozliwosci PHPList! 

0 Ponadto mndstwo Aktualnosci, Inspiracji oraz 
recenzji Qprogramowania 



Tylko na CD Internet Makera znajdztesz 
najnowszq seriq multimedialnych kursow, 
przygotowanych przez specjalistow 
z serwisu Lynda.com. 

Z ich materia tow skorzystato juz 
tysiqce osob na calym swiecie, teraz 
udostqpniamy je tobie - za darmo! 

Odcinek 1 : Flash 8 

Uwaga f Dla wszystkich prenumeratorow przygorowalisrny kursy 
w polskiej wersji j^rykowej! Pod speejoinym odresem inte^netowym 
czekad b^dq boousowe piiki z poiskim tlumaczeniem w wykonaniu 
profesjonahej lektorki. SzczegoJy w numerze. 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, promocje czekaj^... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet ftfaker mozna nafeyc we wszystkief? EMPIK-acfi 
I wi^kszyeh kioskach 2 prasq. 

Wszelkich informaeji udziela 
Oziat prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 




Wydarzenia lokalne i krajowe 


Przetom maja i czerwca obfitowat w wiele wydarzen w swiecie krotkofalarskim. Do najwazniejszych z nich 
nalezy zaliczyc: pielgrzymka krotkofalowcow na Jasnq Gor?, prac§ wielu stacji okolicznosciowych, w tym 
z okazji odwiedzin naszego kraju przez papieza Benedykta XVI, obchody 80-lecia Lwowskiego Kiubu 
Krotkofalowcow, radiopikniki w Rekowie i Rozanie oraz warsztaty TAMA 2006. 

W Ministerstwie Srodowiska trwaty spotkania w sprawie stanowiska PZK zwiazanego z nowymi projek- 
tami aktow prawnych dotyczqcych instalacji antenowych wymagaj^cych zgtoszenia oraz wymagan im 
stawianych. 


Z zycia Mubow i oddziatow PZK 



Dni OsiQCin 

Z okazji Dni Osi^cin od 1 do 3 
maja pracowala stacja SNODN, ktora 
nawiqzala wiele IqcznoSci. Podczas 
pierwszego dnia pracy stacji Osi$- 
ciny przezyly istny najazd kolegow 
i kolezanek wraz z rodzinami, co 
byio wyjqtkowo mile. Przez okres 
trzech dni stacja przeprowadzila 
okolo 800 Iqcznosci, zaliczaj^c czte- 
ry kontynenty. Wiedza historyczno- 
-geograficzna kolezanek i kolegow 
bior^cych udzial w zabawie i od- 
powiadajqcych na pytania okazala 


si$ bardzo wielka. Poniewaz wa- 
runki propagacyjne nie pozwolily 
na prac$ na pasmie 2m, a zgodnie 
z regulaminem za Iqcznosci na tym 
pasmie rdwniez przypadala nagro- 
da, organizatorzy, czyli Gminny 
OSrodek Kultury i Urzqd Gminy 
w Osi^cinach, postanowili przeka- 
zac jq za IqcznoSci na pasmach KF. 
Osoby, na kt6re padl szcz^Sliwy 
los, to: SQ3XBC - miecz, SP2EUI 
- mieczyk. 

Organizatorzy skladajcj podzi^- 
kowania kolegom, kt6rzy swojq 
praccj, rad ami i czynnym uczestnic- 
twem (a nierzadko rdwniez wla- 
snym sprz^tem) pomogli zorgani- 
zowac calq zabaw$: SP2IAZ, SP2IKJ; 
SP2ILQ, SP2JVT, SP2MSL, SP20FF, 
SP2UV, SP2XF, SQ2EAW, SQ2MSL. 



Karta okoiicznosciowa stacji SP9KAJ z okazji 


IV Pielgrzymka Krotkofalowcow 
i Sympatykow Krotkofalarstwa 
na Jasn^ Gorg 

Juz kolejny raz przy pi^knej po- 
godzie 13 maja br. odbyla si$ IV 
pielgrzymka krdtkofalowcow i sym- 
patykow krotkofalarstwa na Jasnq 
Gor$, w ktorej uczestniczylo okolo- 
170 osob. Spotkanie pielgrzymkowe 
rozpocz^to drogq krzyzow^ przy 
stacjach M^ki Panskiej zlokalizowa- 
nych wzdiuz walow jasnogorskich. 
Nast^pnie ojciec Hieronim SP2HLP 
poprowadzil cz^Sc historyczn^, 
zwiqzanq z dziejami Jasnej G6ry. 

Po uroczystej mszy swi^tej w in- 
tencji krdtkofalowcdw uczestnicy 
zgromadzili sie na bloniach jasno- 



Poliib Amateur Radio Station “* 

7.0SES ITU-28 CO-13 VHP 350 JG 



l-lecia obrony Jasnej Gory przed Szwedami 





Uczestnicy IV pielgrzymki krotkofalowcow i sympatykow krotkofalarstwa na Jasnq Gor§ (fot. SP9VJ) 


gdrskich. Przy smacznym bigosie 
„pauJinskim", pieczonych na ruszcie 
kielbaskach i kaszance odbywaly si$ 
kolezenskie rozmowy i spotkania. 

Gorqce promienie sloneczne zo- 
staly ostudzone w godzinach po- 
poiudniowych przechodz<jcymi 
opadami deszczu i odswiezaj^cymi 
powietrze wyladowaniami atmosfe- 
rycznymi. Byla takze czynna stacja 
SP9KAJ/9, dajqc mozliwoSc nada- 
wania wielu chetnym kolezankom 
i kolegom, bezpiecznie, pod przy- 
kryciem namiotu. 

Wi^cej informacji na stronach 
klubowych www.sp9kaj.com oraz 
www.sq9rw.prv.pl. 

SP7KKX 

13 maja br. w klubie SP7KKX 
w Stalowej Woli mialo miejsce pod- 
sumowanie zawodow organizo- 
wanych przez klub l^cznosci LOK. 



Swint Radio Lipiec 2006 



Klub Ls*cznosci 


Wyniki zawodbw czolbwki stacji 
publikujemy w dziale Zawody. 

Walne Zebranie PZK w OT-20 

14 maja br w Oddziale Tereno- 
wym PZK OT-20 w Lublinie odbylo 
s\q walne zebranie, ktorym z ramie- 
nia ZG PZK uczestrdczyl sekretarz 
PZK Bogdan SP3IQ. Honorowy- 
mi Odznakami Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow zostali odznaczeni: 
Andrzej SP8DHN, Adolf SP8CGS 
i Andrzej SP8DYY. 

Wybrano zarzqd OT-20 w skla- 
dzie: prezes Jerzy Kowalski SP8HPW, 
wiceprezes SP8LUB, skarbnik Ry- 
szard SP80NZ, czlonkowie zarz^du: 
Tadeusz SP8DIP i SP8LUV. Henryk 
SP8DHJ zostal QSL Managerem. 


Staqa Macka to Qubical Quad 4 
elementy na wyzsze pasma, YAESU 
FT-1000D oraz wzmacniacz Alfa oko- 
lo lkW. W czasie pobytu w USA Wi- 
tek z Mackiem byli goscmi honoro- 
wymi Central Arizona DX Club na 
comiesi^cznym grillu. Przybylo na 
to spotkanie ponad 130 osob, w tym 
niektorzy nawet z Sejsiednich stanow. 
Wielu uczestnikow to uczestnicy albo 
organizatorzy najwi^kszych swiato- 
wych ekspedycjl W czasie krotkiego 
wystqpienia Witek SP9MRO opowie- 
dzial o swoich wyprawach, w tym do 
Dubaju i pracy pod znakiem A61AX. 
W czasie spotkania uczestnicy rozwa- 
zali ewentualncj wspoln^ ekspedycjl 
do jednego z najbardziej poszukiwa- 
nych krajow swiata. 



Fotoreportaz z tego wydarzenia 
przedstawil SP3IQ na stronie SR: 
www.swiatradio.pl. 


W7/SP9MR0 

W maju br. z wizytq u Macka 
WQ7X w Phoenix Arizona goscil 
Witek SP9MRO, sk^d pracowat jako 
W7/SP9MRO. Podczas pracy na 
stacji zaliczyt 1836 QSO ze stacja- 
mi z okolo 100 podmiotow DXCC, 
w tym 112 QSO na pasmach 14, 18 
i 21 MHz. 



Witek SP9MR0 w czasie „CQ $P de W7 / 
SP9MRQ” 



HF13ZDL 


Z okazji XIII zjazdu delega- 
tow Ligi Obrony Kraju, ktory mial 
miejsce w Mi^tnem, w dniach od 
19-21maja pracowala stacja oko- 
licznosciowa HF13ZDL (QSL via 
SP5RCR). Przy okazji warto doda£, 
ze Mistrzostwa Polski w Szybkiej 
Telegrafii organizowane przez LOK 
zostaly przesuni^te z czerwca na 
wrzesieri 2006. O nowym terminie 
i miejscu poinformujemy po uzy- 
skaniu szczegdlowych informacji 
zLOK. 

SP3ZBY 

W dniach od 19 do 21 maja 
2006 r. Harcerski Klub L^cznosci 
SP3ZBY bral udzial w VI Wielko- 
polskiej Wystawie Gospodarczej 
Malych i Srednich Przedsi^biorstw 
w ramach Dni Pily. Stoisko klubu 
bylo usytuowane na hali sportowej 
na stadionie miejskim. Klub repre- 


zentowaii czlonkowie klubu: Adam 
SP3EAX, Mariusz SP3DVO, Marek 
SP3TUT oraz Sylwester SQ3KT. 
Stoisko to odwiedzili m.in. czlon- 
kowie delegacji zaprzyjaznionych 
miast z Francji, kt6rzy zywo inte- 
resowali siq prac^ pokazow^ radio- 
stacji. Czlonkowie klubu prezen- 
towali prac^ CW, SSB, BPSK, RTTY 
oraz APRS; duze zainteresowanie 
wzbudzil pokaz przemieszczania 
si^ samochoddw kr6tkofalowc6w, 
ktdrzy mieli w nich zamontowane 
GPS-y. 



Od lewej: Mariusz SP3DV0, Adam SP3EAX, Marek SP3TUT 


Stoisko odwiedzity takze wladze 
miasta i wojewodztwa oraz prze- 
bywaj^cy goscinnie w Pile Andrzej 
SP2FXI z Braniewa. Organizator 
wystawy zaproponowal klubowi 
ponowny udzial w przyszlorocznej 
wystawie i prac$ klubu pod zna- 
kiem okoBcznoSriowym. 

Majowe spotkanie 
w Koscierzycach 

W dniu 20 maja w Koscierzycach 
k/Brzegu woj. opolskie odbylo sie, 
drugie juz, spotkanie krotkofalar- 
skie. Dzi^ki staraniom kolegi Mi- 
chala SP6WZC zostal udost^pniony 
osrodek wypoczynkowy FLORYDA 
i Iicznie dopisali sponsorzy. Dzi^ki 
temu kazdy z uczestnikow by! za- 
dowolony z pobytu (w osrodku Scj 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Mundiol 2006 

Z okozji Mislrzostw 
Sv/iato w pike noznej 
w Niemczech, od 1 maja 
do 31 lipco 2006 roku 
b§dzie wydav/any przez 
DARC dyplom. Regulamin 
dyplomu byl zamiesz- 
czony miesiqc lemu w SR 
6/06. Od 13 mojasq 
aktywnj nast^pujqce 
slocje okolicznoSciowe 
w Niemczech z prefik- 
sami DQ2006 i DR2006 
(QSL Managerem jest 
Paul DF4ZL): 

Hamburg DR2006E 
Hannover DR2006H 
Berlin DR2006D 
Gelsenkirchen DR2006N 
Dorlmund DR20060 
Leipzig DR2006S 
Koln DR2006G 
Frankfurt DR2006F 
Kaiserslautern DR2006K 
NOrnberg DR2006B 
Stuttgart DR2006P 
Miinthen DR2006C 
Baden (A) DQ2006A 
Fronken(B) DQ2006B 
Oberbayern (C) 

DQ2006C 

Berlin (D) DQ2006D 
Hamburg (E) DQ2006E 
Hessen (F) DQ2006F 
Koln Acchen (G) 
DG2006G 
Niedersachsen (H) 
DQ2006H 

Nordsee (I) DQ2006I 

Rheinland-Pfalz(K) 

DQ2006K 

Ruhrgebiet (L) DQ2006L 
Schleswig-Holstein 
DQ2006M 
Westfalen-Nord (N) 
DQ2006N 
Westfolen-Siid (0) 
DQ20060 
V/Orttemberg (P) 
DQ2006P 
Saar (Q) DQ2006Q 
Nardrhein (R) DQ2006R 
Sochsen (S) DQ2006S 
Schwoben (T) DQ2006T 
Bayern-Ost (U) 

DQ2006U 

Mecklenburg-Vor(V) 

DQ2006V 

Sachsen-Anhalt (W) 
DQ2006W 

ThOringen (X) DQ2006X 
Brandenburg (Y> 
DQ2006Y 

VFDB (Z) DQ2006Z 




piekne stawy rybne, wiqc niektorzy 
mieli ze soba takze w^dki). Pod- 
czas spotkania odbyla si$ mala giel- 
da, gdzie wystawili swoje stoiska 
SP6RYP Olek i Czesiek SP6SNS; 
mozna bylo si^ tam zaopatrzyc 
w czqsci radiowe. Byl tez osobny 
stol, na ktorym byly dost^pne za 
darmo czesci i urzqdzenia. Wsrod 
uczestnikow spotkania rozlosowano 
fanty. Kolejne spotkanie zaplanowa- 
no na 9 wrzesnia w Nysie w klubie 
SP6PNZ. Wczesniejsze, miedzyna- 
rodowe spotkanie odb^dzie sie na 
Kopie Biskupiej 5 sierpnia, na ktore 
juz - w imieniu organizatorow - za- 
prasza Jurek SP6JZG. 

Stacje papieskie 

Z okazji przyjazdu do Polski pa- 
pieza Benedykta XVI krotkofalowcy 
uruchomili na pasmach kilka stacji 
okolicznosciowych. 



W dniach 12.05 - 15.06.2006 z Wa- 
dowic, powiat (M)WA, pracowala 
okolicznosciowa stacja SNOPMW 
(SN0 Papieskie Mias to Wadowice). 
QSL via SP9ZKN, biuro nr 31. 

Dodatkowo byly aktywne 
takze inne stacje z tego powiatu 
(in. in.: SP9KUP SP9APC, SP9DSM, 
SP9SDR, SP9MQB, SQ9CWB, 
SQ9DIC). Za QSO ze stacjq oko- 
Iicznosdowq SNOPMW oraz co naj- 
mniej dwoma innymi stacjami z 
(M)WA b^dzie wydawany dyplom 
„WADOWICE". Planowane jest co- 


roczne wydawanie tego dyplomu 
w zmieniajqcej si^ szacie graficznej 
i ze zmodyfikowanym regulami- 
nem jego zdobycia. Award Mana- 
gerem dyplomu jest Janek SP9MQB 
(snOpmw@wp.pl) 

W dniach 25-28 maja, tj. w dniach 
pobytu papieza Benedykta XVI 
w Polsce, czlonkowie Klubu Sympa- 
tykow Telegrafii SP9YCW pracowali 
pod okolicznosciowym znakiem 
HF16B (QSL via SP9BRP; dla czlon- 
kow PZK via biuro). 

W dniach 15 maja - 1 czerwca 
Harcerski Klub Krotkofalowcow 
Podroznikow „ZORZA" (SP6ZPZ) 
uruchomil stacje okoliczno£ciowq 
z okazji pielgrzymki papieza Bene- 
dykta XVI do Polski. Stacja HF1BVI 
pracowala z Wroclawia na pasmach 
KF i UKF. Operatorami byh zarow- 
no doswiadczeni krdtkofalowcy, jak 
i osoby, ktore dopiero zetknqiy siq 
z kr6tkofalarstwem. Przez ponad 2 
tygodnie stacja pracowala glownie 
popoludniami. Nawi^zano prawie 
2000 l^cznosci z 6 kontynentami, 
w tym okolo 50 QSO na pasmie 6m. 
Byla to jedna z 4 papieskich stacji 
okolicznosciowych i jedyna hax- 
cerska. Wiqcej informacji na www. 
zorza.eu. 

SP9KRTwWPX Contest 

Podczas ostatniego weekendu 
maja (27-28.05.2006) odbyly siq 
ogolnoswiatowe zawody krdtkofa- 
larskie WPX Contest, cz^sc telegra- 
ficzna. Polegaly one na nawiqzaniu 
jak najwi^kszej iloSci polcjczen ra- 
dio wych z radioamatorami calego 
swiata i z jak najwiqkszq liczbq kra- 
jow swiata. 

W zawodach udzial wzieio (sza- 
cunkowo) kilkanascie tysi^cy ra- 
diostacji amatorskich z ponad 150 
krajow ze wszystkich kontynentow. 
Oficjalne wyniki bqdq znane do- 


piero za ok. pol roku, gdyz kazdy 
uczestnik musi sporzqdzic szczego- 
lowy dziennik pracy; po przeslaniu 
dziennikow do organizatora Iqcz- 
nosci sq sprawdzane i zestawia siq 
tabele wynikow. 

Pod koniec tych zawodow czolo- 
we radiostacje przekraczaly liczb^ 4 
tysi^cy polqczen, co daje imponu- 
jqc$ sredniq okolo 100 pokjczeh na 
godzin^. Pracowaly one nonstop 
w ekipach kilku-kilkunastu wybo- 
rowych radiooperatorow i z dosko- 
naiym wyposazeniem sprzqtowym. 
Oto krdtkie sprawozdanie. 

Nnsz klub Radiokomunikacji Ama- 
torskiej przy MDK w Piekarach Slq- 
skich nawiqzal 858 Iqcznoici ze 109 
krajami swiata, osiqgajqc zupelnic przy- 
zwoily wynik praioie miliona punktow 
(dokladnie 828 308 pkt). 

A oto niektore bardziej „egzotyczne" 
kraje DXCC, z ktorymi pracowalismy 
w zawodach : 

eb Oceania: Australia , Nowa Zelandia, 
Indonezja, Wyspa Guam, Haiuaje. 
r Ameryka Polnocna: USA, Kanadn, 
Alaska. 

u Ameryka Poludniowa (i Karaiby): 
Brazylia, Wenezuela, Argentyna , 
Urugioaj, Wyspy Kajmany, Aruba, 
Anti/le Holenderskie, Panama , Nika- 
ragua, Kuhn, Martynika. 

■ Afryka: Nigeria, Algieria, Tunezja, 
Namibia, Madera, Maroko , Wyspy 
Zielonego Przylqdka , Wyspy Kana- 
ry jskie, RPA, Ceuta i Melilla (Afryka 
Hiszpanska). 

■ Azja: Japonia, Chiny, Hongkong, Taj- 
landia, Korea, Jordania, Irak, Cypr, 
Malezja Zachodnia i Wschodnia, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tur - 
cja, Gruzja, Armenia, Turkmenia, Uz- 
bekistan, Kirgizja, Oman, Kazachstan, 
Kuzuejt, Tadzykistan, Kirgistan , Indie, 
Nepal, Mongolia, Izrael, Syberia. 

■ Europa („rzadsze" kraje): Albania , 
Malta, Macedonia, Baleary, Wyspy 
Owcze, Wyspa Krcta, Wyspa Rodos, 
Wyspy Alandzkie, Sardynia, Islan- 
dia, Moldawia, Korsyka, Bosnia. 
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Stosunkozvo dobry loynik, jaki osiq- 
gnglismy w zaivodach, a szczegolnie 
iatwosc nawiqzywania Iqcznosci z dale- 
kimi krajami, zawdzigczamy w znacznej 
micrze nowo zainstaloioanej obrotowej 
antenie kierunkozoej, dajqcej okolo dzie- 
sigciokrotny zysk mocy przy nadawaniu 
i odbiorzc. Ant eng montowala ekipa 
klubowa pod dozvodztwem naszego 
honoroioego czlonka Juliana SP3PL 
zPoznania ( nb . konstruktora iwyko- 
nawcy anteny) zo dniu poprzcdzajqcym 
zaxvody (podczas prac na dacha przela- 
tywal tuz nad nanti helikopter z Ojcem 
Swigtym!). Podkreslic nalezy, ze antenq 
zawdzigczamy naszym niezawodnym 
opiekunom z MDK Piekary (uklony dla 
Pani Dyrektorl), a przede zoszystkim fi - 
nansozvemu sponsorowaniu przez Pam 
Prezydcnta Pickar Slqskich! Dziqkujc- 
my i zapewniamy, ze obecnie sygnaly 
radiowe z Piekar Slqskich sq znacznie 
lepiej siyszane na calym siviecie ! 

Do peine go szczgscia brakuje mm 
jeszcze w pehn spr atone go urzqdzenia 
nadawczo-odbiorczego. Nasze - moc~ 
no juz wysluzone latami pvacy - co - 
raz czqsciej psuje siq podczas zawodow 
(w tym roku niestety tez!) f przez co 
tracimy sporo m oil noose i (zo tym roku 
np. w ogole nie moglismy pracowac 
w najwazniejszym to zawodach dale - 


kosiqinym pasmie 15m). Wuulomo, ze 
zakup nowego urzqdzenia wiqze siq 
ze znaeznymi kosztami - alter natyzvq 
jest tanszy remont general ny w krajo- 
wym przedstawiciclstwie producenta 
w Gdahsku. 

Wyniki zestawil kicroionik radiosta- 
cji klubotoej (ghhvny operator to zawo- 
dach WPX Andrzej Pclczar SP9ADU). 

Ginter P Kupka SP9ZW 


polski zwiAzek kr6tkofalowco^ v 
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LUDZSOM DOBREJvWOU 


Certyfikat 

„Pomoc dia IVIarysieriki” 
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Zumkl 

W dniath 1 M4 mojo 
miofa miejsce wyprawo 
zsmkowo. Mozna bylo 
powif ksiyc swoj zbior 
o ponod 30 nowycb 
obiektow. 

wv/w.sp pa.webpaik.pl; 
zsmki.pofpzk.wow.pl 


Wydawc^ certyfikatu jest kolega 
Robert Kidalo SQ6XX, a patronatem 
obj^ly certyfikat Harcerski Kiub 
L^cznosci /; Wroclawskie Orleta" 
SP6ZDA, Harcerski Klub Krotko- 
falowcow Podroznikow „ZORZA" 
oraz 73. Druzyna Harcerska „Paj^- 
ki" SP6ZPB z Brzegu Dolnego. 

Celem wydawania certyfikatu 
jest pomoc rodzicom 18-miesiecz- 
nej Marysi w zebraniu pieni^dzy 
na skomplikowanq i dlugotrwalq 
rehabilitacj^ dziecka (cierpi ona od 
urodzenia na zespol Angelmana). 

Certyfikat jest dostepny dla 
nadawcow, nasluchowcow oraz 
innych os6b i instytueji, kt6re doko- 
naj^ wplaty miniinum 10 zl na kon- 





to: Dolnosl^ska Fundacja Rozwoju 
Ochrony Zdrowia we Wrodawiu, 
Bank PKO S.A. I Oddzial Wroclaw, 
Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6 
839 z dopiskiem: darowizna na cele 
ochrony zdrowia „ Mary si a". Mile 
widziane wi^ksze wplaty! 

Krotkofalowcow i nasluchow- 
cow obowi^zuje zdobycie w okresie 
od 1 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 
r. minimum 100 punktow wedlug 
ponizszego klueza: 

- staeja SQ6R - 50 pkt.. 


3 Z 0 SSC 

Wdninch 12-21 moja 
i Krokowa ps raz drugi 
procowda stoeja 3Z0SEC 
przy konferenc|i Confi- 
dence, organizowanej 
przez fund or PRCIDEA. 
Aktywnosc na wszystkich 
posmach. hftp://se- 
curify.proidea.org.pl/ 
oroz hftp7/bamrsJio. 
pl/3z0sec/. 


REKLAMA 


Radiotelefony CB 





www.merx.pl 


RH-U^MERX” Sp.j, ill* Nawojowska 88b, 33-300 Nowy Sqcz 


MK-3 




Wydarzenia lokalne i krajowe 


- stacje SP6ZDA, SP6ZPZ, SP6ZPB, 
SP6ZWR, SP6YFU - 25 pkt., 

- czlonkowie indywidualni powyz- 
szych klubow 10 pkt. 

Zgloszenia po certyfikat nalezy 

przeslac na adres: R. Kidalo, skr. 
poczt. 57077, 53-638 Wroclaw 57, 
wraz zkserokopi^ dowodu wplaty 
na konto „Marysia" i znaczkiem za 
3 zl 

Osoby nieb^dcjce krotkofaiow- 
cami przesyiaj^ tylko kserokopi^ 
dokonanei wplaty i znaczki. 

Rekowo 2006 

W dniach 27-28 maja br. mimo 
nie najlepszej pogody odbyl si^ 
w Rekowie III Piknik Eterowy Za- 
chodniopomorskiego Oddzialu Te- 
renowego PZK. Frekwencja do- 
pisala, zjechali koledzy z calymi 
rodzinami z SP1, SP3 i DL. 

Glownym celem pikniku bylo 
stworzenie przyjemnej zabawv inte- 
gruj^cej srodowisko krritkofalarskie 



(rodziny). Dziecmi zaopiekowali legow zklubu SP1YGL, zdobywali 
si$ harcerze, organizuj^c im gry dyplom QLF, czyli nadawania lew^ 
i zabawy. Stars! zglebiali 4cznosci nog^, Odbyl sie rowmez konkurs ze 
cyfrowe demonstrowane przez ko- znajomosci gminy Kobylanka, fun- 

datora glownej nagrody, na terenie 


Znaki okolicznosciowe przyznane w maju 2006 



HF1BXVI 

SP6ZPZ 


SP6 

01 

1 5.05-1 .06.2006 Pielgrzymka papieza Benedykta XVI do 
Polski 

HF16B 

SP9YCW 


SP9 

12 

25-28.05.2006 Pielgrzymka papieza Benedykta XVI do 
Polski 

HF40PSL 

SP5PSL 


SP5 

25 

10.06-10.09.2006 Swiatowy Zjazd Poiskich Zotnierzy 
Ucznosci oraz 40 Sat Klubu SP5PSL 

HF62AK 

SP8MMW 

SP8MMW 

SP8 

20 

25-28.05.2006 62 rocznica smierci partyzantdw 2 grupo- 
wania AK-B.CH. w Puszczy Solskiej 

HF80GD 

SP2PZH 

SP2AVE 

SP2 

09 

22-30.06.2006 80 Iat Gdyni 

HF100TS 

SP9PLK 


SP9 

12 

01 .06-31 .08.2006 1 00 Iat Towarzystwa Sportowego 1 

Wista Krakow 

SN1LIP 

SP1KZ0 


SP1 

14 

01 .06-31.07.2006 Imprezy organizowane w Lipianach 

SN15JPB 

SP4YFG 

SP4GFG 

SP4 

17 

01-09.06.2006 XV rocznica pobytu Jana Pawta II w Bia- 
tymstoku 

SN100SZ 

SP9PGB 


SP9 

10 

1-30.09.2006 100 Iat Schroniska Zapafowicza pod Babi^ 
Gorq 

SN600Z 

SP5FWA 

SP5FWA 

SP5 

37 

1 0.06-1 5.08.2006 600-lecie parafii p,w. Wniebowzigcia 
N.M.R w War szawie 

SN0AK 

SP7PFD 


! - 

- 

15-18.06.2006 Zjazd partyzantow AK 

SN0HAL 

SP5ZIP 


SP5 

25 

01.07-31 .08.2006 Zgrupowanie Obozow Harcerskich 

SN0LED 

SP3P0H 


SP3 

08 

25.05-30.06.2006 X Spotkanie Mtodych na Lednicy 

SN0SC 

SP6KYU 


SPB 

01 

08-14.06.2006 Ogolnopofskie Forum Gmin Cysterskich 

SN0SO- 

WA 

SP6ZK0 


SP6 

01 

1 5 06-15.07.2006 100 Iat wiezy widokowej na szczycie 
Wielkiej Sowy 

SN0TUR 

SP3KWA 


SP3 

27 

12-25.06.2006 obchody dni Turku i 665 lat miasta 

3Z40KDC 

SP9KDC 


SP9 

06 

25.06-25.08.2006 40 lat Klubu SP9KDC 

3Z0BLY 

SP2PMW 


SP2 

09 

1-30.06.2006 Swiqto Morza i miasta Gdyni 

3Z0LKK 

SP6ZDA 


SP6 

01 

1 -31 .05.2006 80 lat powstania Lwowskiego Klubu 
Krbtkofalowcow 

3Z0SEC 

SP9PKR 


SP9 

10 

12-21.05.2006 Konferencja Komputerowa ..Confidence 11 

3Z0SITG 

SP9PR0 


SP9 

31 

, 1-30.09.2006 60 lat Stowarzyszenia Technikow i Inzynie- 
j row Gornictwa 


ktorej odbywal si^ piknik - zwy- 
ci^zaj zostal Adrian SP1XNA 

Na pikniku kolezanka Ewa 
SP1LOS, wiceprezes ZG PZK, wr$- 
czyla honor ow<j odznak^ PZK dy- 
rektorowi UKE w Szczecinie Roma- 
nowi Lezariskiemu oraz legitymacj^ 
i odznaki PZK najmlodszej czlon- 
kini naszego ZOT 12-letniej Anecie 
SQ1WSR. 

Tradycyjnie nie zabraklo gro- 
chdwki, kielbasek pieczonych na 
ognisku i pieczonego prosiaka. 

W imieniu Zarz^du Zachodnio- 
pomorskiego Oddzialu Te re now ego 
PZK dzi^kuje bardzo za przeka- 
zanie nam egzemplarzy majowe- 
go numeru „Swiat Radio"., ktore 
zostaty rozdysponowane wsrod 
uczestnikow III Pikniku Eterowego 
REKOWO 2006/27-28 maja. 

W losowaniu trzech bezplatnych 
rocznych prenumerat „Swiat Radio" 
szcz^scie usmiechn^lo si^ do: SP1H- 
SE, SP1WSY, SQ1JGF. 

Krzysztof Janczarek SP1MVG, 
prezes ZOT PZK 

Spotkanie u SP7EWX 

Marian 9V/SP5EWX &WH0EWX 
od 15 Iat organizuje przyjacielskie 
zjazdy krotkofaiarskie. Pierwsze 
spotkanie mialo miejsce w 1991 
roku, na ktore przybyli koledzy 
zbliskiej okolicy, czyli Tomaszowa 
Mazowieckiego i Piotrkowa Trybu- 
nalskiego. W tym roku na majowe 
spotkanie w Krolowej Woli oprdcz 
stalej ekipy dolaczyli jeszcze kole- 
dzy z Lasku, Sie rad za 1 Lodzi. Dose 
czgsto na takie spotkania wybierat 
si^ Jurek N9VTB z Chicago, ktory 
regularnie odwiedza Polskg (zza 


Swiat Radio Lipiec 2006 




Od lewej stofo: SP7TEC, SP7DRU, SP7TEJ, SP7HKH, SP7VC, SP7HIW, SP9QMT, SP5XAO, 
SQ7BFB, SP5EWX, SP7GTA, SP3DOI, SP7NJT; klgczg: SP7SZW, SP7GAQ, SQ7FJA, SP70GP, 
SP7IXT (Macrek WQ7X nie by! obecny podczas robienia zdjgcia) 


oceanu przyjezdzal jeszcze Piotrek w skladzie: przewodniczqcy - WIo- 
N2LLm), a w tym roku zawitai Ma- dzimierz Salwa SP5DDJ; czlonko- 
ciek WQ7X. Odwiedzil rowniez wie: Lukasz Masternak SQ2DYL 
Leszek SP3DOI, ktory opowiedziai i Marcin Swietlinski SP5JNW. Ko- 
o wyprawie na Andamany, ilustru- misja po szczegolowym zapozna- 
j$c przy okazji pi^knymi zdj^ciami. niu sie ze zgloszeniami dokonala 
n .... . . oceny prac konkursowych i ustali- 

RadlOpiknik W Rozame ta, ZW y C iq±yl projekt minitran- 

W dniach 3-4 czerwca odbyla s i$ sceivera CW/SSB 80m KAJMAN, 

w Rozanie ogolnopolska otwarta opracowany przez Jerzego Mrosz- 
impreza dla krotkofalowcdw i sym- czaka SQ7JHM. Jest to bardzo pro- 
patykow: Radiopiknik i Radiogielda sty uklad minitransceivera SSB 
SP5KVW w Rozanie. o mocy wyj§ciowej 2W zawieraj^cy 

W spotkaniu wzielo udzial licz- w swojej strukturze 4 ukiady sca- 
ne grono znanych kr6tkofalow- lone (2xNE612, MC3362, TDA7058) 
cow, kolezanek ikolegow nie tylko i 3 tranzystory (BF245B, 2N2219, 
z okr^gu SP5. Podobnie jak w Iatach 2SC2078) - szczegoly w jednym 
ubieglych, przybyli gtownie krajowi z kolejnych numerdw SR. 
wystawcy, zas w£r6d uczestnikow SQ7JHM zostal nagrodzony 
zagranicznych byi m.in. UA2N z Ka- ufundowan^ przez Waldemara Ze- 
liningradu oraz LY2MQ z Litwy. lg^ SP7GXP 13-elementow^ ante- 

Przybylo takze kilku sympaty- n^ Yagi na pasmo 2m. Rowniez 

kow grupy SP-QRP i nie tylko oni czlonkowie komisji konkursowej 
czekali na zglaszanie projektow iredakcja SR nagrodzili zwyci$zc$ 
minitransceivera CW/SSB. Zostala drobnymi upominkami. 
powotana komisja konkursowa Duzym powodzeniem cieszyla 



Zdjgcie zbiorowe uczestnikow ogniska w Rozanie 


siq prezentacja „Polak w najwi^k- 
szych wyprawach DX-owych", zor- 
ganizowana przez Roberta SP5XVY, 
uczestnika ekspedycji Kerguelen Is. 
FT5XO i Peter I Is. 3Y0X. 

Zdaniem organizatorow byla to 
jedna z wi^kszych imprez, jakie do tej 
pory odbyly si^ w Rozanie, bowiem 
zgromadzila ponad 180 uczestnikow 
(tylu odnotowano na liscie w sobote). 

Wielk^ atrakcj^ dla uczestnikow 
bylo wieczorne ognisko, podczas 
ktorego serwowano tradycyjnie 
piwo z beczki oraz kielbaski, kto- 
re ufundowali sponsorzy: Cze- 
slaw SP6SNS, Edward SP9WZB, 
Olek SP6RYP, Henryk SP7RJF,Wal- 
dek SP7GXP, Piotr SQ5LTQ, Irek 
SQ5MX. Spotkanie towarzyskie 
oraz czq&6 rozrywkowa trwala az 
do rana. W niedziel^ do poludnia 
trwal dalszy ci^g gieldy sprz^towej 
i spotkania towarzyskie. 



Tworca Kajmana SQ7JHW1 (z prawej) odbie- 
ra gratulacje od przewodnicz^cego komisji 
konkursowej SP5DDJ 



SP7GXP wrgcza SQ7JHIV1 nagrcdg w postaci 
anteny Yagi 13-el. na 2m 


Biwak SP3KWA 
W dniach 12-14 maja 
czlonkowie klubu 
SP3KWA zorganizowali 
w miejscowosci Powidz 
(pow. Slupca „$P", woj. 
v/ielkopolskie) wiosenny 
biwak krotkofalarski 
nad pigknym i czystym 
jeziorem Powidzkim. 
Sfacja SP3KWA/3 byla 
QRVna KF i UKF emisja- 
mi SSB, CW, FM. 
www.sp3kwa.net 


HF40PSL 

Z okazji 5. Swiatowego 
Zjazdu Polskich Zolnierzy 
tqcznosci (Bialobrzcgi- 
-Zegrze 9-1 1 czerwca) 
oraz 40-lecia Klubu 
SP5PSL z Zegrzo od 10 
czerwca do 10 wrzesnia 
na posmach czynna jest 
stacja HF40PSL Wifcej 
informacji no ten temat 
w jednym z kolejnych 
numerowSR. 


LY Homiest 2006 

W dniach 28-30 lipca 
Utcwski Zwiqzek Krotko- 
falowcow (LRMD) orga- 
nizuje w polnocnej cz§sci 
Lih'/y w Balsiai kolo 
Pasvalys (N56‘0V57,0" 
E24‘2r07,9") HAMFEST 
2006. Na to spotkanie 
przybfdzie ponad 300 
krotkofalowcowzsomej 
Utwy. LAIRD zaprosza 
radioomoforow ze 
v/szyslkich krajow, w tym 
z Polski. 

www.lrmd.org/hamfest 


Grupa SP5KVW juz teraz zapra- 
sza kolezanki i kolegow krotkofa- 
lowcow, sympatykdw i ich rodziny 
na kolejne spotkanie w dniach 2-3 
wrzesnia. Jak zwykle b^dzie mozli- 
wo£c wczesniejszego prz 3 ^azdu i re- 
zerwacji miejsc noclegowych. Row- 
niez i tym razem b^dzie mozliwosc 
rozstawienia namiotdw lub przy- 
czepy kempingowej (do dyspozycji 
pole antenowe KF i UKF, dost^p do 
zasilania 230V oraz do Internetu). 

Fotoreportaz na stronie www. 
swiatradio.pl. 


Swiat Radio 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Zjozd OTC 

XVIII Zjozd Klbir Senio- 
row P7K odb^dzie sif 
w d ninth 13 wrzesnio 
2006 roku i Piwnianej 

Zdroju 

ww.ziozdok.webpork.pl 


SNOHQ 

Podczes 45. Zjazdu 
Sfoworcyszenio PK UKF, 
ktore mid miejste w 
dmach 9-11 czerwca w 
Miejscowc&i JoocVimow- 
- Mikity kdo Bolimowo, 
cdbyb sie pod przewod- 
nidwem Tomko SP6T 
zgrupowame zespolo 
SNOHQ. 


Przed naini zawody IARU 
Championship 2006 

Szczegolowy regulamin zawo- 
dow IARU Championship 2006 zo- 
stal zamieszczony w dziale Zawody. 
Ponizej list nadeslany przcz kapita- 
na polskiej reprezentacji SNOHQ. 

Dr ogie Kolezanki i Drodzy Koledzy 
Krotkofalcnvcy SP, SQ, 3Z, SO itd. 

Nasz Narodowy Zespoi SNOHQ 
pnqc sig astro do gdry w mistrzow- 
skich zawcdaeh IARU Champ ion ship 
zrownal sig z najgrozn iejszym i rywa - 
Jami, krotkofalowcami Nicmiec, i zajql 
w osiatnich dzooch latach dwukrotnic 2 
miejsce w klasyfikacji generalnej z awo- 
dou\ Oslatniego roku miejsce pierwsze 
bylo jui xvzasiggu rgki i przegraUimy 
praktycznie tylko przcz trochg n icod- 
powicdzialne zachoumme niektorych 
krdtkofaloxvcdw tu r wkraju. Kolejnc 
zawody tui, tuz, bo drugi weekend UjKa 
xuypadt 7 w tym roku jui 8/9. Aby uzy- 
skac lepszy rezultat i uniknqc ubiegto- 
rucznych kfopotow, chcialbym przcknzac 
parg istotnych awag, rad i propozycji, 
jak Wy wszyscy, krotkofalowcy Polski r 
mozecie pomoc mm w uzyskaniu jak 
najlcpszego wyniku. 

Najpieno parg inf or mac ji o samych 
zawodach: 

terrain zawodow 8/9 lijica; 12 UTC 
- 12 UTC (t czyli 24 godziny), 
cmisje : CW, SSB, mixed, 
pasma : 1,8; 3,5; 7; 14; 21; 28. 
kntcgoric: SO, MO, HQ, 
rnporty RS(T) + strefa ITU (nasza 
strefa to stnfa 28), 

stacje HQ podajq skroi nazzvy kra- 
jowej organizacji amaiordw, czyli naszii 
stacja SNOHQ podaje tu PZK. 

Krotkofaloivcom z terenu Polski me 
jest tat wo zrobic komptet Iqcznosci ze 
si ac jami SNOHQ . Najtrudniej o te Iqcz- 
nosci w pasmach 1,8; 21 i 28. W pierw- 


szym przypadku glownie z powodoiv 
antenowych, a w przypadku pasm naj- 
wyzszych w gig wchodzq problemy pro- 
pagacyjne w tqcznosciach krotkodystan- 
suwych. Jak sobie z tym poradzic? 

Po pierwsze - bardzo starannie stu- 
chac . A teraz bardzicj szczegdlowo. 

1. Pasmo 1,8 

W pasmie 1,8 nasze stacje z reguiy 
uiywajq do shtchania specjalnych anten 
silnie kierunkowych (K9AY czy Bavc- 
ridge), a do nadawania anten piono- 
wych. W tej sytuacji nie wy star czy ich 
dobrze slyszec, aby mice pew no sc do- 
wolania sig. Nalezy wsluchac sig xv ich 
korespondentmv i zorientowac, z jakiego 
kterunku shtchajq. Wtedy bgdzie zoiado- 
mo, czy w danej chwili w ogolc war to 
wolne. Nastgpnie nalezy zorientowac 
sic, jakitn staejom odpozoiadajq. jczcli 
sq to stacje DX-owe, lei nalezy poczc- 
kad. Wolajqc razem z DX-em, ktorego 
czgsto na zwyklym sprzgeie sig wcale 
nie slyszy, tylko przeszkodzimy naszej 
staeji SNOHQ Tak wige wstuchujemy 
sig i czckamy z wolaniern do momenta, 
gdy stacja SNOHQ nie ma szczegolncgo 
„brania". Ta uivaga dotyezy zresztq 
robienia Iqcznosci z SNOHQ na kaidym 
paimic i kazdq emisjq 

2. Pusma 21 i 2S 

Znajdujemy sig zu dolku propaga- 
cyjnym 12 cyklu stoneeznego iotzvarcia 
tych pasm na iqcznosci dalekie bywajq 
krdtkie i czasem niespodziewane. Je- 
zeli usiyszymy, ze stacja SNOHQ robi 
DX-y, to broh Boze nie wolajmy jej ! 
Maze my jq bowiem naszym zoolaniem 
pozbinoic cennego mnoznika, a na tym 
nam przecicz nie zaleiy. Postaramy sig, 
zv miarg mozliioosci , uruchomic specjaU 
ne stacje dodatkoioe zv roznych regia - 
nach Polski dla idahvienia Iqcznosci ze 
si ac jami SP Proszg sledzic wszelkic in- 
formaeje „spotowe“, a takze shtchac na 
lokalnych kanalach zv pasmie 145MHz, 



Ekipa SNOHQ w Pieczyskach 2004 


gdyz odpowiednia informaeja moze sig 
iam pojawic. 

Chcialbym zzvrodc uwagg, ze kilka- 
set Iqcznosci ze staejami SP w zeszlytn 
roku - i bylibysmy mistrzami szviata! 

jest jeszcze jeden bardzo zvazny, wrgcz 
kluezozuy czynnik. Log za nasze Iqczno- 
sci musi bye wyslany do organizatorow 
chocby do kontroli, ale bye musi, bo 
inaezej cala z abawa bgdzie psu na budg . 
jak zviecie , Iqcznosci z naszym i staejami 
SNOHQ potwierdzanc sq pigknq kartq, 
ale kartg tg otrzymac mogq tylko ci kore- 
spondenci , ktorzy ivyslq swoje legi. Logi 
wysylamy na adres: mailem iaruhf@ia- 
ru.org, papierozve: IARU International 
Sekretariat, Box 310905, Newington, CT 
06212-0905, USA. 

Teraz nastgpna sprawa: wielu 
z Wes chciaioby mice kontplet Iqczno- 
sci z SNOHQ, a na przeszkodzic stojq 
problemy antenowe i inne sprzgtowe. 
Prosimy w tak ich sytuacjach o u da nie 
sig do klubozv hib kolegow, ktorzy takie 
wyposazenic posiadajq i skorzyslanie 
z ich pomocy . Przecicz bgdzie to okazja 
do odnowienia xozajemnych kontaklow, 
przyjazni, a takze wymiany doswiad- 
czeh. Przepisy pozxoalajq na pracg staeji 
amatorskich z innych QTH, a w wypad - 
kit odioiedzin i pracy na staeji klubowcj 
czy kolczanki/kolegt zoe wlastu/m rejonie 
uiywame skomplikowanych Jamah " 
swojego znaku nie jest obligatory jnc. 
Wszystkich tych zas, ktorzy posiadajq 
znakomicic wypasazone stacje , prosimy 

0 pomoc i przyjgcie potrzebujqcych dla 
umozthoienia im z robienia Iqcznosci ze 
staejami SNOHQ. Pokazmy tu prawdzi- 
ivq druzyng wszystkich krotkofalmvcow 
Polski! jest to tez okazja do odnowienia 
starych przyjazni i koniaktdw, ktore 
zawsze w koheu stajq sig zrodtem sily 

1 postgpu. 

Do ustyszenia w zaxoodach IARU 
Championship! 

Tomck SP6T, 
kapitan reprezentaeji SNOHQ 

Echa obchodow 80-lecia LKK 

Relacja z glownych uroczystosci 
obchodow 80-lecia Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow, jakie mialy 
miejsce w dmach 20-21 maja 2006 
roku w Osrodku Wypoczynkowym 
w miejscowosci Rodatycze kolo 
Lwowa, zostala zamieszczona mie- 
siac temu w KP6/06. 

W chwili oddawania tego nume- 
ru do druku w klubie UR4WWW 
przy Politechnice Lwowsklej trwaly 
przygotowania do uroczystych ob- 
chodow 50-Iecia swojej dzialalnosci. 

Naszym Kolegom, czlcnkom 
Lwowskiego Klubu Krotkofalow- 
c6w, zyezymy wielu sukcesdw, osi^ 
gni^c i wiele zadowolenia z zajmo- 
wania siq nasz^ wspoln^, radiow^ 
pasj^! 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 



Do zdobycia w IARU HF Championship Contest 

Dyplomy SNOHQ 


„SN0HQ-l” 

Wydawcq dyplomu „SN0HQ-r 
jest Zarzqd G16wny Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcdw. Wyma- 
gania: przeprowadzenie podczas 
trwania jednej edycji IARU HF 
Championship Contest poczqwszy 
od roku 2003, odpowiedniej liczby 
lqczno$ci/nasluch6w ze stacjq PZK 
SNOHQ: 

- dla stacji SP: 5 QSOs 

- dla stacji SP kat. „B": 2 QSOs 

- dla stacji EU: 4 QSOs 

- dla stacji DX: 3 QSOs 

Posiadacze licencji kat B moga 
uzyska£ dyplom SNOHQ -I za zali- 
czertie 2 QSOs. 

Pasma i emisje: zaliczane sq Iqcz- 
nosci przeprowadzone na pasmach 
i emisjami dopuszczonymi do pracy 
w ramach IARU Contest. 

Uwagi: Dyplomy „SN0HQ-r' 
zdobywane za kolejne edycje LARU 


HF Championship Contest traktuje 
siq jako oddzielne dyplomy. 

,,SN0HQ-ll” 

Wydawcq dyplomu „SN0HQ- 
-ir jest Zarzqd Glowny Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcdw. 

Wymagania: przeprowadzenie 
podczas dowolnie wybranych co naj- 
mniej dwoch edycji „IARU HF Cham- 
pionship Contest" pocz^wszy od roku 
2000 odpowiedniej liczby Iqcznosci/ 
nasluchow ze stacjq PZK SNOHQ: 

- dla stacji SP:. 12 QSOs 

- dla stacji SP kat. „B": 4 QSOs 

- dla stacji EU: 9 QSOs 

- dla stacji DX: 6 QSOs ^ 

Posiadacze licencji kat „B" mogq 

uzyskac dyplom SN0HQ-II za zali- 
czenie 4 QSOs. 

Pasma i emisje: zaliczane sq Iqcz- 
nosci przeprowadzone na pasmach 
i emisjami dopuszczonymi do pracy 
w ramach IARU Contest. 



POLSKI JZWIAZEK KROTKOFALOWCOW 


Uwagi: Dyplom „SN0HQ-II" 
moze bye zdobywany tylko jeden 
raz. 

Oplaty: dla czlonk6w PZK - 3 
znaezki pocztowe na list zwykly, 
a dla stacji polskich niezrzeszonych 
w PZK -15 zl. Dla stacji zagranicz- 
nych wynoszq 5 IRC, 5 euro lub 5 
USD. 

Zgloszenia: wzorem lat ubie- 
glych zgloszenie do tych dyplo- 
mow mozna przeslac na podstawie 
wyciqgu z dziennika stacyjnego. 
Wykazane Iqcznosci zostanq przez 
Award Managera weryfikowane na 
podstawie logu stacji SNOHQ. 


Zgloszenie nolezy prze- 
slac na adres: Augustyn 
Wawrzynek SP6B0W, 
ul. Korfantego 5 B/l, 
47-232 K$dzierzyn- 
-Kozle 12. 

Stacje zagroniane 
zgloszenia przesyla{q na 
adres: Award Manager 
PZK, P.O.Box 54, 
85-613 Bydgoszcz 13, 
Polond. 
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Amatorski odbiornik KF CW/SSB 


Otwarty DigiReX 


DigiReX jest amatorskim odbiornikiem radiowym pracuj^cym w zakresie 
KF emisji CW i SSB (mozliwy jest rowniez odbior AM). Odbiornik zostat 
skonstruowany przez dwoch poznanskich krotkofalowcow Tomasza Kueh- 
na SP3FHI i Leszka Nieszczesnego SP3VZX. Autorzy projektu postanowili 
udost^pnic go w catosci bezptatnie i wszystkie dane konstrukcyjne oraz 
oprogramowanie udost^pnili na stronie internetowej www.digirex.pl. 


www.digirex.pl ~~ 1 I DigiReX to odbiornik klasy pod- 

stawowej, zaprojektowany z za- 
lozenia jako urzqdzenie bardzo 
proste i mozliwe do zbudowania 
przez poczqtkujqcych radioamato- 
row. Mimo to wyposazony zostai 
w szereg rozwiqzan spotykanych 
w urzqdzeniach wyzszej klasy. Jest 
to pierwszy odbiornik, ktdry wyko- 
rzystuje mikrokontroler ATMega32 
w torze sygnaiu m.cz. Mikrokon- 
troler ten jednoczesnie jest sercem 
calego urzqdzenia i zapewnia ste- 
rowanie wszystkimi elementami, 
interfejs uzytkownika, obslug^ syn- 
tezy i funkcje dodatkowe. 

Aby zachowac prostot^ konstruk- 
cji, niskq cenq i latwosc montazu 
konieczne bylo przyj^cie pewnych 
ograniczeri. W podstawowej wersji 
odbiornik wyposazony jest w dwa 
proste jfiltry wejsciowe zbudowane 
na popularnych dlawikach. Wyko- 
nanie dobrego filtra w warunkach 
amatorskich nie jest latwe a dla nie- 
doswiadczonych konstruktordw 
moze to bye problemem najwi^k- 
szym. Stqd decyzja o uproszczeniu 
tej cz^Sri toru odbiornika. Jednakze 


Parametry techniczne 
odbiornika 

■ Zakres cz^stotliwosci: 7kHz 
-30MHz 

■ Krok strojenia: lHz-lOkHz 
(programowany) 

■ Rodzaje emisji: SSB (USB/ 
LSB), CW 

■ Selekty wnosc: 3.5kHz w zalez- 
nosci od zastosowanego filtru 

■ Stabilnosc cz^stotliwosci: 
—lOppm 

■ DokladnoSd cz^stotliwosci: 
<4Hz 

■ Liczba pami^ci: 20 

■ Dynamika w torze m.cz.: 45dB 

■ Zakres reguJacji ARW: ana- 
logowe z zakresem regulacji 
50dB i cyfrowe z zakresem 
regulacji 25dB 

■ Cz^stotliwoSd posrednia: 
10,7MHz 

■ Impedancja glosnika: 8D 

■ Moc wyjSciowa m.cz.: 0,5W 

■ Zasilanie: 12-15V/250mA 



dla tych, ktorzy chcq uzyskac Lep- 
sze parametry i operowac kilkoma 
filtrami pasmowymi, jest zlqcze do 
przelcjczania jednego z siedmiu fil- 
tr6w wejsciowych. 

Kolejnym kompromisem jest za- 
stosowanie popularnych ukladow 
mieszaezy NE612. Urzqdzenie nie- 
wqtpliwie si^ upraszcza, ale od- 
pornosc na modulacj^ skrosnq jest 
niestety niewielka. W torze p.cz. za- 
stosowano cz^stotliwosc 10,7MHz. 
Podyktowane to zostalo wzgl^dnq 
latwoSciq zdobycia odpowiednich 
rezonatorow kwarcowych. Przewi- 
dziano jednak w oprogramowaniu 
mozliwosc wprowadzenia innej 
cz^stotliwoSci p.cz., co umozliwi 
zaawansowanym konstruktorom 
pr6by z wyzszymi innymi filtrami 
p.cz. 

Podstawowe wtasciwosci 
urzqdzenia 

Odbiornik, ktdrego schemat blo- 
kowy jest pokazany na rysunku 1, 
jest wyposazony w rozbudowany 
zestaw nast^pujqcych funkcji: 

■ cyfrowe przetwarzanie w torze 
m.cz.; sygnal przetwarzany jest 
do postaci cyfrowej, analizowany 
i przetwarzany w mikroproceso- 
rze 

■ w pelni cyfrowe sterowanie na- 
wet takimi funkejami jak glosnoSc, 
uzyto tylko przyciskdw styko- 
wych i potencjometru kodujqcego; 
umozliwia to rdwniez sterowanie 
wszystkimi elementami odbiorni- 
ka w sposdb automatyezny, 

■ synteza DDS - z wykorzystaniem 
popularnego ukladu Analog De- 
vices zapewnia pokrycie calego 
zakresu fal krotkich, wysokq pre- 
cyzjq i latwosc strojenia, 

• odbior sygnalow w modulaqach 
CW i SSB (USB i LSB), mozliwo& 
odbior u staeji AM po dokladnym 
dostrojeniu do cz^stotliwoSci no- 
snej 

■ zakres cz^stotliwoSci 7kHz- 
-30MHz (odbidr w zaleznosci od 
zastosowanego filtra wejsciowe- 

go), 

■ podwojne ARW (analogowe z za- 
kresem regulacji 50dB i cyfrowe 
z zakresem regulacji 25dB) stero- 
wane przez mikroprocesor 

■ programowana szybkosc (w torze 
analogowym i cyfrowym) i zakres 
wzmocnienia ARW (w torze cy- 
frowym), 

■ system ochrony sluchu (Ear Pro- 
tection System) zapobiegajqcy 
powstawaniu glosnych trzaskow 
na wyjsciu m.cz., 

■ mozliwosd r^eznej regulacji 
wzmocnienia w torze analogo- 
wym p.cz.. 
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Rys. 1. Schema! bfokowy odbiornika DlgiRex 



m tlumik antenowy sterowany r^cz- 
nie lub automatycznie, w trybie 
automatycznym zapewnia szybkcj 
ochron^ przed przesterowaniami, 

■ S- meter z kompensacjq dzialania 
tlumika antenowego, 

■ dwa banki po cztery definiowalne 
kroki strojenia oraz automatycz- 
ne zwi^kszanie kroku strojenia 
(Smart tuning) z programowa- 
nym mnoznikienn, 

■ 20 pami^ci, mozliwo^c pracy 
w trybie VFO lub w trybie pami^- 
ci, 

■ oprogramowanie do strojenia od- 
biornika wbudowane w procesor, 
oraz inne funkcje wspomagajqce 
regulacj^ 

■ inlerfejs pozwalaj^cy pol^czyc 
urzijdzenie z komputerem, moz- 
liwo$£ peinego sterowania funk- 
cjami odbiornika przez komp liter, 
mozliwost: zastosowania jako tu- 
nera internetowego. 


■ funkcja emulacji popularnego 
transceiver a FT-817 umozliwia- 
j 3 c a sterowanie DigiReX-em 
z wykorzystaniem powszech- 
nie dost^pnych programow do 
sterowania TRX-em FT-817 (np. 
RATS), 

m zli|cze do klawiatury kompute- 
rowej pozwalaj^ce na wygodne 
operowanie pamieciami i wpro- 
wadzanie czestotliwosci, 
m dodatkowe wbudowane opro- 
gramowanie pozwalaj^ce wyko- 
rzystac urz^dzenie jako syntezer 
czestotliwosci (po wyprowadze- 
niu na zewn^trz sygnalu wyjscio- 
wego DDS), 

■ darmowe oprogramowanie dla 
PC - analizator widma dla zakre- 
suKF, 

■ darmowe kodv zrodlowe w j$zy- 
ku C pozwalaj^ce na tworzenie 
wlasnych aplikacji steruj^cych 
odbiornikiem. 


Schema t czt^ci anal o go we j od- 
biornika jest zamieszczony na ry- 

sunku 2 

Sygnal z anteny doprowadzony 
jest do przel^czanego filtru wejscio- 
wego (0 do 10MHz i 10 do 20MHz, 
opcjonalnie 6 filtrow pasmowych), 
na wejsciu ktorego zastosowano 
diody zabezpieczaj^ce, nast^pnie 
sygnal doprowadzony jest do au- 
tomatycznego tlumika antenowego 
ATT (Rl, Ul- CNY17-2), a dalej (C2) 
do mieszacza U2 NE612, na ktorym 
po zmieszaniu z sygnatem BFO (J4) 
wyprowadzona jest cz^stotliwosc 
poSrednia 10,7MHz, ktora odfiltro- 
wana jest filtrem szesciokwarco- 
wym (rys. 3) z ukladami dopaso- 
wania (mozliwosc zmiany posred- 
niej czestotliwosci np. 9MHz filtr 
PP9-A2). Wqskopasmowy sygnal 
p.cz. wzmacniany jest na MCI 350 
(U3) z uktadem analogowej ARW 
sterowany m z procesora (J7). Na- 
st^pnie sygnal doprowadzony jest 
do mieszacza U4, gdzie w wyniku 
zmieszania z sygnalem BFO otrzy- 
mujemy sygnal m.cz. dolnej lub 
gornej wst^gi. 

Po wzmocnieniu na ukladzie 
operacyjnv U5 TL071(formowanie 
wzmocnienia, charakterystyki i pa- 
sma przenoszenia m.cz. (Rll, C18, 
C19, C240), sygnal doprowadzony 
jest cz^sci cyfrowej zlqczem ]10. 

BFO 

Generator BFO zbudowany jest 
na tranzystorze T2 BC547B, gdzie 
przy zastosowaniu kwarcu o cz^sto- 
tliwosci znamionowej bliskiej cze- 
slotliwosci srodkowej filtru kwar- 
cowego (dla PP9-A2 kwarc BFO 
CW) poprzez dof^czanie cewki lub 
kondensatora przekaznikiem uzy- 
skujemy sygnal BFO dla USB i LSB. 

Zasilanie cz^sci analogowej 

Bez mala cala cz^sc analogowa 
zasilana jest napi^cieni 6V ze sta- 
bilizatora U6 78L06. Poszczegolne 
stopnie zasilane $3 poprzez uklady 
filtr uj^ce (dlawiki i kondensatory). 

WO 

VFO zbudowane jest na ukla- 
dzie DDS U1 AD9850/51, do ktorego 
doprowadzona jest cz^stotliwosc 
wzorco wa 24MHz z uldadu U4 (ge- 
nerator scalony). U1 sterowany jest 
z procesora zt^cze Jl. Wygenero- 
wany sygnal filtrowany jest filtrem 
dolnoprzepustowym (C4 do C8 i LI 
do L3 impedancja wejsciowa i wyj- 
Sciowa 200Q) i zf^czem ]2 dopro- 
wadzony do mieszacza U2. Mozna 
opcjonalnie dobudowac wzmac- 


Redokcja SR dziekije 
SP3FHI i SP3VZX m 
udost^pnienie prototypu 
DlgiReXfl do testow oroz 
za pomoc w przy goto wa- 
niu tej pfezentflcji. 
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Rys. 3. Sehemat szesciokwarcowego ffiitru drabinkov/ego 

niacz separator do wyprowadze- 
nia sygnalu DDS do innego wyko- 
rzystania, jest on zbudowany na 
tranzystorze Q1 BFR96S, impedan- 
cja wyjsciowa okoto 500. Zasilanie 
ukiadu DDS poprzez stabilizatory 
U2 i U3 78L05. 

Czqsc cyfrowa 

Zasadnicza cz^sc cyfrowa jest 
przedstawiona na rysunku 4. 

Sygnal m.cz. jest doprowadzony 
do cyfrowej zl^czem WEmcz 
i na wzmacniaczu operacyjnym (1/2 
UAA TLC272CP) ) sygnat jest fib 
trowany i dopasowany do wejscia 
przetwornika AC (napi^cie odnie- 
sienia IC6 LM385-2,5) w procesorze 
IC1 ATMega32 sygnat przetwarzany 
jest na postal cyfrow^ i poddawany 
obrobce (poziomy sygnatow do ana- 
logowej ARW ATT, cyfrowa ARW, 


DSP). Po obrobce cyfrowej sygnat 
jest wyprowadzony z procesora w 
postaci cyfrowej na przetwornik 
CA zbudowany na drabince rezy- 
storowej (Radi do Rad8), nast^pnie 
na wzmacniaczu operacyjnym (1/2 
UBA TLC272CP) sygnat jest filtro- 
wany i przesytany dalej do wzmac- 
niacza m.cz,, ktory zbudowany jest 
na ukiadzie scalonym TDA (TDA- 
7052A). We wzmacniaczu tym na- 
st^puje regulacja gtosnoSci za po- 
moc^ cyfrowego potencjometru (1/2 
ICS DS 1267-100), sygnat m.cz. wy- 
prowadzony jest zfcjczem speaker 
do gtosnika. Druga cz^sc cyfrowego 
potencjometru stuzy do regulacji 
analogowego ARW (DIG/POT1). Na 
ptytce cz^sci cyfrowej mieszcz^ siq 
stabilizatory VREG2 7809 (zasilanie 
cz^sci analogowej) VREG 7805 (za- 
silanie czQsci cyfrowej). 


Z cz^sci cyfrowej wyprowadzo- 
ne sq nast^pujqce sygnaly steruj^ce 
i wejsciowe: sterowanie DDS, wy~ 
swietlacz LCD, klawiatura PC - PC/ 
KBD, sterowanie ttumikiem i wst$- 

BFO - ATT/LSB, potencjometr 
koduj^cy KNOB, wyjScie m.cz. np. 
do dalszego przetwarzania LINE 
OUT, klawiatura KBD, sterowanie 
filtrami wejsciowymi FILTERS, zl$~ 
cze program owania procesora ISR 
zasilanie 9V cz^sci analogowej RX/ 
PWR i DDS DDS/PWR, zasilanie 
5V klawiatury i opcjonalnie ukiadu 
sterowania filtrami wejsciowymi 5V 
i 5VHI. 

Cyfrowe przetwarzanie sygnatu 

Oprocz typowych funkcji stero- 
wania spotykanych w innych kon- 
strukcjach mikrokontroler funkcjo- 
nuje jako czq££ toru m.cz. Wykorzy- 
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stano wbudowany przetwornik A/ 
D, a do konwersji D/A uzyto prostej 
drabinki rezystorow. Odbiornik wy- 
posazono w funkcje, ktore realizo- 
wane drog^ tradycyjn^ wymagaj^ 
stosowania dodatkowych ukladow 
wymagajqcych oczywiscie strojenia. 
W prostym urz^dzeniu kierowanym 
do niezbyt zaawansowanych lub 
wr^cz pocz^tkuj^cych konstrukto- 
row jest to nie do zaakceptowania. 
Nie posiadajc oni zwykle wyinaga- 
nego oprzyrz^dowania, a wi^kszy 
stopiefi skomplikowania wydluza 
i utrudnia montaz, co moze wielu 
zniech^cic do proby budowy wla- 
snego urz^dzenia. Przeniesienie 
funkcji ze swiata sprz^tu w swiat 
oprogramowania umozliwia reali- 
zacjc zaawansowanych rozwi^zah 
nawet w najprostszym projekcie. 

Dostcp do sygnatu w postaci cy- 
frowej umozliwil implementacjc 
S-metra, tom ARW (w tym sterowa- 
nie wzmacniaczem p.cz. oraz ARW 
cyfrowe), skanera (we wspdlpracy 
z komputerem PC) - prawie bez 
wykorzystywania ukladow elek- 
tronicznych. Rowniez w procesie 
strojenia wykorzystano informacje 
o sygnale. Dodatkowo uzyskuj^c 
peln$ kontrolc nad sygnalem do- 
prowadzanym do wyjscia mxz. 


odbiorrdka, autorzy zaproponowa- 
li technologic nazwan^ EPS (Ear 
Protection System - system zabez- 
pieczenia sluchu), wyciszaj^c sy- 
gnat przy przel^czaniu zakresow 
i innych operacjach, gdzie mogc| 
pojawic sic nieoczekiwane skoki 
poziomu sygnatu lub trzaski. 

Przetwarzanie A/D 

Skorzystano z wbudowanego 
w ATMega przetwornika A/D o 10- 
-bitowej rozdzielczoSci. Poniewaz 
przetwornik ten pracuje tylko w za- 
kresie napicc dodatnich, konieczne 
bylo dostosowanie poziomu sygna- 
lu wejsciowego. Realizowane jest 
to na wzmacniaczu operacyjnym. 
Nalezy nadmienic, ze proces regu- 
lacji tego ukladu jest wspomagany 
przez oprogramowanie na mikro- 
kontrolerze co umozliwia uzyskanie 
idealnych parametrow bez stoso- 
wania przyrz^ddw pomiarowych. 
Dodatkow^ korzysci<| z przetwa- 
rzania na postal cyfrowc jest do- 
datkowe filtrowanie spowodowane 
ograniczeniem pasma wynikaj^cym 
z przetwarzania A/D. Przy zastoso- 
wanej czcstotliwosci probkowania 
8kHz otrzymujemy ograniczenie 
pasma do 4kHz. Zdecydowanie da 
sic 1° odczuc przy porownaniu sy- 


gnalu wychodz^cego z czcsci ana- 
logowej z sygnalem po cyfrowym 
przetworzeniu. Poziom szumow 
w zakresie >4kHz ulega wyrazne- 
mu obnizeniu zwlaszcza w zakresie 
4-6kHz. 

Przetwarzanie D/A 

Zastosowano najprostszy prze- 
twornik D/A zlozony z osmiu re- 
zystorow. Prosty filtr dolnoprze- 
pustowy realizowany jest przez 
dolzjczenie pojemnosci do masy. 
Jak widad, rozdzielczo£c przetwor- 
nika D/A wynosi tylko 8 bitow, ale 
praktyczne prdby dowiodly, ze ta- 
kie rozwi^zanie jest wystarczaj^ce. 
Aby zlikwidowac typowe efekty 
zwiqzane z przetwornikami D/A 
(szumy cyfrowe powyzej czcsto- 
tliwosci probkowania) w dalszej 
czcsci ukladu zainstalowany jest 
filtr dolnoprzepustowy na wzmac- 
niaczu operacyjnym. 

ARW w torze analogowym 

W analogowej czcsci odbiorni- 
ka zastosowano typowy wzmac- 
niacz p.cz. sterowany napicciem. 
Sprzczenie z ukladem cyfrowym 
zapewnia cyfrowy potencjometr. 
Mikrokontroler analizuje sygnal 
na wejsciu przetwornika A/D i na 



Rys. 4. Czqsc cyfrawa odbiornika 
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tej podstawie odpowiednio steru- 
je ukladem wzmacniacza. Zakres 
dynamiki zalezy oczywiscie od pa- 
rametrow ukiadu analogowego; 
w przypadku MC1350P to prawie 
60dB przv wykorzystaniu pelnego 
zakresu regulacji. Mozliwa jest re- 
gulacja szybkosd dzialania ARW. Po 
wylqczeniu automatyki wzmocnie- 
nie moze bye regulowane reeznie. 

ARW w torze cyfrowym 

Przetwarzanie syg^aatu przetwo- 
rzonego na postac cyfrowq umoz- 
liwia stworzenie dodatkowego ele- 
mentu „wirtualnego" toru ARW. 
W tym przypadku regulacja glosno- 
Sci uzyskiwana jest wytqcznie na 
drodze obrobki cyfrowej. Dostqpne 

opeje regulacji szybkosd i glo- 
snosri sygnalu wyjsdowego. Zakres 
dynamiki osiqga 45dB. 

S-meter 

Mikrokontroler analizuje infor- 
ma eje o poziomie sygnaiu i Iqczy 
je z informacjaxni o ustawieniach 
ARW Na tej podstawie uzyskuje 
przyblizona wartosc poziomu sy- 
gnaiu wejsciowego i ustala war- 
tosc dla S-mctra, Poniewai procesor 
steruje tlumikiem antenowym, to 
moze uwzgl^dnic wplyw ATT na 
wskazanie S-metra. 

EPS 

Podstawq dla stworzenia EPS 
byla obserwaeja mnych konstrukcji, 
w ktorych czesto wyst^pujq trzaski 
i nagle zmiany glosnosci zaskaku- 
jqce uzytkownika, a mogqce nega- 
tywnie wpfywad na sfueh. Wprowa- 
dzono kilka nieskomplikowanych 
procedur, ktore znaczqco obnizajq 
i eliminujq takie zdarzenia. Siuzy 
temu operowanie ARW w powiqza- 
niu z operaejami uzytkownika (np. 
przy przelqczaniu zakresu), a tak- 
ze wyciszanie toru m.cz. w trakeie 
opeiacji, gdzie mogq pojawic siq na 
wyjsciu przebiegi nieokreslone (np. 
po wlqczeniu). 


DSP 

Pomimo malej mocy obliczenio- 
wej mikrokontrolera autorzy wpro- 
wadzili eksperymentalnq funk- 
cj^ DSP - filtry cyfrowe. Nalezy 
podkreslic, ze jest to prawdziwe 
cyfrowe DSP, ale uzyskane efek- 
ty filtrowania nie sq imponujqce, 
uproszczone algorytmy nie umoz- 
liwiajq uzyskania stromych zboezy 
cyfrowych filtrow. Jednak zamiesz- 
czone na stronie www przyklady 
nagran z wykorzystaniem funkcji 
DSP pokazuja, ze filtry te mogq bye 
przydatne. 

Obsfuga odbiornika 

Odbiornik po wlqczeniu star- 
tuje w trybie VFO. W tym trybie 
galka stuzy do zmiany cz^stotli- 
wosci, a wyswietlacz prezentu- 
je kolejno: czesto tliwosc, wybor 
VFO (A lub B), krok strojenia, S- 
-meter, wskaznik przesterowania 
(lub*), wskaznik modulacji (USB/ 
LSB/CW), wskaznik wlqczenia 
analogowego ARW(A), wskaznik 
wtqczenia cyfrowego ARW (D), 
wskaznik trybu pracy tlumika 
antenowego (T-tryb automatycz- 
ny), wskaznik zalqczenia tlumika 
antenowego (A). 

W trybie pami^ci galka siuzy do 
wybor u numeru pami^ci z przypl- 
sanq czesto tliwosciq (wyswietlacz 
prezentuje numer pami^ci i cz^sto- 
tliwosc oraz S-meter). 

Poszczegolne przy ci ski sluzq do 
nasfc£pujqcych regulacji: 
m AF- Ustawianie glosnosci (po na- 
cisnit^ciu gtosnosc regulujemy 
gatN). 

■ AGC - Regulacja ARW (przelqcza- 
nie pomi^dzy opejami ARW: 

- DAL - reguluje poziom ARW 
cyfrowo w torze m.cz. 

- DAS - reguluje szybkosc cyfro- 
wego ARW; przy maksymalnej 
szybkosd przy SSB, 

- AAS - steruje szybkosciq dzia- 
lania analogowego obwodu 
ARW; skr^cenie do minimum 
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- AGC - pokazuje aktualny po- 
ziom wzmocnienia, a po wylq- 
czeniu automatyki pozwala na 
ustawienie poziomu. 

■ ATT - Ttumik antenowy (wlqcze- 
nie/wylqczenie tlumika anteno- 
wego) 

■ MODE - Wyb6r trybu pracy (wy- 
bor emisji: SSB (USB/LSB), CW 
iAM). 

■ BAND - Przetqczanie pasm (prze- 
Iqczanie pomi^dzy pasmami ama- 
torskimi. 

■ MEM - Wybor trybu pami^ci (na- 
cisni^cie przycisku powoduje 
przejsde w tryb pami^ci). 

m LOCK - Blokada strojenia (zapo- 
biezenie przy pad kowemu prze- 
strajaniu czesto tliwosd. 

■ VFO - Przestrajanie cz^stotliwosci 
(pokr^cenie galkq w prawo po- 
woduje zwi^kszenie cz^stotliwo- 
sci, a w lewo zmniejszenie o aktu- 
alny krok strojenia; do dyspozycji 
uzytkownika sq 2 banki po cztery 
kroki kazdy). 

Odbiornik wyposazony jest 
w dwa ustawienia VFO (nacisni^de 
przycisku A/B powoduje przeiqcze- 
nie pomi^dzy VFOA i VFOB). 

Dokladna obsluga przyciskdw 
oraz konfiguraeje i funkcje dodatko- 
we odbiornika sq opisane na stronie 
internetowej. 

Krotki test urz^dzenia 

Udost^pniony redakcji prototy- 
powy model odbiornika DigiReX 
by! testowany przez wi^kszosc cza- 
su przez Romana SP5AQT, ktory 
mial mozliwosc porownae odbior ze 
stronq odbiorczq transceivera opar- 
tego na koncepcji CDG2000. 

Oto dodatnie strony DigiReX-a: 

■ automatyezne przetqczanie USB 
i LSB; 

■ wygodna i intuicyjna zmiana kro- 
kow; 

■ duze mozliwosci ustawienia ARW 
i tlumika; 

■ dobre oprogramowanie, chociaz 
przydatyby si^ pewne zmiany. 
Oraz jego minusy: 

■ za wolny potenejometr (zbyt pre- 
cyzyjne strojenie wymaga duzo 
kr^cenia galkq lub ciaglej zmiany 
kroku; bytoby wygodniej, aby po 
przeiqczeniu zakresu cz^stotli- 
wos^ byla na srodku pasma, a nie 
na poczqtku); 

■ zmieniajqc pasmo nie mozna po- 
wrocic na pasmo nizsze trzeba 
przelqczac przez wszystkie pa- 
sma do gory (sprawa oprogramo- 
wania); 

■ mala odpornoSC na modulacji 
skrosnq; 

■ mala odpornosc na zaklocenia 
zewn^trzne. 


Do poprawienia w odbiorniku 
pozostajq: 

■ niewielkie zmiany w oprogramo- 
wartiu zwiazane z przelqczaniem 
zakresow; 

■ poprawienie czystosci sygnalu 
z DDS, ktore w efekcie zmniejszy 
ilosc zaklocen np. symetryczne 
wyjscie poptzez transformator 
(taka informacja jest na stronie 
SP2SWJ, a SP5AQT sprawdzil to 
vv testowanym modelu); 

■ nalezy zastosowac inny mieszacz 
o wiqkszej odpornosci na przeste- 
rowanie. 

Porownywanie tej konstrukcji 
do CDG2000 nie jest zbyt szcz^- 
sliwe, poniewaz DigiReX to bar- 
dzo prosty odbiornik i daleko mu 
do zaawansowanych konstruk- 
cji typu CDG2000. Jednak dzi^ki 
takim uproszczeniom jak: naj- 
prostsze filtry wejsciowe, slaby 
mieszacz, brak ekranowania, 
brak rozdzielenia modulow na 
osobne plytki drukowane, koszt 
samodzielnej konstrukcji Digi- 
ReXa zamyka si^ w kwocie 200zt. 
Dla poczatkujqcego radioamatora 
i nie tylko DigiRex to w sumie nie- 
zly odbiornik do nasluchow (nie- 
zle mozliwosci w tej klasie; tani 


L latwy do odwzorowania uklad 
elektryczny). 

Jezeli konstruktorzy dotozq cz^sc 
i nadawczq, to w sumie moze po- 
wstac niezly wakacyjny transceiver 
do samodzielnego montazu, Na in- 
ternetowej stronie projektu autorzy 
zamiescili co prawda szkic takiego 
rozwiqzania, ale sami twierdzq, ze 
na razie nie zamierzajq go realizo- 
wac. 

Zaj^li si% za to testowaniem no- 
vvych opcji do odbiornika. Kolega 
SP3VZX zbudowat przelqczany 6- 
-pasmowy filtr wejsciowy. Zajqt 
sie rowniez testami z odbieraniem 
DRM, w czym wydatnie pomogla 
funkcja emulacii FT-817, a przylda- 
dowe nagrania emisji znajduja si^ 
na stronie www (przez pewien czas 
DigiReX byi do odsluchu w Interne- 
cie z mozliwosciq sterowania przez 
strong). 

Koncepcja ta jednak nadal czeka 
na rozwini^cie, bye moze przez nie- 
zaleznego uzytkownika. 

Wielu kolegow majqcych dost^p 
do opisanej konstrukcji (w tym tak- 
ze SP5AQT) jest przekonanych, ze 
DigiReX to konstrukeja rozwojowa, 
bowiem nic nie stoi na przeszkodzie 
aby udoskonalic czqsc: analogowq. 


DigiReX 
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Na slronie wwwJigirex.pl zamieszczcne sq informaeje potrzebne do 
samodzielnego zbudowania odbiornika 

uzyskujqc znaeznie lepsze parame- 
try dynamiezne odbiornika (za nie- 
duze dodatkowe picniqdze). 

Na internetowej stronie pro- 
jektu zamieszczcne sq praktyeznie 
wszystkie potrzebne informaeje 
konieezne do samodzielnego zbu- 
dowania odbiornika, poczqwszy 
od wzorovv plytek drukowanych 
poprzez schematy ideowe i monta- 
zowe, instrukcje strojenia i progra- 
mowania mikrokontrolera, kom- 
pletne oprogramow’anie i instrukeja 
obslugi odbiornika. 

REKLAMA 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z konstruktorami odbiornika: SP3FHI i SP3VZX 


Historia powstania DigiReX-a 


Dostarczenie do testow redakcyjnych prototypu odbiornika DigiReX byio do- 
skonatq okazjq do przeprowadzenia krotkiej rozmowy z konstruktorami tego 
urzqdzenia: Tomaszem Kuehnem SP3FHI i Leszkiem Nieszczesnym SP3VZX. 


Red.: Na wst^pie dzi^kuj^ w imie- 
niu redakcji za umozliwienie 
bezposredniego zapoznania si<£ 
z urzqdzeniem, o ktorym od roku 
jest glosno na stronie internetowej 
www.digirex.pl. Redakcja zlecila 
przeprowadzenie testow Roma- 
nowi SP5AQT, ktory wyrazit ch^c 
osobistego porownania DigiReX-a 
ze swoim odbiornikiem CDG 2000. 
Ja ze swej strony zalujq, ze decyzja 
o dostarczeniu urzqdzenia do te- 
stow redakcyjnych przeciqgala si^ 


w czasie, wbrew wczesniejszym 
zapewnieniom. Dlaczego tak bylo? 
SP3FHI: Na wst^pie chciatem prze- 
prosic za znaczne opoznienie w na- 
szym projekcie. 

Pomimo faktu, ze juz rok temu mie- 
lismy gotowy egzemplarz odbior- 
nika, to pewne drobne problemy 
pozostawaly nierozwiqzane. Jako 
tworcy chcemy oczywiscie, aby na- 
sze dzielo prezentowalo sie jak naj- 
lepiej, stqd ciqgle udoskonalalismy 
projekt. Do tego dolozyl si^ brak 



Leszek Nieszczesny SP3VZX 

Zainteresowatem si^ technikq radiowq w wie- 
ku 7 lat. Wlatach 70. zajmowalem si^ odbio- 
rem DX stacji TV iUKF-FM (konstrukcje an- 
ten, wzmacniaczy i udoskonalenia sprzetu). 
Chcialem zostac nasluchowcem, ale na prze- 
lomie lat 80790. nie wydawano lirenrji.nashi- 
chowych, wi^c zdalem egzamin i dostalem 
znak SP3VZX w 1992 roku. Obecnie uzywam 
DigiReX-a, THD7A, FT817, Digitala 942 (ATV 
1,2GHz i 2,4GHz w przebudowie). Mam an- 
teny DK7ZB 10-el., kolinearna 2m i 70cm, LW 
40m i 20m. 1,2GHz i 2,4GHz roznego typu 
anteny Quad, w budowie anteny panelowe 
na 1,2 i 2,4GHz wg G8GML i G3KKD, do za- 
wieszenia T2FD 10 do 50 MHz. 

Konstrukcje: DigiReX, TRX ATV 1,2GHz 
i 2,4GHz, SWR 144MHz do 2,4GHz, i wiele 
anten. 


Tomasz Kuehn SP3FHI 

Krotkofalarstwem zainleresowal mnie wiele 
lat temu moj sqsiad Grzegorz SP3LAU, jed- 
nak dopiero w 2000 r. uzyskalem licenq^ kat. 
II, a w 2001 kat. I. 

Podstawowym moim sprz^tem jest TRX 
Yaesu FT-817. Najcz^£ciej slucham teraz 
oczywiscie na odbiorniku DigiReX. Do Iqcz- 
nosd lokalnych mam anteny 3x5/8 na pasmo 
2m, a na KF-y dipol wlasnej konstrukcji ze- 
strojony na pasmo 14MHz. 

Do startow w zawodach jakos nie mam 
serca. A co do konstrukcji to i owszem, ale 
ostatnio interesuje mnie APRS i skonstru- 
owalem kieszonkowy traker APRS: FHI- 
-TRAK. Pracuje tez nad kilkoma innymi 
projektami, ale nie sq jeszcze dokonczone 
i za wczeSnie, by o nich mowic. 
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czasu spowodowany nawalem obo- 
wiqzkdw w pracy. 

W tej chwili mamy gotowy egzem- 
plarz do testow i pomimo ze jeszcze 
nie wszystko jest gotowe na 100%, 
to jednak najwazniejsze problemy 
zostaly rozwiqzane. 

Red.: Bardzo prosz^ opowiedziec 

0 historii powstania odbiornika 
DigiReX. 

SP3FHI: Okolo polowy 2004 roku, 
w trakcie spotkania z kolegami 
(m.in. SP3CLK, SP3WBQ, SP3VZX), 
podia propozycja, aby zbudowac 
nowoczesny transceiver, z wszyst- 
kimi dodatkami, takimi jak ekran 
TFT i wbudowany mikrokomputer. 
Poniewaz byly to czasy raczej malo 
pracowite, toczyliSmy glownie dys- 
kusje teoretyczne na temat przy- 
szlego urzqdzenia. W ich trakcie 
narodzil si$ pomysl, aby na poczq- 
tek skonstruowad: prosty odbiornik, 
ktdry bylby mozliwy do zrealizowa- 
nia w stosunkowo krdtkim czasie. 
Dzisiaj juz nie pami^tam, kto byl 
inicjatorem tej koncepcji, ale od 
tego momentu stala siq ona wiodq- 
ca. Wkrotce doszlo do wykrystalizo- 
wania si<£ projektu budowy samego 
odbiornika, jako pierwszego kroku 
do zbudowania bardziej zaawanso- 
wanej konstrukcji. 

Rozpocz^lismy studiowanie rdznych 
konstrukcji prostych odbiornikow 

1 poszukiwania inspiracji. SP3VZX 
mial juz doswiadczenie w modyfi- 
kacjach urzadzen amatorskich, m.in. 
przerabial Digitala i Antka, rozpo- 
czql projektowanie wlasnego RX-a. 
Ja zapalilem si$ do pracy i napisatem 
ekspery men lalne o progra m o wa ni e 
na PC-ta symulujqce przetwarzanie 
dzwi^ku w prostym mikrokontrole- 
rze. Ten pierwszy program realizo- 
wal funkcje automatycznej regulacji 
wzmocnienia. Podlqczylismy to do 
Antka i zacz^liSmy przeprowadzac 
proby tak wyposazonego odbior- 
nika. SP3VZX dysponowal synteza 
DDS i podtaczyl jq do Antka, zrobil 
par^ innych modyfikacji, a ja rozsze- 
rzylem oprogi*amowanie o funkcje 
obslugi syntezy. W tym momencie 
dysponowaliSmy juz RX-em z cy- 
frowq syntezq i ARW, a przepro- 
wadzone proby daly bardzo dobre 
rezultaty. W kortcu, gdzies na po- 
czqtku pazdziernika, uruchomilismy 
nasz nowy odbiornik, zmontowany 



tymczasowo na plytce prototypo- 
wej. Mielismy juz cal$ cz^sc cyfro- 
W 3 i sterowanie wst^g^ i tlumikiem 
antenowym, Na poczqtku listopada 
SP3VZX przygotowal pierwsz^ wer- 
sje plytki drukowanej do cz^sci ana- 
logo we j. Dzit^ki uprzejmoSci kolegi 
Konrada SP3WBQ, przed koncem 
roku dysponowalismy przygotowa- 
113 plytk^ ktonj SP3VZX zmontowal 
w dvva dni. Zadzialala od pierw- 
szego wl^czenia! ]a w tym czasie 
przygotowalem swoja syntez^ DDS 
i przystqpiiem do testowania calosd 
i opracowama schema tu slerowrti- 
ka. W tym czasie uruchomilem po- 
tencjometr cyfrowy do sterowania 
ARW, a nast^pnie wzmacniacz mxz. 
i po tencjometr cyfrowy do jego ste- 
rowania. Dysponujqc juz komplet- 
nym prototypem - zajmujijcym pbl 
stolu w pajtjczynie przewod 6 w - do- 
kohczylem prace nad schema tem 
i opracowalem plytk^ drukowan^. 
Rozpocz^lem rowniez prace nad 
dokumentacjc| - powstala pierwsza 
wers ja opisu odbiornika. 

Red.: DIa kogo przeznaczona jest 
wasza konstrukcja? 

SP3VZX: Caly uklad zostai zapro- 
jektowany tak, aby ulatwic jego 
zmontowanie i uruchomienie malo 
doswiadczonemu konstruktorowi. 
W podstawowej wersji zostala za- 
stosowana tylko jedna cewka (jak 
wiadomo, wykonywanie cewek nie 
jest lubianym elementem konstruk- 
cji radiowych). Dla uproszczenia 
w filtrze wejsciowym zastosowa - 
lismy fabryczne typowe dlawikL 
Cz^sc cyfrowa jest bardzo prosta, 
bo cala inteligencja DigiReXa siedzi 
w oprogramowaniu. Dziqki roz- 
budowanemu oprogramowaniu 
mozliwe jest calkowite zestrojenie 
odbiornika z wykorzystaniem pro- 
stego miernika cz^stotliwosci i dar- 
mowego programu na PC. 

Red.: Planowaliscie zbudowac roz~ 
budowany transceiver, a powstal 
prosty odbiornik. Czy udalo si^ 
mimo to wprowadzic j a kies cieka- 
we rozwi^zania? 

SP3FHI: Tak. Pomimo ze DigiReX 
jest prostym odbiornikiem, ma wie- 
le funkcji, w ktore wyposazone 
tylko znacznie drozsze urz^dzenia. 
Po pierwsze, cyfrowe przetwarzanie 
sygnalu w torze m.cz. i zwi^zany 
z tym uklad cyfro wego ARW. Ob- 
sluga DigiReX-a za pomoc^ wielo- 
funkcyjnych przyciskow i jednego 
cyfrowego potencjometru. Mno- 
gosc funkcji: automatyczne i r^czne 
ARW, wygodne strojenie z dwoma 
programowalnymi banka mi kro- 
kow, dwa VFO, 20 pami^ci, cyfrowe 



audio DSP, mozliwosc podl^czenia 
zewn^trznej klawiatury i interfejs 
do komputer PC. Ponadto caly pro- 
ces strojenia wspomagany jest przez 
wbudowane oprogramowanie. 

Red.: Doskonalym uzupelnieniem 
odbiornika dla kazdego krotkofa- 
lowca moze by<i cz^sc nadawcza. 
Czy myslicie o stronie nadawczej? 
SP3VZX: Na razie nie planujemy 
budowy kompleinego, wielopasmo- 
wego nadajnika. Jednak na prosbe 
jednego I koleguw przygotowali- 
smy koncepcjt^ rozbudowy o cz^sc 
nadawcza, a jej schemat blokowy 
zostal zrobiony i umieszczony na 
stronie www. Mamy rowniez opra- 
cowany schemat ideowy takiego 
rozszerzenia i liczymy na to, ze 
moze ktbras z os 6 b, ktore zbudujq 
DigiReX-a, pokusi sie na tej pod- 
stawie o prob^ dolrjczenia cz^sci 
nadawczej. 

Aktualna koncepcja zaktada jedno- 
pasmowy modul nadajnika, ktory 
mozna dobudowac do odbiornika 
po niewielkiej przerobce modulu 
ana logo wego. Sterowanie przekaz- 
nikami jest mozliwe bez wi^kszych 
problemow - w cz^sci cyfrowej po- 
zostaje niewykorzystany jeden pin 
mikrokontrolera. 

Red.: Czy oferujecie zestawy do 
montazu DigiReX-a? 

SP3FHI: DigiReX jest projektem 
otwartym, a kompletna dokumen- 
tacja i oprogramowanie znajdujc* 
si^ na stronie internetowej. Na tej 
podstawie kazdy zainteresowany 
moze zbudowac wlasny egzemplarz. 
Niemniej niektbre z elementow za- 
stosowanych w naszym urzqdze- 
niu mogcj bye trudno dost^pne lub 
drogie w pojedynezyeh zakupach. 
Z tego wzgl^du zaproponowalismy, 
ze mozemy pomoc w zakupie i kom- 
pletacji najwazniejszych podzespo- 
low. Chcialbym podkreslic, ze Dtgi- 
ReX w tej chwili nie jest projektem 
komercyj nym, a my nie prowadzimy 
sprzedazy zestawow czy zmontowa- 
nych urz^dzen. Jednak bardzo wielu 
kolegow zwraca si^ do nas z prosbq 
o pomoc w kompletacji cz^sci czy 
wr^cz o dostarezenie zmontowa- 
nych egzemplarzy. W miarc* mozli 
wosci staramy si^ pomoc w zdobyciu 
komponentow i budowie DigiReX-a, 
lecz nasze mozliwosci czasowe sa 
ograniezone. 

Red.: A co z licencj^ na projekt? 
SP3FHI: Projekt odbiornika Digi- 
ReX sktada si q ze schematow ide- 
owy ch, schematow montazowych, 
wzorow plytek drukowanych i do- 
kumentaeji. Projekt jest dost^pny 



bezplatnie dla uzytkownikdw in- 
dywidualnych, pod warunkiem 
ze nie bedzie wykorzystywany do 
dzialalnosci gospodarezej. Oprogra- 
mowanie mikrokontrolera rowniez 
jest dost^pne bezplatnie na stronie 
www. Chcialbym jednak przypo- 
niniec, ze opublikowanie wszystkje- 
go w Internecie nie oznaeza mozli- 
vvosci dowolnego kopiowania na- 
szyeh pomystow. W dalszym ciqgu 
chroni nas prawo autorskie. 

Red.: Czy plarmjecie jakies udo- 
skonalenia konstrukcji? 

SP3VZX: Mamy gotowe trzy wersje 
przel^czanych filtrow pasmowych 
(oprogramowanie juz wspiera prze- 
f^rzenie 7 filtrdw) Ponadto prze- 
prowadzilem prdby z odbiorem 
DRM i wyniki calkiem zadowa- 
lajqce, SP3FHI przygotowal tez roz- 
szerzenie oprogramowania o funk- 
cjq emulacji FT-817. Oznaeza to, ze 
mozliwe bedzie sterowanie Digi- 
ReX-a z wykorzystaniem np. popu- 
larnego programu RATS. Wszystkie 
nowosci zamieszczane na stronie 
www.digirex.pl. W mikrokontrole- 
rze pozostalo jeszcze troch^ miejsca, 
wi^c bye moze pujawi^ si^ jakie^ 
nowe funkcje oprogramowania. 

Red.: Czy chcialbys cos dodac na 
zakonezenie naszej rozmowy? 
SP3FH1: Przede wszystkim chcia- 
lem podzi^kowac za vvktad w po- 
wstanie odbiornika wszystkim, 
ktorzy mnie wspierali, Koiegom: 
SQ3CLK (za wsparcie na etapie 
koncepcji projektu, cenne uvvagi 
i mile towarzvstwo) i SP3WBQ (za 
przygotowanie pierwszych plytek 
drukowanych), a w szczegolnosci 
mojej zonie - za wielkq derpliwosc. 

Z Tomaszem Kuehnem SP3FHI 
i Leszkiem Nicszczesnym SP3VZX 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 
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TEST 


Transceivery KF 


Likwidowanie lokalnych zaklocen 


Eliminator zaklocen MFJ-1026 


Dla zagorzalego mitosnika emisji cyfro- 
wych coraz cz^stszym problemem 
lokalne zaktocenia. W artykule przedsta- 
wiono jedn^z mozliwosci zaradzenia temu 
stanowi rzeczy. 



Christian Gerber 
HB9BDM 

Rmikerstrosse 20 
CH 5222 Umiken r 

Szwajtarin 

dtrls.gerber^ 

swissonline.ch 


Ciy wiesz, ze~ 

melody kompemacji 
zoWscen techntanyrb 
oprecowalw 1929 roku 
profesor Mitediniki 
Worszawskiej Stefan 
Mnnczorski (1899-1979) 
i otrzymol na me dwa 
pokkie potenty. Wi^cej 
informocji w jednym 
i ko(e[nyth mmterow SR 


W jakim stopniu s«j przydatne 
najlepsze odbiorniki, wyposazo- 
ne najnowocze^niejsze filtry jezeli 
odbierane sygnaly ginq w zakid- 
ceniach pochodz^cych z wlasnego 
gospodarstwa lub z sqsledztwa? Za~ 
klocenia te pochodz^ce od urz^dzen 
RTV, komputerow, drukarek, telefo- 
now cyfrowych, modemow ADSL 
itp. osi^gaj^ poziom S9+ i co kilka 
miesi^cy przybywaj^ ich dodat- 
kowe 2rodla. Najnowszym z nich 
by! telewizor z duzym ekranem 
plazmowym u jednego z s^siadow, 
wytwarzaj^cy zaklocenia w postaci 
pr^zkow w odst^pach 50Hz w za- 
kresie 1,6. .30MHz - w pasmie 40m 
ich poziom dochodzil czasami do 
S9 + 20 dB. 

Eliminacja 

Jak mozna przeciwdzialac takiej 
sytuacji? Skutecznym, ale skompli- 
kowanym sposobem jest umieszcze- 
nie anteny daleko od zabudowan 
i nie wchodzilo w gr^. Srodkiem 
zaradezym okazal si^ eliminator 
^Deluxe Noice Cancelling Signal 
Enhancer" (MFJ-1026) amerykan- 
skiej firmy MFJ. 

Urzqdzenie nalezy pol^czyc 
z kablem antenowym bezposredno 
przy radiostaeji. Z MFJ-1026 pol^- 
czone Scj: radiostaeja, gldvvna ante- 
na, antena pomocnicza, uziemienie, 
uklad kluezowania nadajnika ste- 
ruj^cy wewn^trznym przekazni- 


kiem anaiogieznie jak w przypadku 
dodatkowego wzmacniacza mocy 
oraz zasilaez o napi^ciu 12 V [Eli- 
minator pracuje standardowo wza- 
kresie 1,8. ..30MHz, po modyfika- 
cjach - w zakresie 100kHz...35MHz 
- przyp. tlum.]. 

Jako antena pomocnicza moze 
sluzyer wbudowana aktywna ante- 
na pr^towa albo (po przei^czeniu 
vvewn^trznego zwieraeza) dowol- 
na inna podl^czona do gniazda 
antenowego. Oczywiscie zardwno 
antena glowna, jak i pomocni- 
cza muszej. odbierac sygnal zakto- 
cajqcy. Poziomy obu sygnalow 
mozna regulowac za pomoc^ po- 
kr^tel znajdujqcych siq na pfyeie 
czolowej eliminatora. Pozwala to, 
w pol^czeniu z regulatorem prze- 
suni^cia fazowego i przel^czni- 
kiem ukladu odwracaj^cego faz$, 
na kompensacj^ zaklbceh [nieza- 
leznie od ich charakteru i rodza- 
ju sygnalu uzytecznego - przyp. 
tlum.]. 

Moj^ anteny gldwna jest GP 
o wysokosci 6 m. Pozostalo mi tylko 
zbudowanie anteny pomocniczej, 
ktdra mogtaby odbierac te same sy- 
gnaly zaklocaj^ce. 

Po serii eksperymentow z an- 
tenami o roznych wymiarach za- 
uwazylem, ze najskutecznejszym 
rozwiqzaniem okazala si^ szyna 
prowadz^ca markiz^, pol^czona 
z eliminatorem za pomoctj kabla 
koncentrycznego. 

Dzi^ki wztnacniaczowi w.cz, za- 
wart emu w eliminatorze antena ta 
mogla odbierad wszystkie sygnaly 
zaklocaj^ce i umozliwiala ich eli- 
minacj^ za pomocq MFJ-1026 bez 
uszczerbku dla sygnalu uzytecz- 
nego. 

Musz^ przyznac, ze ustawianie 
trzech pokr^tel i przet^eznikow 
bylo poczc}tkowo troch$ uciajzliwe. 

Ale przypomnijmy sobie dawne 
czasy, kiedy z otchlani zaklocen 
wydobywalo s\q slabe sygnaly CW 
poprzez regulacj^ filtrow w od- 
biorniku. Identyczna sytuaeja wy- 
st^puje w przypadku MFJ-1026, 
kiedy nagle postod silnych zaklo- 
cen mozna uslyszec slabe sygnaly. 
Mog^ usunqc ivszystkie sygnaly 
zakl6caj<jce znajduj^ce si^ w pa- 
smie o szerokosci ok. 40 kHz (w za- 
leznosci od zakresu cz^stotliwosci). 
Dotyczy to rowniez szerokopa- 


smowych zaklocen pochodz^cych 
od telewizora plazmowego. Nie 
zdziwilbym sit^, gdyby MFJ-1026 
umozliwit eliminacja uci^zliwych 
zaklocen BPL (PLC) pochodz^cych 
od domowych sieci komputero- 
wych. 

Zasada pracy 

MFJ-1026 zawiera wzmacniacz 
sygnalow pochodz^cych z anteny 
pomocniczej - zarowno pr^towej, 
jak i zewn^trznej - (wzmacniacz 
zaklocen), regulowany przesuw- 
nik fazy, mostek kompensacyjny, 
sumator sygnalow i przekaznik 
N-O. 

Wybor anteny pomocniczej jest 
dokonywany za pornoc^ znajdu- 
jqj^cego sie wewnqtrz zwieraeza. 
Antena pr^towa jest anteru] aktyw- 
n^, szczegdlnie przydatn^ w pracy 
spoza stalego QTH. 

Wi^cej szczegolow dotycz^cych 
MFJ-1026 mozna znalezc w interne- 
cie, podajqc wyszukiwarkom nazw^ 
urz^dzenia. 

MFJ-1026 pozwala na ustawienie 
poziomu i wzajemnegn przesnnie- 
cia fazowego obu sygnalow za po- 
mocq regulatorow znajduj^cych si^ 
na plycie czolowej. Sygnal wypad- 
kowy jest sum^ (lub roznic^) wek- 
torow^ odbieranych sygnalow, co 
pozwala zarowno na wytlumienie 
sygnalow niepoz^danych jak i na 
wzmocnicnte uzytecznych. Zawar- 
ty wewnqtrz przekaznik o dopusz- 
czalnej obckjzalnosci 100W odl^cza 
tor odbiorezy eliminatora w czasie 
nadawania. 

Jestem zdziwiony tym, ze jeszcze 
zaden z producentdw radiostaeji 
- pomimo wysokich nakladow na 
ich opracowanie - nie wpadl na 
pomysl wyposazenia ich w taki nie- 
skomplikowany uklad, 

W moim przypadku urzadzenie 
okazalo si^ bardzo pomocne i mam 
duzc| satysfakcj^ z odbioru bardzo 
slabych sygnalow telegraficznych 
i mozliwosci bezbl^dnego dekodo- 
wania i odczytu sygnalow emisji 
cyfrowych. 

Chris Gerber HB9BDM 
z CQDL 3/2006 tlum. Krzysztof 
D^browski OE1KDA 
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Wspomnienia 


SWIAT CB 


Historia CB 


CB na Kujawach i Pomorzu 


Przy okazji takich wspomniert 
pada pytanie o to, kto da! temu 
poczqtek. W przypadku mojego 
QTH nie do ninie nalezala palma 
pierwszenstwa w uruchomieniu 
pierwszej stacji bazowej. Barba- 
ra 2B9 to kryptonim pierwszej ba~ 
zbwki w Chojnicach. Na maszcie 
stanza antena Top One (zwana „z 
lodzka" Astroplanem), a wspolpra- 
cowa! znic) President Herbert. Jej 
wyjqtkowo korzystna lokalizacja 
zapevvnia!a doskonale osi^gi, co 
przyczynilo sii^ do popularnosci 
stacji nie tylko w najblizszej okolicy. 
Kolejne miesi^ce to wr^cz lawinowy 
przyrost liczby stacji nie tylko w sa~ 
mych Chojnicach, ale i na calym 
Pomorzu. Eter zapelnia si^ rozmo- 
wami - coraz trudniej wieczorami 
i noe^ trafic na wolny kanal. 

Owczesne warunki propaga- 
cyjne umozliwialy rozmowy na 
znacznych dystansach. W zasi^g^i 
chojnickich stacji byfo Trojmiasto, 
Bydgoszcz, Torun, Grudzi^dz, Sta- 
rogard i Slupsk. Zdarzaly si^ row- 
niez l^cznosci z Olsztynem, Kolo- 
brzegiem oraz Poznaniem Rosnqca 
popularnosc tego srodka tqcznosci 
spowodowala zainteresowanie si^ 
nim nawet przez Straz Miejsk^ oraz 
Radio-TAXI. Mimo wyraznego za- 
kazu wykorzystywania CB-Radia 
do takich celow, przez jaki§ czas 
pozwalalo to na funkcjonowanie 
w czasie, gdy mozliwosc korzysta- 
nia z l^cznosci profesjonalnej ze 
wzgl^dow proceduralnych byla 
niemozliwa. Podobne bariery ad- 
ministracyjne, a czasein zwykia 
urz^dnicza bezdusznoSc staly na 
przeszkodzie przy uruchamianiu 
stacji bazowych. Szczegolnie do- 
tkliwie odczuwali to mieszkahcy 
blokow spoldzielczych. Dochodzilo 
do paradoksalnych sytuacji, gdy 
wlasciciel budynku uzaleznial wy~ 
da nie zgody na postawienie anteny 
od posiadania zezwolenia, a hw- 
czesny PAR wydawa! zezwolenie, 
gdy wiasciciel budynku wyda ze- 
zwolenie na postawienia anteny. 
Przy takim stanie rzeczy nie bylo 
niczym dziwnym, ze uzytkownicy 
szukali sposobu na obejscie tych 
absurdalnych przeszkhd... i trzeba 
przyznac, ze szio im niezle. Wyko- 
rzystywano nawet przeznaczone 
do odbioru fal DSK promienniki 
anten zbiorczych AZART I tak nig- 


dy niepodhjczane przez technikow 
spdldzielni promienniki przedluza- 
no do 1/4 X i w ten sposob uzyski- 
wa!o si^ calkiem sprawmj anteny. 
Szcz^sliwi mieszkahcy ostatnich 
plater mocowali maszty swych an- 
ten do balustrad balkcmow, a po- 
zostali szukali jeszcze innych al- 
ternatywnych rozwi^zah. Mimo 
wielu przeszkod liczba stacji szybko 
rosla, by na przelomie lat 1994-95 
osiagn^c liczby ponad 130, co jak 
na owczesna liczby mieszkancow 
(ponad 35 tys.) stawialo Chojnice 
na wysokim miejscu w rankingu 
ilosci stacji. Po ulicach Chojnic i dro- 
gach Pomorza jezdzilo coraz wi^cej 
mobili, ale powodem do instalacji 
CB w samochodzie nie bylo tak jak 
dzisiaj jego „antyradarowe" czy 
,,antymiskowe" przeznaczenie, ale 
mozliwo^ zerwania z kompletn^ 
izolacjcj od gwiata zewn^trznego 
samego kierowcy. 

Dzisiaj to moze dziwic, ale wte- 
dy nie kierowcy ci^zarowek byli 
najliczniejszq grup^ uzytkownikow 
- wi^kszosc stanowily stacje bazo- 
we, ktore ku uciesze nielicznych 
jeszcze wtedy mobili sluzyly im 
pomoc^ i towarzystwem. W srodo- 
wisku uzytkownikow drog znane 
i popularne stawaly sit* stacje ba- 
zowe, na ktorych pomoc mozna 
bylo liczyc niemalze non stop. Takie 
wywolania jak: Henio Gora, Szeryf 
Chojnice, Jasiu 333, Wojtek Karolina 
czy Grzegorz 553 na trvvale wpisa- 
ly si^ w pami^ci przejezdzajqcych 
przez nasze miasto. Podobnie jak 
inne bazowki przy drodze krajowej 
nr 22. Nie mozna tu pomin^c chy- 
ba najpopularniejszej 01 Jastrowie, 
gdzie cala radio wa rodzinka: Ania 
i Andrzej wraz z corkami prowa- 
dz^cy przydrozny bar byli gospo- 
darzami niejednego spotkania CB- 
-Radiowej braci. Cieszyly si<£ one 
dnzq popularnosci^, gromadz^c 
przy kotle z groehhwkq licznych 
uzytkownik6w i sympatykow CB. 
Czasy wspolnych spotkah nieste- 
ty juz mindly, ale 01 Jastrowie jest 
wciqz obecne w eterze, sluzqc po- 
moc^ wielu kierowcom. Kolejnym 
miastem na tym sziaku byt Czlu- 
chow z glosem Andrzeja Pustyni 
(Pu sty nia, bo jak mawiat Andrzej: 
„gdy ja zaistnialem, to tu byla radio- 
wa pu sty nia" i Henia Matego (wcaie 
slusznej postury). 


W swoistym wspomnieniowym cyklu 
artykutow o historii CB, chciafbym 
podzielic si? z czytelnikami „Swiata 
Radio” wspomnieniem o poczqtkach CB 
w Chojnicach i na Pomorzu. 



Dzis te stacje to juz historia, ale 
ci, ktorzy skorzystali niejednokrot- 
nie z ich pomocy, niewqtpliwie b^dq 
ich pami^tac. Mobilni uzytkowni- 
cy jezdz^cy w kierunku Koszalina 
czy Slupska pami^taj^ zapewne 
Barnab^ Koczala, a pojawienie si$ 
w eterze glosu jego corki - Gabrysi 
powodowalo wzrost aktywnosd na 
kanale. Dziadek Tuchomie, Zagiel 
Biaty Bor, Jurek K^pice to kolejne 
bazowki na tym kierunku podro- 
zy, znane niejednemu mobilowi. 
Szlaki komunikacyjne w kierunku 
Trojmiasta prowadzily przez Czersk 
i Starogard Gdanski, ale co zaska- 
kuj^ce, zadna ze stacji nie odcisn^la 
trwalego sladu w historii CB na 
Pomorzu. Podobnie jak w Tucholi, 
S^polnie i paru innych miejscowo- 
sciach przy trasie. pustk^ sku- 
tecznie zapetruaty iez^ce co prawda 
daleko od komunikacyjnych tras, 
ale bardzo aktywne i styszalne 
w eterze stacje z okolicznych miej- 
scowosci. Wraz z uplywem czasu 
i rozwoju technologii komunikacyj- 
nych sy sterna tvcznie spadala liczba 
akty wnycK stacji i rozmow w ete- 
rze. Do dzis tylko par^ stacji wcigz 
podtrzymuje ide^ rodziny CB-sthw, 
ktdrym radiotelefon nie sluzy do 
zapytania o drog^. 

Barbara 400 vel Heniek Star 


W ostatnim czasie ukazaty si? opisy dziatainosci CB-siow na 
Slqsku, w Wielkopolsce i w Trbjmie^cie. A jak wygl^da historia 
CS-Radio w twojej okolicy? 
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Radio + komputer 


Ocena stacji i wielkosci wytwarzanego pola elektromagnetycznego 


lie promieniuje twoj nadajnik? 


Na temat problematyki dotyczqcej przepi- 
sow prawnych regulujqcych ocen? skut- 
kow oddziatywania pola elektromagnetycz- 
nego i zwiqzanej z tym dziatalnosci krot- 
kofalarskiej napisano juz kilka artykulow. 

W tym artykule pragn$ przyblizyc ten temat 
od strony praktycznej oceny naszej stacji 
wraz z instalacjq antenowq. 


Bibliografia: 

1 . Evalualtng Compliance 
witb FCC Guidelines 

for Hannon Exposure 
to Radiolrequency 
Eledromohnetic Fields. 
OET Bulletin 65. Edition 
97-01 . 

2. Evaluating Compliance 
with ECC Guidelines 

for Human Exposure 
to Radiofrequenoy 
Eledromahnetk Fields. 
Additional Informolion 
for Amateur Radio 
Stations. Supplement 
B for OCT Bulletin 65. 
Edition 9701. 

3. Prawo Ochrony 
Srodawiska. 


4. Rozporzqdzeitie 
ttinistro Srodawiska 
w sprowle dopuszaol- 
nydi poziamowpol 
elektromagnetycznycli 
w srodowisku oraz 
sposobow sprowdzoniu 
dotrzymanio !y<h 
poziomow. 


5. Rozporzqdzeiie 
Ministra Srodawiska 
w sprawie rodzojow 
instalacji ktorych 


zgloszenia. Profskt. 


Na wst^pie kilka uwag na temat 
teorii zagadnienia. Jezeli pragnie- 
my analizowa^ skutki pola elektro- 
magnetycznego, a w szczeg61no- 
sci skladowych tego pola, nalezy 
sprobowac oszacowac ich wartosci. 
Wyznaczenie tych wartosci pozwoli 
uzyskac odpowiedz na podstawowe 
pytanie - czy nasza stacja wytwarza 
pole na poziomie dopuszczonym 
przez odpowiednie przepisy [1, 3]. 

Zardm sprobujemy okreSlic war- 
tosci skladowych pola elektroma- 
gnetycznego, nalezy zaznaczyc, ze 
analizy te maj^ slusznoSd w tzw. 
strefie dalekiej. Oznacza to, ze od- 
powiednie wyiiczenia sluszne 
dopiero powyzej pewnej odleglo- 
sci od elementu czynnego anteny. 
W bezposredniej bliskosci anteny 
wyst^puje szereg zjawisk, ktore 
powoduj^ zaklocenia pola, a war- 
tosci jego skladowych sa trudne do 
okreslenia w prosty sposdb. 

Odleglo^ strefy dalekiej mozna 
wyliczyc za pomoo| wzoru: 

L “ 2 D 2 / X 

gdzie wymiar D okresla wymiar po~ 
przeczny anteny, a X dlugosc fall. 

Jezeli wyznaczona w ten sposob 
odleglosc od elementu czynnego 
anteny jest mniejsza od odleglosci 
do miejsca, w ktdrym pragniemy 



okreslic skladowe pola, mozemy 
przystqpic do dalszych analiz. 

Pozwol^ sobie przedstawic pod- 
stawowe zaleznosci do wyznacze- 
nia wartosci skladowych pola. 

Ogolnie mozna wyrazic g^stosc 
pola S w mW/cirr: 

S = 37,7 H2 = E 2 /3770 
gdzie E przedstawia skladowg elek- 
tryczn^ pola wyrazon^ w V/m oraz 
H skladow^ magnetyczn^ pola wy~ 
razonq w A/m. 

Przy uwzgl^dnieniu oddzialy- 
wania ziemi wg EPA (US Environ- 
mental Protection Agency) przyja- 
zru| nam formula do wyznaczenia 
g^stosci S pola mozna zapisac : 

S = 0,64 EIRP/ (zt R 2 ) 
gdzie EIRP okresla efektywn^ moc 
wyrazon^ w mW oraz R okresla 
odleglosd od elementu czynnego 
anteny wyrazon^ w cm. 

Odpowiednie przeksztatcenia 
tych formul pozwala na wyznacze- 
nie skladowych pola elektromagne- 
tycznego. 

Obiiczenia 

Pragn^c pom6c kolegom niezna- 
jqcym tych zagadnieh, wzorujqc 
si^ na podobnych opracowaniach 
funkcjonujqcych w USA [1,2] czy 
w Niemczech, opracowalem arkusz 
obliczeniowy, ktory pozwala w pro- 
sty sposob wyznaczyc wartosci skia- 
dowych pola elektromagnetyczne- 
go. Arkusz ten zostal umieszczony 
na stronie internetowej Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow - www. 
pzk.org.pl w wersji EXCEL oraz 
LINUX. Pragn^ tutaj podzi^kowad 
Koledze Jankowi SP8JHM, ktory 
do konalkon wersji wersji podstawo- 
wej do wersji obslugiwanej przez 
LINUX oraz OpenOfficeOrg. 

Postaram si^ przedstawic w moz- 
liwie prosty sposob zasad^ pra- 
cy z arkuszem obliczeniowym. Do 
opracowania arkusza zostaly przy- 
j$te podstawowe zalozenia : 

■ powinien zawierad mozliwie 
jak najwi^ksz^ ilosc danych nie- 
zb^dnych do wyiiczenia sklado- 
wych pola, 

■ latwe wprowadzanie danych, 

■ samoczynna ocena wynikow obli- 
czeh. 

Zgodnie z zalozeniami arkusz 
zostal podzielony na podsta- 
wowych cz^sci oznakowanych roz- 
nymi kolorami : 


1. Wst^p zawierajtjcy ogdlne informa- 
cje o arkuszu. W tej cz^sci zawarto 
rowniez rysunki, ktore w sposob 
graficzny pokazuj^ przykladowe 
miejsca, gdzie mog^ znajdowac si^ 
ludzie oraz obszar wystepowania 
pola o wartosciach przekraczaj^- 
cych wielkosci dopuszczalne. 

2. Zestawienie zawieraj<jce dane 
stacji oraz wartosci maksymal- 
ne mocy EIRE jakie wyst^puj^ 
na poszczegolnych pasmach dla 
analizowanej stacji i jej instalacji 
antenowej. 

3. Konfiguracja. Czt>sc ta zawiera 
podstawowy arkusz do wprowa- 
dzania danych niezb^dnych dla 
oceny stacji. 

4. Ocena. W tej cz^sci wyznacza- 
ne wartosci sldadowych pola 1 ich 
ocena na bazie wymagan okreslo- 
nych przez Prawo Ochrony Sro- 
dowiska wraz z odpowiednimi 
Rozporz^ dzeniami. 

5. Zbiory danych. Czesc ta zawiera 
kilka arkuszy, w ktorych zebrano 
podstawowe dane do okreslenia 
strat w instalacji antenowej, dane 
o antenach, tlumieniach w liniach 
zasilaj^cych oraz o odpowiednich 
wskaznikach zwi^zanych z mo- 
dulacjami i limitach, okreslonych 
w krajowych przepisach. 

Generalna zasada pracy z arku- 
szem polega na wypelnianiu wy- 
l^cznie bialych pol. Wszystkie pola 
kolorowe zawierajqce teksty lub 
odpowiednie formuly zabloko- 
wane. Zabezpieczenie to uniemoz- 
liwia uszkodzenie arkusza poprzez 
nieostrozn^ zmian^ rormuiy obli- 
czeniowej. 

Przy wszystkich liniach okre- 
^laj^cych wykonywane czynnosci 
wyst^puj^ komentarze pozwalajqce 
zorientowac si^ w sposobie wpro- 
wadzania danych lub realizowa- 
nym procesie. 

Prac^ z arkuszem rozpoczynamy 
od przygotowania danych. 

Zatem, pierwszym krokiem jest 
otwarcie arkusza o nazwie „Straty" 
i wybierajqc odpowiedni rodzaj linii 
zasilaj^cej anteny, nalezy podac jego 
dlugosc wyrazon^ w metrach. Ponad- 
to nalezy podac wartosc tlumienia dla 
pol^czeh przewodow, przel^cznikow 
czy miernikow SWR. Wartosci te s^ 
podawane w instrukcjach urz^dzeh. 
Najczt^^ciej wynosz^ one w grani- 
cach 0,1 do 0,2 dB dla pojedynczego 
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elementu. Czynnosci te nalezy wy- 
konac dla wszystkich stosowanych 
zakres6w cz$stotliwo£ci. Jezeli stoso- 
wana linia nie wyst^puje w wykazie, 
mozna jq wpisa£ w dodatkowe pola. 
Nalezy lego dokonac w arkuszu o na- 
zwie „Kable" podajqc odpowiednie 
tlumienia danej linii dla poszczegol- 
nych zakresow cz^stotliwosd. 

Drugim krokiem jest sprawdze- 
nie, czy w arkuszu o nazwie „An- 
teny" wystqpujq anteny, ktdre sq 
na wyposazeniu naszej staqi. Jezeli 
nie, nalezy dopisac je w dolnej ezt£- 
sci arkusza, podajqc ich parametry 
dla poszczegolnych pasm, na kto- 
rych one pracujq. 

Nalezy jeszcze okre£li£ miejsca 
w poblizu anteny, gdzie mogq prze- 
bywac ludzie i odleglosci od ele- 
mentu czynnego anteny do tych 
miejsc. Orientacyjna sytuacjq przed- 
stawiono na rysunku 1. 

W tym miejscu mozna uznac, ze 
podstawowe dane zostaly przygo- 
towane. 

Trzecim ki*okiem jest skonfigu- 
rowanie naszej stacji w arkuszu 
„Konfiguracja''. 

Praca z tym arkuszem polega na 
wypelnianiu kolejnych p6l od gory 
do dolu w kolejnych kolumnach. 
Kazda kolumna zawiera odmien- 
nq konfiguracjq naszej stacji pod 
wzglqdem zakresu cz^stotliwosci, 
typu anteny, modulacji i mocy na- 
dajnika. Zatem, mozna w calko wi- 
de dowolny sposob dokonywac ich 
konfiguracji. CzqSc p61 tj. czqstotli- 
wo$£ robocza, antena, SWR, rodzaj 
modulacji etc. zawiera rozwijane 
menu, z ktorego mozemy wybierac 
odpowiednie elementy. Wyglqd ar- 
kusza przedstawia rysunek 2. 

Nalezy tutaj zwrocic uwag$ na 
pewne wiersze. 

Wiersz 4 podaje odlegloSc strefy 
dalekiej. Jezeli wyznaczamy war- 
tosci sldadowych pola elektroma- 
gnetycznego w odleglosci mniejszej 
niz podane w tym wierszu, wyniki 
mogq by 6 obarczone blqdem. 

Bardzo istotny jest wiersz 9. 
W wierszu tym podaje siq dtugosc 
czasu nadawania w okresie 30 minut. 
W standardowych wyliczeniach za- 
kiada siq, ze ten czas wynosi 20 minut 
i takq wartosc nalezy podac w tym 
miejscu. Wynika to z zalozenia, ze 
w kazdym module czasowym wy- 
st^pujq cykle (1/3 cyklu nadawanie, 
1/3 cyklu odsluch, 1/3 cyklu ponowne 
nadawanie). Zaklada siq, ze jest to 
maksymalny czas nadawania. Jezeli 
rzeczywisty czas nadawania wyraz- 
nie odbiega od tej zasady, mozna 
tutaj wpisac wartosd rzeczywiste. 

W wierszu 13 nalezy wpisac war- 
tos£ tlumienia lub zysku anteny 


w przestrzeni otwartej w kierunku 
przebywania ludzi. Aby prawidlo- 
wo tq wartoSc okreslic, nalezy znac 
charakterystykq posiadanych anten. 
Do wyznaczenia charakterystyki 
moze postuzyc ogdlnie dostqpny 
program MMANA opracowany 
przez JE3HHT. Mozna rowniez sko- 
rzystac ze zbioru charakterystyk 
umieszczonych na stronie www. 
swschwedt.de/kunden/dm2ble/an- 
tennen-bibliothek.htm 

Wiersz 14 zawiera wartoSc tiu- 
mienia Scian i stropdw budynkdw. 
Dla uproszczenia tego zagadnienia 
przyjmuje siq wartosc 10 dB tiumie- 
nia przy standardowych murach 
scian i stropow. 

Koncowe wiersze tego arkusza 
podajq wyliczone wartoSci efektyw- 
nych mocy EIRE 

Czwarty krok polega na wyko- 
naniu wlasciwej oceny stacji za po- 
mocq arkusza „Ocena". 

Jedyne wartoSci, jakie musimy 
tutaj podac, to minimalne odleglo- 
Sci od elementu czynnego anteny 
do miejsca przebywania ludzi. Po- 
zostale wiersze wyliczajq siq au- 
tomatycznie. W wierszu ostatnim 
uzyskujemy odpowiedz // TAK ,, lub 
„NIE". W ten sposdb jestesmy in- 
formowani, czy nasza instalacja 
spelnia wymagania odpowiednich 
przepisdw, a wyznaczone wartoSci 
skladowych pola mieszczq siq w do- 
puszczonyrh przez przepisy nor- 
mach. Wyglqd arkusza przedstawia 
rysunek 3. 

Ostatnim krokiem jest wypelnie- 
nie arkusza „Zestawienie" zawie- 
rajqcego dane ocenianej instalacji. 
Ponadto arkusz ten podaje mak- 
symalne wartoSci mocy EIRP dla 
poszczegdlnych pasm. 

Nalezy tutaj zaznaczyc, ze 
zgodnie z Rozporzqdzeniem MS 



Konfiquracia stacii amatorskiei 



A 

B 

c 


1 

Cz^sloilwoid robocza ( MHz ] 

7 




2 

Antena 

GP-7 




3 

Wysokoic montozu anteny nad pozlom m . 

grtintu 

20.00 




4 

MnfcsymMnywymlarpoprzeczriy anteny [m] 

8.00 




S 

Odleglo id gronlcy strofy dalekiej ( m J 

3.0 




6 

Wspdiczynnlk fall slojgcej SWR 

\2 

1.0 

1.0 


7 

Study peml^dzy nadaJnlkJcm a antonn { dB J 

0.68 




8 

RodtteJ modulacji 

CW 

CW 

CW 


9 

Dlunoidcxaeu nadawanie w module 30 , . , 

ntlnutowym ffT,,r ' 1 

20 




10 

Mnr. wiyjtclown n»da|nlka ( PEP ) [ W ] 

100 




11 

Moc ofottywna doprowodzona do anleny ( W | 

22.81 






12 

Zysk anleny w Mosunku do anteny . fl| 

izotxopowu) laUM 

3.00 




13 

Warioid tlumienia antony w kierunku . 

pnebyseanla ludzi w przeatrz. otwarto] 1 

1.00 




14 

Wnrtoid tlumienia stropdw 1 ddan . . 

budynkdw 11 

10 









15 

Efektywno moc EIRP 

na gldwnym kierunku promienlowanla 1 

45.51 




16 

Efoktywna moc EIRP nakletunku (w - 

przobyv.anta ludzi n przestiz. otwartej 1 • 

28.72 




17 

Efoktywna moc EIRP na kierunku . w . 

przebywania ludzi wnwn^trz budynkdw ' 

2.28 





Rys. 2. 


Qcena stacii amatorskiei 


Odlcgtoid strefy bczpiocznej od otementu czynnego ( wibratora ) anteny 


1 

Na kierunku glAwnym promienlowanla [m] 

8.4 



2 

No kierunku przebywonia ludzi 
w przestrzeni otwartej 

6.7 



3 

Na kiorunku przebywania ludzi 
wcwngtnc budynkdw 

1.9 




Mlnlmalna odlogloid od olomentu czynnego anteny do miejsca pnobywonla ludzi 

4 

Na kierunku gldwnym promloniowanla [ rn ) 

1000.0 



5 

Na kiomnku przebywania ludzi 
w przesirxent otwarto] 

10.0 



6 

Na kierunku przebywania ludzi 

wown*irc budynkow * m * 

6.0 

I 


Makeymolna wartoid akladowyclt pola w miejscu przobywonla ludzi 

7 

Sklndowa oloktryeznn 
naleicnia pold 

ZZ T"* 

4.7 



zzz <«■”> 

22 



8 

Skladowa magnotyezna 
natQZorla pola 

rr iMni 

N.v wymagono 



ZSSL 

N« wytaagar.o 



9 

Cgatoid pola 

™.,, tWM1 

Nie wymagono 




Nj« wymagano 



Ocena 

10 

Wyznaczone warto3d pola mieszczq *1* 
w dopuszczalnych przeplsaml noimach 

TAK 

Brak danych 

Brak danych 


QCENA STACJI AMATQRSKIEJ 



Rys. 4. 


Rys. 3. 


[5] w przypadku stosowania mocy 
EIRP nie mniejszej niz 15 W nalezy 
wykonad odpowiednie zgloszenie. 
Wyznaczone wartosci sktadowych 
pola elektromagnetycznego nie po- 
winny przekraczac wartosci dopusz- 
czalnych okreslonych w Rozporzq- 
dzeniu MS [4], a w arkuszu oceny 
w ostatnim wierszu zawsze powin- 
no wystqpic slowo „TAK". Wyglqd 
arkusza przedstawia rysunek 4. 

Sqdzq, ze w przypadku znajo- 
mosci parametrdw wlasnej stacji 
oraz posiadanej instalacji anteno- 
wej praca z arkuszem nie powinna 
stanowic, zadnego problemu, a oce- 
nq stacji mozna wykonac w czasie 
kilku minut. 

Dionizy Studzinski SP6IEQ 


Dionizy Studzinski 
SP6IEQ 

e-mail: sp6ieq@op.pl 
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Minitransceiver SSB na pasmo 80m 


Antos - kolejna wersja Antka (2) 


Kolejny opis usprawnien i uwag pomocnych w uruchomieniu prototypo- 
wego uktadu ministransceivera, ktorego schemat opublikowano w Swiecie 
Radio 6/06. 


Zasada dziatonia ukladu 
SP5AHT oroz roporl 
SP61FN znajduje si? w SR 
6/06 na sir. 48-51. 


Raport SP2JQR 

W generatorze VFO zastosowa- 
lem tymczasowo 3 rdwnolegle po- 
l^czone diody BB609 daj^ce zakres 
przestrajania od 3,790 do 3,745MHz 
bez dodatkowych kombinacji. 

Przy malym napieciu stroj^cym 
pozqdany jest uklad przeciwsobny. 
Kompensuj^ si^ w tym ukladzie 
napi^da w.cz. wyprostowane przez 
diody. Stabilnosc termiczna takiego 
ukladu jest o wiele Iepsza, szcze- 
golnie dla napi^c strojacych ponizej 
jednego wolta. Problem jest szcze- 
gdlnie wazny, gdyz zwiekszona 
moc powoduje silne nagrzewanie 
calego TRX-a, wywoluj^c przestro- 
jenie - w skrajnym przypadku - na- 
wet o 3kHz. 

W obwodach komutacyjnych 
wystarczyl jeden tranzystor BS107 
oraz dwie dodatkowe diody zna- 
komide przyspieszaj^ce przelqcza- 
nie i likwiduj^ce przykre zjawiska. 
Plytki drukowanej prawie nie prze- 
rabialem - tylko jedno ci^cie i 4 ele- 
menty SMD. 


Wst^pnie pomierzone niekt6re 
parametry: 

■ selektywnosc obwodow wejscio- 
wych odbiornika (fot.l) 

■ selektywnosc obwodow nadajni- 
ka (fot. 2); widoczne znaczniki to 
3MHz, 4MHz, 5MHz 

■ wytlumienie nosnej: okolo 50dB 
Ten ostatni parametr byl psuty 

przez dodatkowy rezystor w gene- 
ratorze kwarcowym. 

Rownowaga mieszacza jest bar- 
dzo delikatna i nie nalezy jej zabu- 
rzac elementami dla pr^du stalego 
(na poczqtku amplituda tego ge- 
nera tora byla o wiele za duza). Ten 
sam problem wystqpil w drugim 
generatorze - VFO. Zbyt duza am- 
plituda generatora dawala duzo 
pr^zkow widocznych na analizato- 
rze widma w sygnale wyjsdowym. 
Duza amplituda powodowala tez 
prostowanie napi^cia w.cz. na dio- 
dzie pojemnoSciowej przy niskim 
napieciu strojqcym, co objawia siq 
wielkq niestabilnosciq generatora, 
a w skrajnym przypadku mogla po- 



Gotowy Antos „Pancernik” SP2JQR 


wodowac zrywanie drgan (w tym 
egzemplarzu nie bylo zrywania). 

Aby obnizyc amplitude drgan 
obu genera torow, zlikwidowalem 
rezystory dot^czone do ndzek 7 
SA612 oraz dobralem dzielniki po- 
jemnosciowe tak, aby amplituda 
sygnalu wynosila okolo 0,2Vpik. 

Zmienitem tez schemat wzmac- 
niacza sterujqcego. Na tranzysto- 
rze BC550 ma on duzo wi^ksze 
wzmocnienie, pomimo zastosowa- 
nia silnego sprz^zenia zwrotnego 
w emiterze. Rezystor w emiterze 
22Q zwi^ksza takze impedancj^ 
wejsciowq wzmacniacza, dopaso- 
wujqc j^ do mieszacza. Dodatkowe 
obci^zenie mieszacza gal^zi^ RC 
zapobiega wzbudzaniu sie cale- 
go ukladu. Konieczna byla zmiana 
impedancji charakterystycznej ob- 
wod6w nadajnika (w dwuobwodo- 
wym filtrze LC dalem dla wiki po 
2,2/jdT i kondensatory 820pF zapew- 
niaj^ce wymaganq krzyw^ przeno- 
szenia nadajnika). 

Tranzystora BS170 nie polecam 
do SSB, gdyz jest bardzo nieliniowy. 
Popraw^ jakosci modidacji uzyska- 
lem, zwi^kszaj^c sprz^zenie zwrot- 
ne w zrodle (R=22Q). Mozna tez 
to zrobic w nieprzyzwoity sposob 
- jak w Traperze, gdzie obudowa 
tranzystora nagrzewa si^ do 110°C 
(mierzylem pirometrem) i, o dziwo, 
uklad pracuje. Takich malo nieza- 
wodnych rozwi^zan staram si^ uni- 
kac w swoich konstrukcjach. 

W stopniu koncowym koniecz- 
ne bylo zastosowanie sprz^zenia 
napieciowego, aby zlikwidowac 
wzbudzenia tranzystora IRF520. 
Filtr wyjsciowy zostal odpowiednio 
dopasowany w celu uzyskania po- 
nad 10W mocy. Z tej okazji zmiany 
wymagalo tez dopasowanie obwo- 
du wejsdowego odbiornika. 

Cewki wyjsciowe filtru nadaj- 
nika wykonalem jako powietrzne 
drutem DNE 0,3 nawini^te na sred- 
nicy 6mm: L3 - 16 zwojow, L5 — 9 
zwojow, L6 - 14 zwojow. 

Dlawik zasilania L4 nawinqlem 
rdwniez drutem DNE, z tym ze na 
ferry to wym rdzeniu 6-otworowym 
z materialu F 200. 

Ze wzgl^du na „duzq" moc, 
zwi^kszenia wartosci wymagaly tez 
obwody odsprz^gaj^ce. Zadne do- 
datkowe elementy nie byly jednak 
potrzebne. 


I 
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Uzyskalem nastepujqce moce 
w funkcji napi^cia zasilania: 

- 11,5V - 8,7W 

- 12,0V - 9,6W (prcjd pobierany 
przez TRX - 1,6A) 

- 13,0V - 11,4W 

- 13,8V - 12,9W (1,95A) 

- 15,0V - 14,4W (2,35A) 

Moce byly pomierzone bez re- 
zystora 0,2D w drenie tranzystora 
(rezystor ten poprawia jakosc mo- 
dulacji, stabilizuje termicznie pr^d 
spoczynkowy). Moc po jego zasto- 
sowaniu spada o okulo 1W. Rezy- 
stor lom jeszcze bardziej poprawia 
jakosc modulacji - moc spada do 
okolo 5W przy 13,8V zasilania. 

Odbiomik po dopasowaniu ob- 
wodow ma zblizoncj czulosc do Ant- 
ka w wersji podstawowej, umoz- 
liwiaj^c prowadzenie iqcznosci na 
pelnowymiarowym dipolu nawet 
w srodku dnia. 

Mam bardzo wazn^ uwage do 
projektu plytki drukowanej. Wyj- 
scie filtru PI stopnia mocy musi 
miec mas^ podlaczon^ bezposred- 
nio do masy gniazda antenowego 

- tylko w ten sposob mozna pozbyc 
si^ tendencji do wzbudzen (po- 
wstaje sprz^zenie zwrotne po ma- 
sie) przy lekko odstrojonej antenie 
lub zastosowaniu dodatkowego 
wzmacniacza z nie do konca do- 
brym wspolczynnikiem SWR. Przy 
takim umieszczeniu kolka masy 
jak na zdj^ciu - czyli oryginalnie 

- uklad dobrze pracuje tylko z do- 
brym dopasowaniem. Wystarczy to 
podlqczenie wykonac bezposrednio 
od sciezki masy filtru PI i problem 
znika, dlatego kolek nalezy prze- 
projektowac. 

Dobrze by tez byto wydzielic 
mase uktadu formowania. Masa 
mieszaczy, filtru kwarcowego 



Selektywnosc obwodow wejsciowych 
odbiornika 



Selektywnosc obwodow nadajnika 


i klucza 4066 powinna spotykad 
si^ z mas^ pozostalych ukladow 
tylko wjednym punkcie przy wej- 
sciu wzmacniacza na tranzystorze 
BC550 w miejscu, gdzie jest kon- 
densator blokujqcy, wowczas nie 
wyst^pi sprz^zenie zwrotne po ma- 
sie i dodatkowe tlumienie wyjscia 
mieszacza gai^zi^ RC nie b^dzie 
potrzebne. 

Jeszcze dwa slowa o tranzystorze 
BS107 i BS170 jako kluczu. 

Nalezy pamietac o dose duzej 
pojemnoSd S-D w stanie otwartym, 
ktora wynosi okolo 50pF oraz o dio- 
dzie zwrotnej, co sprawia, ze ten 
kluez nie we wszystkich zastosowa- 
niach si^ sprawdzi. Okazal si^ on 
jednak najprostszym rozwiqzaniem 
w Antosiu. 

Podczas montowania plytki 
w obudowie moga L wystqpic kompli- 
kaeje, dlatego chcialbym przekazac 
kilka pomocnych uwag. Glownym 
powodem wszystkich nieszcz^c 
zwiqzanych z obudow^ s^ znowu 
nieprawidlowe pol^czenia mas. 

Plytka bazowa Antosia powinna 
bye pol^czona z masa tylko w jed- 
nym punkcie. Najlepiej, aby tym 
punktem bylo gniazdo antenowe. 
Sruby mocujqce nie powinny lc|- 
czyc masy plytki z obudowa. Tylko 
wowczas nie wytworzy si^ petla 
sprz^zenia zwrotnego umozliwia- 
jaca wzbudzenie miedzystopniowe 
wzmacniaczy w.cz. Aby odizolowac 
pozostale polqczenia masy dla w.cz., 
nalezy na przewody mikrofonowe 
nalozyf pierscienie ferrytowe z ma- 
terialu o duzej przenikalnosci. To 
samo dotyezy przewodow zasilania. 
Masa przewodu potencjometru glo- 
snoSci nie powinna bye polcjczona 
z jego obudowej. Ekranowanie m.cz. 
wyst^pi, natomiast w.cz. nie przej- 
dzie. Dotyezy to rowniez potencjo- 
metru steruj^cego varicapami. 

Wszyslkie te problemy z masq 
i obudow^ nie wystapilyby, gdyby 
plytka drukowana miala nieco inny 
projekt mas. Chodzi tu o odci^cie 
mozliwosci powstania petli sprz$- 
zenia zwrotnego po sciezkach masy. 
Zasada wydzielania masy obwod6w 
sterujacych powinna obowiazywad 
dla calego TRX-a, id£|c kolejnymi 
stopniami w kierunku anteny, az 
do gniazda antenowego. Wowczas 
nawet bardzo duzy prqd stopnia 
koncowego nie b^dzie mogl si$ cof- 
nqc do stopni sterujacych, bo nie 
b^dzie mial zamkni^tego obwodu, 
przez kt6ry moglby poplyn^c. Na 
ten temat napisano duzo ksiqzek, 
tyle tylko, ze dotyezy one glownie 
ukladow m.cz. i systemow pomia- 
rowych. Problemy te sq rowniez 
poruszone w wielu notach kata- 



Antos zmontowany przez SP2JQR; sama plytka bez tranzystora 
mocy i radiatora 


logowych analogowych ukladow 
scalonych. 

Jestem przekonany, ze to wla- 
snie wymienione wyzej przyezyny 
sq powodem niestabilnoSci stopni 
koncowych, a nie wartosci elemen- 
tow. Dostrajaj^c filtr PI, zmienialem 
w duzym zakresie wartosci elemen- 
tow i uklad byl caly czas stabilny. 
Zmieniala sie jedynie moc wyjscio- 
wa oraz zawartoSc harmonicznych 
i obeych pr^zkow widocznych na 
analizatorze widma. Tylko skraj- 
nie odlegle wartosci powodowaly 
wzbudzenia. 

Zaobserwowalem jednak silny 
wplyw pola magnetyeznego wy twa- 
rzanego przez dlawik stopnia kon- 
cowego na dlawik obwodu rezonan- 
sowego nadajnika. Zblizenie tych 
elementow do siebie powodowalo 
wzbudzenie calego wzmacniacza. 
Dlatego bardzo pozytywn^ rzeczq 
jest wykonanie dlawika drenowego 
na rdzeniu o zamkni^tym obwodzie 
magnetyeznym - najlepiej na rdze- 
niu dwuotworowym TV. 

Mam prawie pewnos£, ze uda 
mi si^ uruchomic Antosia w me- 
talowej obudowie. Moja obudo- 
wa bedzie jednoczesnie radiatorem 
nieco wiekszym od plytki bazowej 
ze wzgl^du na konieeznose odpro- 
wadzenia docelowej mocy 30W. 
Moze tu jeszcze wystqpic problem 
pojemnosci mi^dzy tranzystorem 
mocy a obudowq (kolejna droga dla 
niepoz^danego sprz^zenia zwrot- 
nego). Jesli wystqpiq jakies inne 
problemy, o ktorych tu nie napisa- 
lem, to dam znac. 

Henryk SP2JQR 

Zmodernizowany schema! 
wzmacniacza mocy oraz uklad dio- 
dowej kompensaeji tempera turowej 
VXO wraz z krotkim opisem i inne 
zdj^cia wnetrza Antosia znajduj^ 
si^ w dziale „Porady ,/ . 


W chwili oddawnnia 
lego nurneru do druku 
SP2JQR potwierdzil, 
ze uzyskaf z Anlosio 
34W mocy i dokonol 
kolejnych modernizaeji. 

W przedslawionym 
ukladzie pokazanym 
na schenacie w SR 
6/06 v/prowcdzil m.in. 
zmian? polegajqcq na 
zasilaniu v/e|sc wzmac- 
niocza operacyjnego US5 
z napifeia 5Vanie I2V 
(rezystory R9iR15dolq- 
czyl do wyjscia US1 oraz 
wymontowol rezystory 
R8 i R14). 

SP5AHT 
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Wyroznienie, pomytka czy 
zafaiszowanie historii? 


W toku prowadzonej Iqczno - 
sci ze stacjq okoHcznosciowq 
SPOTPFK zapy talent opera- 
tor a o genezg tego znnku. Uzyskalem 
odpoioiedz, ze jest to znak uruchomiony 
przez „MK QTC" z okozji jubifvuszn 
80-lecia Lioozoskiego Kluby Krotko- 
fatowcow, a znak TPPK jest znakiem 
pierwszej stacji „Ccntralnej Stacji 
LKK". Cel chlubny , bow i cm urzypo- 
minajqcy tradycjg i ludzi najslarszego 
polskiego klitbn, a takze jego zmiczcnia 
w historii krotkofalarsizoa polskiego . 

J chociaz dzieje potoezyly sig inaezej, 
to swiadowosc znaezenia tego klubu 
dla polskiego krotkofalarstzva pozostala 
niezmieniona . 

Poniewaz zasadq jest, ze w znakach oko- 
licznosciozoych honor ujemy nadawcow 
o ustalonych autoryietach w spoleczno- 
sci krdtkofalarskiej - zaczqlem sig zasta- 
nazoiac, kim wlasciwic byl TPFK i czy in 
sig zashizyt dla LKK , ze uhoinvvwmw 
go przy tak szacownym jubikuszu zna- 
kiem okol icznoscimvym ? 

Znom trochg historic LKK i wiem, ze 
by to w nim wielu kwtkofalcnvcmo za- 
sluiomjch din khtbu, ale znak TPFK 
n ie nasuwal mi zaduyeh skojarzen. 
Potwierdzenie przez Re dak tor a N fi- 
eld nego informaeji podanej ini przez 
opera torn i podania jako zrodla wiedzy 
o tym nadawey - „ Historic LKK" spo- 
wodoumlo zwqtpienie w mojq znajomosc 
historii LKK. 

Zaczqlem wife przeglqdac materialy 
zwiqzfiire z dzialalnosciq LKK to tym 
szczegolnie ziorocilem uwagg na nuen- 
tualnq dzialalnosc TPFK . Kiestety, 
nie znalazlem luzmianek wyroiniajq- 
cych dzialalnosc TPFK (od 1.01.1929 
r. - SP3FK), a jedymjmi, ktore znala- 
zlcm, dotyezyly: listy czhmkow LKK 
zwrzesnia 1929 r. na ktorej figurozva l 
SP3FK, wezwania biura Q5L do odbio- 
rit QSL-ek (ze styeznia 1930 r.) f wyka- 
zu skreslonych Uclnoalq Zarzqdu LKK 
z 5/10.1930 r. z listy cztonkow LKK, 
na ktorej si g znajdowat SP3FK, i listy 
100 pierwszych czlonkoio khtbu, na 
ktorej pod pozycjq 15 figimrwal TPFK 
SP3FK. Opierajqc sig na tej liscie, gdzie 
znak TPFK zaistnial zo materialach 
pierzoszy raz, mozna przyjqc, ze TPFK 
2 oslal przyjety do khtbu zo 1927 r. Z po- 
loyiszych informaeji tvynika takze faki, 
ze ezionkiem klubu TPFK byl zaledwie 
trzy lata ktore zakonezyly sig skresle- 
niem go z czkmkostwa zo klubie. 

Drugi problem to funkeja pierwszej 
stacji „Centraluej Stacji LKK". Klub 
jako taki nigdy nie posiadal stacji o cha- 
rakterze centraluym. Pierwsza staeja 
klubowa powolann zostala w styezniu 
1929 r. f a jej znak to SP3LK Foktijcznie 
jednak rozpoczgln nadawanie dopiero na 


poczqtku 1930 r, Drugq staejg klubowq 
uritchotniono io czerwcu 1930 r. Byta 
to staeja cksperymentalna przeznaczona 
do pracy „por table”. W takim kontekscie 
staeja TPFK nie mogla pracowac „dla 
klubu", gdyz wtedy , kiedy powstata 
staeja klubowa, obowiqzywaly juz znaki 
SP3. 

Zaehodzi zoige pylanie, dlaczego htb 
k on nt zalezalo na xvykreowaniu i uho- 
noroivaniit znakiem okolkznoscioioym 
SPOTPFK pomimo zaledwie trzyletniej 
przecigtnej dzialalnosci krdtkofalarskiej? 
Reasumujqc, uwazam ie wystgpujqcy 
o znaki okolicznosciowe zoinni toigeej 
inuazac i zastanawiac sig nad wlasci- 
wym i uzasadnionym doborem sylwetek 
kandydaUho do znakozo okolicznoscio- 
wych r zwlaszcza przy okazji powaznych 
rocznic i nie emitowac znakow wqt- 
plizoej wartosci historyeznej, powodu- 
jacej zafaiszowanie faktyeznej historii 
krotkofalarstzva. Jest to przeciez mimo 
uphjzou czasu wyroznienie i upamigt- 
nienie osoby nadaiocy, a nie zabawa 
w chowanego . 

Hi star in LKK moze poszczycic sig wie- 
loma wybitnymi autorytetami godny- 
mi uhonorowania. Tymczasem wbrew 
wszystkiemu i wszystkim, ktorym zale- 
iy na nieznfafszowanej historii Lzvoio- 
skiego Klubu Krotkofnlowcow, uhono- 
rowano zalcdzvie przecigtnego nadaweg, 
a faktowi temu nadano range swiatowq, 
umieszczajqc ten znak w Inter necie. 
Ciekawy jestem, jak by sig zachozvali 
znlozyciele i tworcy ivielkosci LKK 
Oceng dobont i loyroznienia nadawey 
TPFK znakiem okoUcznosciowym po- 
zostazviam w gestii kolegaw krotkafa- 
lowcow SP. 

Z powazankm Zln/szek SP9LDB 


Zanim uderzy piorun (1) 

a Skqd wlasciwic calc nkszczg- 
scie z tymi piorunami sig 
wziglo? 

Zarowno w czasie mej dzialalnosci krdt- 
kofalarskicj, jak i duzo, duzo wczesniej 
zawsze czujnk zwracatem uwagg wla- 
snie na piorumy i skutki ich uderzen . 
Moze to sig wziglo stqd, ze jeszcze przed 
wojnq, jako dziecko kilkulchiie, zosta- 
lem bardzo wystrnszony uderzeniem 
pioruna w niedalekiej odlegfosci, ktore 
to uderzen ie wywolalo pozar zabudo- 
wan. OczyuHscie z hi eg km czasu prze- 
stalem sig bac fizyeznie piorandw, a mdj 
strncli stopniowo z astgpowala wiedza, 
ale zainteresowank piorummi zostala. 
Poznkj nadcsifa praca w radiofonizaeji 
przewodowej, projektowanie i bu down 
sieci , pot an stadia na poiitechnice na 
ivy dzi ale elektryeznym, pot cm wide, 
wide lat pracy w inst ulnae uaitkowym. 
Zdobywana wiedza pozzvalala mi coraz 
czgsciej kryhjeznie s poglqdac na wyko- 
nane inst a lac jc od grow owe. na licznic 


pojawiajqce sig coraz wyzej anteny. Cze- 
sto zadaioatem sobic pytanie, dlaczego 
tak mala jest wypadkow powodowanych 
od uderzen in pioruna, jesli tak uncle blg- 
dow i zan iedban jest w eksploatowanych 
urzqdzeniach elektrycznych zewngtrz- 
nych i wewngtrznych. Do urzqdzen 
zewngtrznych zaliczam rowniez anteny 
wszelkiego rodzaju. Wytlumaczenie 
jest proste. Uderzen ie pioruna nnstg- 
puje z pewnym prawdopodobienstwem, 
w duzym stopniu zaleznym od miejsca 
na Ziemi, a takze od pory roku, czyli 
czasu. I chociaz to prazodopodobien- 
stzvo jest bardzo male, to jednak skutki 
w miejscu uderzen in pioruna mogq bye 
czasami tragiezne. Ale wlasnie to male 
prawdopadobienstiuu uderzen in pioruna 
pawoduje swego rodzaju z nieczulicg na 
caty problem . 

Cdy po przej s'ciu na emery turg za- 
jalem sig czy link kroikofalarstwem, 
to stwierdzilem, ze zv Polsce jest po- 
stazvionijch kifkanascic tysigey an ten 
krotkofalowcow, nie liczqc an ten CB, 
ktorych zapewne jest roumiez okolo 
kilkunastu tysigey. Wy star czy przeje- 
chac sig po krajit i obsenoowac. Niemal 
wszystkie te anteny postaiotone zostaly 
przez ich zulascicieli, ktorzy zo przewa- 
zajqcej wigkszosci nie sq zawodozvy- 
mi clektrykami czy radiotech nikami. 
A ivigc mozna sminto pozoiedziec, ze 
kazda instalacja antenowa ma z tego 
powodu mnicj, lub zvigeej blgddw, ktore 
mogq spowodozoac n icbezpieczcnstwo 
dla zycia i mienia. Potwierdzajq to moji* 
osobistc rozmozvy z u iytkawnikami 
anten, ktorzy locale nie tajq tego, ze ich 
instalacja nie jest zv pchu sptmona tcch - 
nicznic - najczgsciej naive t nie wiedza 
na czym ta sprawnosc ma polegac. A to, 
ze wypadkow groznych dla zycia jest 
tak mala (nie pamigtam donksieh praso- 
wych na ten tcnuit), wcale nie ozuacza , 
ze problem it nie ma. Owszem slyszy sig, 
ze komus po burzy „znikngla" antena 
z dachu, ze z instakcji anienowej iskny 
lecq jak ... itd. Zaczqlem sig wiec przy- 
glqdnc zrodlom zviadomos'ei, do jakich 
maze dotrzec radioamator budowniezy 
i uzytkownik zeiongtrzncj anteny krdt - 
kofalowej i ultrakrdtkofalmvej . 

Zaczng moze od tego, co rnusi wiedziec 
radioamator ubiegajqcy sig o uzyska- 
nie Ucencji na uzywarde radio stacji 
amatorskiej. Dla przykladu w Infor- 
matorze Krotkofalozvca z roku 1996 
wydanego przez PZK ZOT Warszawa 
na temat zabezpieczenia anteny przed 
wyladozvaninmi atmosferycznymi na- 
pisano per prostu: uziemic konst ntkcjg 
nosnq anteny , stosowac urzqdzen in 
odgromozoe, odlqczyc anteng od ra- 
dios taeji w przypadkit zoyhulowah ai- 
mosferyczmjch i przerw w pracy, a na 
temat zabezpieczenia radios! ncji przed 
wyladowaniami atmosferycznymi poda- 
no: zastosowac zabczpieczenie ochronne 
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„Dziafalnosci amatorskiej nie mozna zrownac z komercyjnq " 


rndiosiacji, uzicmicnie, ze rowan ie. sfo- 
sowac odgromniki m wyjsciufwcjsciu 
radiostacji. 

Czy tak sforimdowana informacja wy- 
slnrczy? 

Qpisdiw konst ritkcji antcnowych spoty- 
ka si$ bardzo if if so, w tym wick mozna 
rownicz znalczc na lamach miesifcznilca 
„Swiat Radio". Opnkz czysto prak- 
tycznych opisow, zawierajqcych duio 
szczegolow, takich jak wymiary, moco- 
~t mn i e mcchn n \cz n c, rodzajc mate ria f du> 
uzyskanc wyniki, charakterystyki, kqty 
promieniowania „ opontosci i wide m- 
nych, zjiajdnjq sic lam rownicz wyum- 
dy z tworcami an ten, peine zdjqc zhudo- 
wanych konstrukeji. W zadnym jednak 
artykuk nie ztwlazlem sladu infonnaeji 
o tym, jakie oyisywana antena hut 
powinna mice zabezpieczenie przed 
skulkami bezposredniego uderzenia pio- 
runa tub przed skulkami posredniego 
uderzenia pioruna . a takze jak chronic 
radiostacji wspolpraciijqcq z takimi 
zcmngtrzmmu antenami. A przecicz 
niektore z prczcntowanych anten sq 
zamontowane m wysokosci nnwet kih 
kiniziesit/ciu met row, Wydaje mi sic, ze 
dla radian matorow poczyimj micsi^cz- 
nik „SR” powinicn bye w pierwszym 
rzfdzie zrodkm tych informaeji , 
cdn. 

Konrad Jablonski 5Q5FLT 

Zawody krajowe 

Nn iis'cie dyskitsyjnej PZK 
pomszylcm problem organ izo- 
wania i rozliczania zawodow 
krnjowych, Napisalem tam r ze nicktorzy 
organ izatorzy zapominajq o rozliczaniu 
zawodow oraz o rozcslaniu nagrdd czy 
dypkmnw. Oczywiscic znalazly $i$ 
glosy, ze jest mala czasit, brak ludzi do 
pracy... wide rdzm/ch powoddw, aby $i$ 
wytlumaczyc z tego. ze przecicz kazdy 


z na$ pracujc i na pracy spolecznq nie 
stareza czasu. Ze. wszystkim si f zga- 
dzam. W dzisiejszyeh czasach kazdy 
szanuje sivoj canny czas , Lecz z dntgicj 
strony po co organizowac zawody, wie - 
dzqc, ze nk jest es my w stank rozliezye 
idt r wyslac dyplomy iip. Po co? 

Jak czujq si{* ci, ktorzy brali w nich 
udzial, a nie wiedzq, ktore miejscc za- 
jeli? jeszcze gorzej jest , jak wyniki sq 
opublikoivanc, a dyplomy nigdy nie- 
rozeslane. Takie zawody powinny bye 
usuwane z kalendarza zawodow . Nie 
porywajmy z motykq na stance. Sko- 
ro nie ma komu zawodow rozliezye czy 
rozeslac nagrdd - nie organ izujmy tych 
zawodow. Poczekajmy na taki okres , 
kiedy znajdq sic chet it i do pracy spolccz- 
nej. Tyk m fen temat. Gratuiuji tym 
Kolezankom i Kolegom, ktorzy robiq 
to sumiennie i od wielti iat organ izujq 
i rozliczajq zawody. 

73! Arek SP60UJ/KB2UKG 

Do Ministra Ochrony 
Srodowiska 

Jeko osoba prywatna, mieszka- 
nice tego krajtt, 10 pehii prze- 
konany co do prawidluwosci 
zasady roumosci podmiotdw wobec pra- 
wn a zarazem amator-krotkofalowiec po 
zapoznaniu sig na stronie inter netowcj 
z tresciq projektdw rozporzqdzen: 

1. Rozporzqdzen ie Ministra Srodozviska 
w sprawie rodzajdw instalacji xoyma- 
gajqcych zgloszenia. 

2. Rozporzqdzen ie Ministra Srodowiska 
w sprawie wymagah doiyczqcych 
zgloszenia instalacji wytwarzajqcych 
pola elekiromagnetyezne 

pragm; wyrnzic swojq dezaprobatg i za- 
niepokojenie z mvagi na ich tresc. 

W pclni akccphtji sytuacj{\ ze jak o 
ama tor-krdtkofalowiec wykorzyst ujqcy 
urzqdzenie nadawcze w swojej dzia- 




lalnosci stanowii jedno zxokht zrd- 
del emisji pola elektromagneh/eznego 
a zatem must? podlegac odpowicdniej 
ocenie i kontroii. 

Sposob dokonywania oceny i kontroii po- 
ivinien bye jednak w pdni adekwatny do: 

1. rzeczywistych wanuikow i w pclni 
odzwierciedlac cha rakter mojej pracy . 

2. mozliwosci dokonywania takicj oceny 
przez osoby prywatne uwzglidniajqc 
ich zdo! nos'd personal ne ifinansowe, 

Niestosujqc sig do tych zasad htb po- 
zostawiajac szeroki zakres bitcrpretacji 
tivorzy sii prawo niespojne, martwc 
i pozwalajqcc na jego indywidualne 
interpret aeje. Nic sqdz%, aby celem two - 
rzenia prawa byla wlasnie taka zasada. 
W projekeie Rozporzqdzenia w spra- 
wie wymagah doiyczqcych zgloszenia 
instalacji wytwarzajqcych pola clcktro- 
magneiycznc dziahilnosc amatorska zo- 
stala to pclni zroivuana z dzialahiosciq 
komercyjnq. 

Maim z danian takic zrgwnanie jest ab- 
solutnie nie do pmyj^cia z bardzo wielu 
wzglgdow oraz skutki tych dzialalnosd 
sq calkowicic odmienne... 

Proponuj zatem ponowne przeanali- 
zowanie tresc i Rozporzqdzen i dostoso- 
wanie ich do rzcczywistych warunkow, 
w pehii odzwierdcdlajqcych skutki pro - 
xvadzomjch dzialalnosd oraz dostoso- 
zoac wymagania adekwatnie do pozionm 
skutkoio. Sqdz{>, ze moina stworzyc 
prawo, ktore nie tydzte fnworyzowac czy 
dyskryminowad jakikoiwiek podniiat ale 
w rzeczowy sposob hcrfzic go accntac... 

Radioamator 


Red; Pod koniec maja listy 
tej tresci byly kierowane 
' J przez wielu krotkofalow- 
cow do Ministers twa Ochrony Sro- 
dowiska* W chwili zamykania tego 
numeru do druku nie byla znana 
redakcji decyzja ministra. 


Cbkcwr jestesmy 
Wa^zyth propozyejs no 
inferesfcjqce artykuly 
w SR. Prosimy pisoc za- 
rowno fradytyjnq poutq, 
jak j elektrofiranq 
(rednktja@swiotradio. 
tom.pl) 


Polrzebny wykaz 
radio I at a ml 

Mam presbe, aby 
wkforynsznamerow 
SR opuyikov/ci! aktualny 
wykaz haconow 1 . 
Regiomi iARU pasm 6 m, 
2 m, 70 tmiewentualnie 
JSanJen, klory pasta 
dam jesrdawno nieaktu- 
alny. ie znajdzie 
on szersze zeinteresa* 
wanie v/grome UKF- 
-owtow. Nie mog^ sobie 
jednak jtfzypomniet czy 
w oslatnim aasie byly 
jakie i v/rmionki na ten 
tematwSR ... 

Krzysztof 5P9QZV 

Red. Wsrodku tego 
numeru (we wkladte) 
znajduje si? polrzebny 
wykaz rudiolafarni apra- 
cowony przez Krzysztof a 
Dqbrowdciego 0 E 1 KDA. 
Bedzieny wdz;?czniza 
potwierezenie, ktore 
z podonych nadojnikow 
sq najcz?sciej sfyszane 
w Pofste. 
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Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi§ki ktorym 
kazdq ztotowk§ wlozon^ w prenumerate m °ze odzyskac z nawi^zk^. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspolprac? z firmami partnerskimi, ktore udzielajq specjal- 
nych rabatow wytrjeznie Czlonkom Klubu. 


Pvirzv I? 

Uprawnienia cztonka 
.Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswigconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszyslkich, 
Elektronik, Swial Radio 


; ? i 
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Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymad jeden oumer archiwalny prenumerov/anego miesi?cznika 
Przeslemy go razem z prenumerata 

Wieksz^ liczb? egzemplarzv archiwalnych ws 2 ystkirh rzierech czasopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz 
kupic w symboiicznej cenie l zing;. 

Mozesz konystac z r\a&t?pujacych rabatow: 

* 30% na ptytki (kity At w limicie do 40 zl co miesi^c Powyzej leco limitu rabat wynosi 1 0% 

* 1 0% ra kity AVT/TSM {zestawy B. C). 

* 10% ra kity Vellemana 

* 10% ra zestawy TOK 

* 1 0% ra ksiqzki oterowane w ..Ksj$gami Wysytkowvi AVT 

* 5% na wszelkie inne towary nabywane 

w sklepach firmowych AVI i w sklepie internetowyrn W VJ IV . S 1 8 p . 3 Vt. C 0 ffl . p I 
Czfonek „K(ubu AVT-e“ maze co miesi^c otrzymywac vzysyikowo ptytki drukowane (o wartosci do 40,00 
2 t). nie pcnoszqc kosztdw wysylki; oszcz?dza zatem w ten sposob 14,80 zl miesi§czme, 2am3wiane plytki 
dostarezane wraz z prenumerat^. Oo przesylki dolcjczany jest jU 2 wypetniony druk przeka 2 u, klory nalezy 
optactc do 7 dni od otrzymaota premimeraly. Uwaga! Ten sposob wysytki nie dotyezy turn i mstytuev 


% I 1 i 
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nttodres redakql SR; 
01 -939 Warszawa, 
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tel. (22} 568 99 60, 
foks 568 99 44 
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swictradio.ctini.pl 
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Zabezpieczenie FT-817 

Wielu krotkofalowcow 
takze w Pol see jest w posiadaniu 
tego popularnego i dose taniego 
urzqdzenia QRP (opis FT-817 by! 
zamieszczony w SR 11/2004). 

Jednak w pierwszych dost^p- 
nych modelach FT-817 (starszyeh 
typach) cz^sto pojawia si^ uszko- 
dzenie polegajqce na zniszczeniu 
tranzystorow 2SK2975 w stopniu 
mocy nadajnika (PA, Final Unit) lub 
w stopniu drivera-2SK2973. Nowsze 
typy oznaezone FT-817ND sq juz fa- 
bryeznie zabezpieczone przed taki- 
mi uszkodzeniami. Zlosliwcy twier- 
dzq, ze oznaezenia „ND" oznaeza 
„no defekt". W nowszyeh typach 
wytwornia wbudowala dodatkowq 
piytkq chroniqcq driver i PA przed 
uszkodzeniami. Powstawanie ta- 
kich uszkodzeh nie Swiadczy do- 
brze o wytworcy i jest ewidentnym 
niedopa trzeniem konstrukeyj nym . 
Niedopatrzenia konstrukcyjne by- 
wajq tez i w innych transceiverach, 
np. w IC-706, gdzie pierwsze typy 
zle funkcjonowaly w pasmie 7MHz. 

Obecnie prod uko wane wszyst- 
kie typy transceiverow nie majq 
wylqczrtika zasilania, ktory odla- 
czylby zasilanie +12V ze stopni 
drivers i PA, tj. ze stopni nadajnika, 



ktore pobierajq najwi^cej prqdu. 
Zwiqzane to jest z duzym kosztem 
takiego wylqcznika, jak tez i ktopo- 
tliwq konstrukcjq ukladu. Tak wi^c 
projektuje si^ i produkuje transcei- 
very, w ktorych wyiqcznik off/on 
lub power odiqcza zasilanie tylko 
od ukladriw pobierajqcych niewiele 
prqdu, a pozostawia stale pod na- 
pitjeiem zasilania driver i PA (taki 
wlasnie uklad zasilania zastosowa- 
no w FT-817). 

Uszkodzenie FT-817 nie pojawia 
siq od razu, od momenta rozpocz^- 
cia eksploatacji radia, a wyst^puje 
dopiero po jakimS czasie, np. po 
uplywie pol roku czy nawet i poz- 
niej. Jest wynikiem stopniowego 
przegrzewania siq tranzystorow 
w stopniach mocy nadajnika (PA). 
Ale zdarza si^ tez i w stopniu dri- 
vers. Mozna powiedziec, ze psujqce 
si^ tranzystorv „przysmazajq" si^ 
powoli, stopniowo, az wreszeie po 
jakims czasie, po ilus tam wlqcze- 
niach ulegajq zniszczeniu: wyst^pu- 
je zwarcie bramka-zrodlo (G-S). Ob- 
jawem uszkodzenia jest zanik mocy 
w.cz. nadajnika i znaezny spadek 
prqdu pobieranego z zasilaeza. 

Tranzystory typu 2SK2973 (dri- 
ver) i 2SK2975 (PA) sq tranzystora- 
mi polowymi z izolowanq bramkq 
i oznaezone sq skrotem MOSFET 



(ang. Metal oxide silikon FET). Ich 
producentem jest znana japoriska 
firma Mitsubishi. Wszystkie tran- 
zystory polowe sq bardzo czule na 
przeciqzenie i to wlasnie przeciqze- 
nie prqdowe powoduje stopni owe 
oraz bardzo powolne uszkodzenia 
tranzystorow drivera lub cz^sciej PA. 

Przeciqzenie prqdowe tranzysto- 
row w FT-817 pojawia si$ wtedy, 
gdy wylqcznik zasilania jest w po- 
zycji off, a napi^cie zasilaeza obnizy 
si$ do ok. 5...8V. Obnizenie na- 
piqcia powstaje w momencie, gdy 
zasilacz wylqczy sie zsieci 230V—, 
a jego kondensatory stopniowo roz- 
ladowujq si^, „idqc" z napi^ciem 
w dol, od ok. 13V do OV. To na- 
pi^cie, przechodzqce stopniowo 
przez poziom 5...8V, powoduje sa- 
mowzbudzenie sie stopni drivera 
i PA, pobieraj qc przy tym znaezny 
prqd, przegrzewajqcy i niszczqcy 
tranzystory. Zjawisko przeciqzenia 
prqdowego trwa bardzo krotko, 
czasem tylko ulamek sekundy, lecz 
gdy powtarza si^ wielokrotnie, np. 
kilkaset razy, wowczas przegrzania 
tranzystorow sumujq si^ i wreszeie 
nadajnik FT-817 milknie. Mozna 
wtedy omomierzem stwierdzic, ze 
w tranzystorach drivera lub PA (to 
cz^sciej) wystqpilo zwarcie bramka 
G-zrodlo S. 

Jak zabezpieczyc sie przed takim 
kosztownym uszkodzeniem FT-817? 
Najprostszy sposob to dodatkowe 
odlqczenie zasilaeza (rys. 1). Chodzi 
tu o to, zeby do FT-817 nie dotarlo 
napi^cie nizsze niz 8V (dla pewno- 
sci 9V). Najpierw trzeba wylqczyc 
FT-817 wylqcznikiem off/on, potem 
odczekac pare sekund, nast^pnie 
wylqczyc wylaeznik W i dopiero 
wtedy mozna odfqczyc zasilacz od 
sieci 230V 

Odlqczenie napi^cia zasilacz a 
od FT-817 mozna zautomatyzowac, 
wlqczajqc pomiedzy radio a zasilacz 
dodatkowq przystawke zasilania. 
Publikowano juz kilka takich mniej 
lub bardziej skomplikowanych 
ukladow, a jeden z nieh, autorstwa 
DH3FR jest pokazany na rys. 2. 

Uklad ten przetesiowal Ziemo- 
wit SP6GB w swoim FT817. 
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Sprawdzitem uklad DH3FR t za- 
wiodlem si^. Autor nie podat typu 
przekaznika, ograniczaj^c sit; tylko 
do informacji, ze ma bye „do 3A". 
Powinien to bvc przekaznik pr^do- 
wy, ktorego dzialanie byloby pew- 
ne Iub przynajmniej w 99%. Nasze 
popularne przekazriiki, np. MT6 
czy zagraniezne, pochodz^ce m in, 
z radiotelefonow Radmora w tym 
ukladzie nie zapewniaja pewnego 
dzialania. Udalo mi si$ tak ustawic 
R2 i tak dobrac R3, by przekaznik 
zal^czal siq przy ok. 11 V i odlqczal 
przy ok. 8...9V (a wi^c blisko kry- 
tyeznego napi^cia). Praca przekaz- 
nika byia bardzo niepewna i niesta- 
bilna, przekaznik „warczal" zanim 
zaltjczyl si 9 i niemrawo „opadal". 

Znacznie pewniejszy uklad przy- 
stawki zasilania przedstnwiam na 
rys. 3. Tu przekaznik jest urucha- 
miany tez tranzystorem TUN, ale 
ten z kolei jest otwierany poprzez 
diode Zenera C9V1, a nie przez 
dzielnik oporowy. Ten sposob za~ 
l^czania i odl^czania przekaznika 
jest pewny, przekaznik nie „war- 
czy", a histereza zal^czania i odla- 
czania jest znacznie wezsza i za- 
warta w granicach 10,5-1 IV (przy 
poprzednim ukladzie ok. 3 V, a wi^c 
zle). Przekaznik ma rezystancj*? 
cewki 545 omow, a jego zestyki A i B 
s$ tez „zrownoIeglone". Tranzystor 
T1 to TUN “ uniwersalny tranzystor 
np. BC547. Rezystor R1 trzeba tak 
dobrac, aby napi^cie zmierzone 
vv pkt. A wynosito ok. 0, 3-0,4 V. Dio- 
dy D2 i D4 to dovvolne diody Si, np. 
impulsowe BAVxx, 1N4148 itp. Re- 
zystor R4 majijcy ok. 82Q przyspie- 
sza roziadowanie kondensatorow 
z wn^trza FT-817. Dioda D5 (np. 
czerwona) i D6 (np. zielona) sygna- 
lizuja obecnosc napi^c z zasilaezem 
12V. Dioda D1 ma maly spadek 
napiecia w kierunku przewodzenia, 
ok. 0,25V (Schottky'ego), a razem 
z diod^ D2 chronic uklad przystaw- 
ki przed zalijezeniem napiecia o od- 
wrotnej biegunowosci. Pol^czenia 
przy stawki do zasilaeza i do FT-817 
przechodzej. przez zaciski laborato- 
ryjne, daj^c tym najbardziej pewne 
i solidne pol^czenia. 

Ze swiata dorierajq do mnie in- 
formaeje o kiepskiej wspolpracy 
FT-817 z PA. Transceiver jest bardzo 
delikatny i wraziiwy, latwo ulega 
uszkodzeniu przy niestabilnej pracy 
dodatkowego wzmacniaeza mocy, 
szczegolnie domowej produkcji 
(home made). Moim zdaniem nale- 
zy unikac dolqczania jakichkolwiek 
wzmacniaczy mocy do FT-817. 

Dzi^kujt; kol. Witoldowi SP9DW 
za interesuj^ce informaeje. 

Ziemowit SP6GB/QRP 



Prosty radioodbiornik 

Chcinibym sif podzictic jed- 
nym z uzyskanych dose dawno schema - 
tow radioodbiornika, ktonj nie zaroiera 
zbyt duzo elemenlozo i jest prosty w wy~ 
konaniit. Jego hhtoria sigga pokrwy lai 
SO., kiedy jako poczqtkujqcy dektronik 
uzyskalcm od bardzicj zaawanscnvanego 
kolegi zalqczony schema t. 

Skiada si% on lylko z dwoeh tranzy - 
storow male] czptoiliwosci, dose latwo 
dost{ y pnych. Zawiera takze cztery t ma- 
zy story i rowniez cztery kondensatory, 
Elcmcntem indukcyjnym jest kJasyczm 
cewka, sktadajqca sig z dwoeh cz^sci 
- rezonansowej i sprzfgajqcej. 

Ola zakresti fat dlngich cewka rezo- 
nnnsown powinna mice od 180 do 250 
zwojdw DNE 0,1mm, a sprz^gajqca 15 
zwojdw DNE 0,3mm, natomiast dla 
znkresu sredniojalowcgo tn pierwsza 
powinna z awierne od 50 do 60 zwojdw 
DNE 0,3mm, a ta dntga 7 zwojdw 
DNE 0,3mm. 

Dodatkowo wpunkeie A i Z mozna 
polqczyc ant civ; skiada jqcq sip z kilkti- 
nastu met row dnit u miedzinnego on iz 
uziemicnie, np. do odizolowancj tzesci 
kahvyfera. 

Myslg, ze jest to dose prosty uklad 
elcktivniczny, lalwy u> montazu i - co 
takze waive din j?oczqtkujqcego radiom- 
en - w dalszej eksploatacji. 

Grzegorz Wesoloioski 

Dzi^kujemy za schema t (rys. 4) 
i opis prostego radiuodbiornika. Jak 
vvidac, nadal pasjonaci, ktorzy 
wykonuj^ takie urzgdzenia. Cze- 
kamy na koiejne opisy podobnych 
urz^dzen. 

Wzmacniacz liniowy 
100 W/2m 

Ppszi/hfjf sprnwdzonego 
opisu wykonania wzmacniaeza mocy 
na pasmoZm (144-146MH2). Bye moie 
taki uklad by l jui kiedy s publikowany 
na Inmach miesieeznika, ale przeglq- 
dnjqc ostntnie numcry, a takie inne , 
konkitrencyine pisma, nie spotkalem nie 




o+942V 


Rys. 4. 

konkretnego. W szuaicfi zascbach szttfla- 
dozoych mam diva tranzy story pot owe 
MRF174 finny Motorola. Czy mogl- 
bym prosic o opublikowan ie schema hi 
wzmacniaeza Uniowego, xutasnie takiego 
2 zastosowaniem tranzystorow? 

Jacck Markowski 

Przedstawiony opis podchodzi 
z numeru specjalnego CQDL „Welt 
der Schaltungen", Jego oryginat zo- 
stat opublikowany we francuskim 
rniesi^ezniku „ Radio REF". 

W stosunkowo nieskomplikowa- 
nym uktadzie wzmacniaeza linio* 
wego zastosowano wtasnie tran- 
zystor MRF174 (rys. 5). Pozwala on 
na uzyskanie wzmocnienia 12dB 
w pasmte 144MHz przy zachowa- 
niu dobrej liniowosci i prostocie 
ukladu polaryzacji bramki, Wej- 
kiowy sygnat w.cz. jest podavvany 
na bramke tranzystora przez filtr 
zlozony z elementow Cl, C2, LI, 
C3 i L2. Napi^cie polaryzacji bramki 
jest doprowadzone z ukladu stabi- 
lizators przez potenejometr wielo- 
obrotowy RV. Wzmocniony sygnal 
2 drenu tranzystora przechodzi 
przez obwod dopasowuj^cy L3, C4 
i C5. Przy naptqciu zasilania 28V 
wzmacniacz dostareza mocy 100W 
na opornosci 500. 

Wzmacniacz jest zmontowany 
na ply tee drukowanej o wymiarach 
143x72mm (rys. 6). Elementy ukla- 
du sq przyl u to wane bezposrednio 
do sciezek przewodz^cych. Wzmac- 
niacz nalezy umiescic w metalo- 
wej obudowie ekranuji|cej. Gniazda 

L4 



/ mm 


7 mm 



Wykai elementow: 

Tl f T2:Uanrystor 
dov/oirty, malej maty 
i mate | a^lotliwasa 
CkkomiensQtof iezo 
nansowy, tzw. ogregat 
ok. 50GpH 
a C31:4,4nF 
(4: 180-220pF 
AF: pr^t ferrytowy dlugo- 
it\ okolo 10cm 
R1.R2, R3: 6,8 10k 
R4: 4, 7-6, 8k 


11 mm 


Rys. 5. 


Wykai elementow: 
Tl.MSF 174 
D1 : B2X3SC (diode 
Zenero 5,6VJ 


D2: BY255 
R110/2W 
R2: f,8k/0 ( 25W 
R3, 10k/0,25W 
RV: lOkwidoolwo'Dwy 
Cl, C4: 50pF, trymery 
pawielune 
C2, C3, C5: 180pF r 

trymery powretnne 
C6: 3,3nF, SMO 
C7, C9, Cl 2 : IflOnF, 
ceramiczne 
C8: 5BmF/50Y 
CIO, Cl 1: Inf; pm 

pustowe 

t1:l,25zw., 0,Bmm 
CoAg, sr. 5,5mm 
L2: 0,5 2v/. 0,8mm CuAg 
13: 0,5 zw. 1 mm CuAg 
14: 1 0 zw. DNE 0,8mm, 
if. 6mm hd R1 
Diawik: 18zw. DNE 
0,8mm, sr. 8mm 
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IF6ET1 -100W - 144MHz - MRF174 PA I 



Rys. 6. 

koncentryczne przylutowane do 
Sciezek plytki. 

Po zmontowaniu wzmacniacza 
nalezy na jego wyjScie wlqczyc an- 
ten^ sztucznq, a nast^pnie poi^czyc 
go z napi^ciem zasilania 13,6V Mak- 
symalny prqd zasilania powinien 
by£ ograniczony do 10A. Nast^p- 
nie nalezy za pomocq potencjome- 
tru RV ustawtf spoczynkowy pr^d 
drenu - 1A. Po ustawieniu prqdu 
spoczynkowego nalezy na wejscie 
wzmacniacza doprowadzic sygnat 
w.cz. o mocy 1...2W i dostroid kon- 
densatory Cl, C2 i C3, aby uzy- 
skac minimum wspolczynnika fali 
stoj^cej (WFS) i maksimum mocy 
wyjSciowej. Kondensatory wyma- 
gaj$ naprzemiennego dostrajania. 
Ostatnim krokiem jest dostrojenie 
kondensatorow C4 i C5 az do uzy- 
skania maksimum mocy. 

Przy napi^ciu zasilania 13,6V 
wzmocnienie wynosi 8dB, a przy 
napi^ciu 28V dochodzi do 13dB, 
co daje moc 100W PEP na wyjsciu. 
Zalecane jest uzycie dodatkowego 
filtru dolnoprzepustowego dla lep- 
szego wytlumienia harmonicznych. 


Jak wycisnqc z Antosia 
ponad 30W mocy? 


SP2JQR, ktdrego raport o budo- 
wie transceivera Antos znajduje si<£ 
w tym numerze, postanowil dalej 
modern izowa£ wzmacniacz konco- 
C1 



wy w celu uzyskania maksymalnej 
mocy wyjsriowej nadajnika. 

Fot.1 ukazuje, ze calosc (koncowy 
uklad nazwany przez autora „Antos 
Pancernik") stanowi bardzo male 
sprytne urz^dzenie, dose duzej mocy 
jak na te wymiary, warte wykonania 
z uwzgl^dnieniem poprawek. Na ko- 
lejnych fotografiach widac szczegdiy 
konstrukcyjne Antosia w metalowej 
obudowie slanowiqcej niezb^dny ra- 
diator do odprowadzenia depta 

Ostateczny schema t ideowy sto- 
pnia koncowego nadajnika przed- 
stawiono na rysunku 7. 



lift 

- * 




Fot. 1. 



Osicjgniecie ponad 30W mocy ze 
stopnia mocy spowodowalo znaez- 
ne podwyzszenie tempera tury we- 
wnqtrz i z tego wzgl^du w urzqdze- 
niu konstruktor zastosowal dodat- 
kow$ kompensaejs temperaturow^ 
VXO (schemat na rysunku 8). 

Moje dnlsze modernizaeje Anto- 
sia mialy na celu podwyzszenie mocy 
wyjdciowej nadajnika oraz zamknigeie 
go to metalowej obudowie stanowiqcej 
jednoczesnie radiator tranzystora wyj- 
sciowego. 



Bez obudowy Antos mint 34W na 
zimno i 27W po rozgrzaniu tranzy- 
storow. Po wlozeniu do obudozoy moc 
spadla do okolo 22W. Spowodowaly 
to dodatkowe ekrany, ktore rozstroily 
obwody. Trzeba bgdzie dodac po jednym , 
mozc dwa zwoje do cewek filtru PJ 
i moc wroci do normy - jestem o tym 
s'zuigcie przekonany, ale nie mialem cza - 
su tego zrobid. 

I Iwaga: plytka drukowana Antosia 
mozc bye polqczona z masq tylko tylny- 
mi srubkami od strony stopnia konco- 
wego. Przednie muszq bye odizolowane. 
W przeciionym wypadku tzuorzy sig 
ziuarty zwoj masy, przez ktory ptynie 
prqd w.cz. indulcujqc napigeie w obwo- 
dach sterujqcych i powodujqc wzbudze- 
nie catego uklad u. Wszystkie przewody 
tqczqce mase plytki drukowanej z plytq 
przedniq muszq bye przewleczone przez 
piericienie ferrytowe z tego samego 
powodu. 

Drobnej zmianie ulcgl obiood wej- 
dcioivy odbiornika. Obwdd wejiciowy 
podlqczylcm do srodkowego kondensa- 
iora filtru PI puprzez dodutkuwq induk- 
cyjnosc, dzigki temu uzyskalem bardzo 
dobre dopasoivanie i wzrosla czuloid. 
Czulosd odbiornika wynosi: 


Swiot Radio Lipiec 2006 


+ 12V 
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5V 



Strojenis VFO 

PR 

10K 

wieloobr. do 

* waricapow 



Propozycja dokladniejszego ukladu 
kornpensacji temperatury zamiast 
cJiod. Wartosc elementbw nalezy 
dobrac we wlasnym zakresie 


[U — - Regulacja 
t I kompensacji 
4 — 4 temperatury 

iil 


Diody kompcnsacyjne umieScib 
8x00 tuz przy rezonatorze ceramicznym 


Rys. 8. Schemat ideowy dodatkowego ukta- 
du kompensacji temperaturowej VXO 



Obwody filtru PI oraz przewod ekranowany 



Obwody filtru PI - widok z gory 

b kryterium stosunku sygnal/szum 
lOdB - lfiV 

a kryterium znamionozvej mocy na glo- 
sniku - 12 {jlV (divanascie!) 
a najnmiejszy mozliwy do odebrania 
sygnal CW - 0,3/xV 

W niektorych sytuacjach odnosi sig 
wrazenie, ze odbiornik lepicj pracuje od 
mojego Icoma. 

Generowane prze z nadajuik cvidmo 
jest dobre z odstgpcm od zakldcen prze- 
kraczajqcym 40dB, jednak rozciqga sig 
daleko ponad 50MHz. Uzywajqc Anto- 
sin wggstej zabudozvie miejskiej - rndzg 
dodatkowo zastosowac filtr dolnoprze- 
pustozuy 30MHz. 

Uzyskana moc calkozoicie mnie sa- 
tysfakcjonuje i nie bede juz pracowat 
nad jej podnicsieniem. Dostrojg tylko 
obwody wyjsciowc, aby uzyskac pier- 
wotnie osiqgnigtq woe 30W. 

Prawie zoszyscy korespondcnci po- 
zytyzonie wyrazali sig o jakosci sygna- 
lu z Antosia. Niektorzy zauwazali , ze 
uzywam zukiadki W66. Z innymi mi~ 
krofonami jeszcze prob nie robilem. 
Czgsc korespondentow zauwazyla mi- 
nimal nq deiuincjg czgstotlizvosci na sy- 
gnale. Wystqpila ona, gdy uzywalem 
zbyt cienkich przewoddio do zasilania 


cal ego urzqdzenia. Aby problem sig 
nie pojawird - szczegdlnie przy pracy 
na slabym akumulatorze, proponujg 
dorobienie oddzielnej plytki generatora 
VFO na elementach SMD o zerowym 
wspolczynniku temperatury, najlepiej 
z uzyeiem dzuitbramkowego mosfeta 
i stop ilia separujqcego- wowczas sepa- 
raeja silnych sygnalow pochodzqcych 
ze wzmocnionego do poziomu 30W 
stopnia koiicozoego bgdzie duzo lepsza. 
W tym egzemplarzu nie bgdg juz tego 
dorabial, dodam tylko dodatkowy ele- 
ment do lepszej stabilizaeji napigeia. 

Na razie Antos czeka na moj wolny 
czas. Planitjg jeszcze dorobienie ARW 
odbiornika i kompresora dynamiki na- 
dajnika na jednym ukladzie scalomym. 

Uzuazam, ze jest to sioietne urzqdze- 
nie na wakacyjne wyjazdy, dla harcerzy 
i nie tylko. 

Henryk SP2JQR 

Dla Czytelnikow chccjcych od- 
wzorowa£ zmodernizowany 
wzmacniacz SP2JQR podajemy pa- 
rametry nietypowych podzespo- 
low. 

Cewki i dlawiki 

Dlawik drenowy tranzystorow 
BS170 - z dlawika 10uH/l,6A odwi- 
nieto okolo 2/3 zwojow, dostrajajqc 
obwod do czestotliwosci 3,7MHz. 
Pojemnosc tego obwodu to pojem- 
nosc wyjsciowa tranzystorow BS170 
oraz pojemnosc wejsciowa tranzy- 
stora IRF530. 

L3 (dlawik drenowy tranzystora 
IRF530) - na rdzeniu dwuotworo- 
wym od symetryzatora TV F200 
lub F81 na srodkowej kolumnie na- 
winad 3 zwoje drutu 0,5mm wky- 
narze lub teflonie. W ostatecznosci 
moze to bye zwykly drut nawojowy 
owini^ty tasm^ teflonowq. 



Zaekranowany dtawik drenowy 


L4 (dlawik filtru zasilania) - wy- 
konany na rdzeniu 6-otworowym 
z ferrytu F200 

L5 (cewka filtru PI) - 13 zwojow 
DNE 0,8 na 0 5,5mm 

L6 (cewka filtru PI) - 16 zwojdw 
DNE 0,4 na 0 6mm, rozciqgaj^c 
zwoje uzyskac najwi^ksz^ moc 

Cewki filtru PI widoczne na foto- 
grafiach 2 i 3 nie majq jeszcze osta- 
teeznej liezby zwojow - duza cewka 
powinna miec o dwa zwoje mniej, 
czyli trzynascie. Tranzystor IRF530 
umieszczony jest z boku w taki sam 
spos6b, jak w opisywanym juz 15- 
-watowym Antku, jednak duza od- 
leglosc od miejsca podl^czenia na 
plytee sprawila, ze polqczenie to 
musiaio zostac wykonane z szero- 
kiego odcinka blachy miedzianej. 
Wykonanie tego poiqczenia drutem 
powoduje zmniejszenie mocy do 
5W. Bramka tranzystora zostala po- 
tqczona przewodem ekranowanym. 

Dlawik drenowy ma 3 zwoje dru- 
tu 0,5mm w kynarze nawini^te na 
kolumnie srodkowej rdzenia od sy- 
metryzatora TV Taka konstrukeja za- 
pobiega magnetyeznemu sprz^ganiu 
tego dlawika z obwodem rezonanso- 
wym wzmacniacza wst^pnego. 

W innym na nowo projektowa- 
nym urz^dzeniu lub jesli stopien 
mocy zostanie wykonany jako sa- 
modzielny korzystniej jest nie sto- 
sowac kondensatorow separujqcych 
skladowa stal^ drenu tranzystora 
IRF530 3xl00nF i podlaczyc cewke 
L5 wraz z kondensatorem filtru PI 
wprost do drenu tranzystora, a skla- 
dowq stala odseparowac dopiero na 
koncu filtru PI jednym kondensato- 
rem ceramicznym lOOnF. 


Inne elementy uzyte 
w stopniu mocy 
Anfosit 30W: 
Rezystory: 

R1 :3,9k 
R42, R42: 33W 
R43: 12k 
R44: 18k 

Rezystor sprz^zenia 
zwrotnego: 200W/2W 
Kondensalory blokujqce 
lOOnF ceraniiciny: 5szt 
470nF ceramiczny: lszl 
lOOnF foliowy MKTilszt 
Kondensatory filtru PI 
(wszystkie kondensatory 
typu folbwego MKT] 
lnF:2szt 
2,2nF:2szt 
470pF: 2szt 

680pP: Iszt (dobierany 
na nojwi^ksie tlumienie 
drugiej harmonieznej) 



Stopien koncowy, obwody w ekranach 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezpfatn^ prenumeraty probn^ od sierpnia do pazdziernika 2006, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wpfat^ kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerow (listopad 2006 - lipiec 2007). SQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.10.2006 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wpiaty. 


bezptatna prenumerata protjna 

prenumerata 9-miest$czna 

od sierpnia 2006 r. do pazdziernika 2006 r. 

od Mstopada 2006 r. do lipca 2007 r. 

3x0,00 zt - 0,00 zt 

9 x 8,40 zl = 75,60 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedfuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. W 
przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoezycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 numerow, 
zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiycej zyskasz, decyduj^c siy 
na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j 4 w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprzerwa- 
nej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50 %! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

84,00 zi (2 numery gratis) 

75,60 i (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zl (8 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 0 numerow gratis) 

1 00,80 zt {1 2 numerow gratis) 


PAMltjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ maj^ bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avtpl/logowanie (dla pozostaiych Czytelnikbw - dostyp za mikroplatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog$ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed stycznia 2006 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz zlozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczia Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiecznq prenumerate 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumerate zamawiamy: 


/Vm 




dokonujqc wptaty 


Danead/esowe 
naszegp wydawrrictwa 


Pelny adres poczlowy 
wraz z imiewcro. 
nazwiskiem {ewenlualnie 
nazwq firmy tub ifistytuqi) 


fX" V T KOR PORACJA s p. zoo — r; n 
|Bit r I es k a 9 01-939 Warszawa 

’ 0 2 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 OOP 038465342 ] 

I i [ P LH l V : 0 0 J 8 0 1 : 


■ s t o z \ os i e m d z i es i 3 t g r 

Jan Kowalski 0.3. - .5 4 0 Lodz 

Kosmonautow 8/146 
R o c 2 n a prenumerata SR od 
| 0 8 ’/ 0 6 




Nuirujr hgnta bant.owcgo 
naafcgo wydawmctwa 


Kwota zoodna 
z wururtkami 

pgdanyml powyzBj 


Gkjmlenia czasu jpr^numeraiy (roczna. 
pdtroczna. na oksespd... do...); xKsoby 
prywRins choice olrzytnai tatoure VAT 
prosifriy 6 dopisarie JPtosZQ o FVAT’ 
{firmy r inslytucje pmsimy Q podanie NIP) 


wypetniajgc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

► wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 14 tego numeru SR, 
L. | l ut »..> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 



Dziat Prenumeraty Wydawniclwa AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: 022 v 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




3 wiat ib# 
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CB radio AM/FM/LSB USB Alan 87 lub podobne. Bar- 

tosza, OstrowWikp.Tel. 0508 114 995 

CB radio Herbert wdobrym stanie . opolskie. Tel. 

0885 393 390. E-mail: kmlbobo@wp.pi 

Cz§sci do pieca hartowniczego; grzatki sylitowe, 
styczniki ID, IDX. SLA. krancowki WK5W, WK5DM, 
WK60, odf^cznik OZK RIN. Kamieniec. Teleton 0604 
993 013 

EPROM SF510114IB lub 24C08 oraz pami?c C81DC. 
Oferty zuen<| na e-maiI:zdzislawian04@autograT.pl. 
Piinel- Swidwin. Tel. 0511 939 205. E-mail: zdzislaw- 

jan04@a utogra f.pl 

Inslrukcje obslugi w j?zyku polskim do transceiver 1C 
746 PRO. Interest^ mnie tyiko powazne oferty. Lipni- 
ca Wielk a. Tel. 0500 369 334. E-m ail : sp9nx4@wp.pl 


moduly mikrofalowe 


1 ,3GHz- 10GHz, wzmacniacze, transwertery 
23cm/2m/10W - 795zl. 3cm/2m/1W - 995zl 


www . mi com . net . pi 

MIC0M.NET , 84-230 Rumia, ul. Wiqzowa 36 
tel./faks 058 782 18 15, siakubowic7@wp.pl 


Mierniki cz?stotliwosci i czasu 

- za k res IHz-IGHz 

- rozdzisIczoSd od O.OlHz 

- operacje arytmetyczne 

- skala t, T, rpm, muzyczrta 

Sic*eg6»y. 

ww w. fi rma zl.p l 



METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy,24B 
tel. 0/71 360-16-44 / g\ 

CB Radio JsSeeCs 


Interface do AOR 8200 RS 232 + oprogramDwanie 

Anten? SA 7000. Opoie. Tel. 077 455 28 34 

Lamp? produkcji ZSRR GS35B. Piastow Sl^skich. Tel 

0603 ^ 28 096 

Podr?cznik ..Technika odbioru rariiowcgo” tomy 1 i 2. 
Wilhelm Rotkiewicz 1955 r. Wroclaw. Tel. 071 336 14 
88 


Radiostacj$ zlat 1940-43 Fu nksprectigeratf o sym- 
bol FU SPRGF filmy Stabfurter GMBH lub Torn FUB 
1 lub TORN FUF produkcji firmy Lorenz 1935/36. tddi. 

Tel. 042 257 67 64, SP7DRF 

Schematy RX-a Lambda ll/Tesla 5500001. Chrzanpw. 

Tel. 032 623 49 52 po godz. 19:0 0 

Skup radiotefefonow Midland 70-1426, cena okoto - 
200 zl. Warszawa. Tel. 022 644 36 35. E-mail: to- 
mek@pyrylandia.com.pl. www.pyrylandia.CQm.pl 

Stacje bazowq radio CB 7 zasilacz, anten?, akcesoria. 

Sprawne. Rartom. Tel 0606 979 371 

Wzmacniaczw.cz. RX do TRX tC-471 A (70cm). Jes- 
li nie znajdg oryginalnego to maze bye tez home ma- 
de. Glubczyce. Tel. 077 485 61 36. E-mail: ark- 
kor@interia.pl 


Tronsceivcry KF i CIKF 

Nowe - uzywane - na zamowienie 
AKCESORIA I OSPRZET 

(filtry I modyflkcje INRAD. mierniki, zasiiaere. 
mikrofony. ^krzynki antenowe. rozne} 

]akub Sarno SQ8J 

tel. 0600 231 907 lab (81) 820 59 71 pa qadz. 18 
•nail: fakubia@p<Kzta.on«Lpl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 

OGtOSZEN i 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia ocS osob prywatnych, 

I zawiera^ce nie wi?cej niz 1 50 znakow. TreSb ogloszenia moze 
dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc sie wydrukowanym obok blankietein. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami 
; z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kralki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio" 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujsmy tez ogloszenia przystane do redakcji 
I faksem: (22) 568 99 44. 

e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogloszenia i reklamy sklepdw, huriowni, importerow. j 
j producentbw, dealerow, itp. platne. Ogtoszenie/reklama 

mogq msec szerokoSc jednej szpalty (58mm), dwoch 
' (120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 

i wymiarach: szar. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 21 (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia dolicza si? kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzg!?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 10 % prey zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % orzy zamowieniu minimum 12 ogloszen. 
Zgloszenta: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 


Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 07/2006 



Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowcjqc odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imie i nazwisKD 

Ulica, nr damn „ 

Kad, miejscowosc 


Swiat Radio Lipiec 2006 
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Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunkowe, dipolo we, panelowe) 

- tiltrow (zaporowe, przepustowe, 
2 aporowo-przepustowe) 

- duplekserow na bazie tiltrow 

- combinerow (hubrydowe, niskostratne) 

* urzqdzen TX, RX (izolatory, preselektory, 

wzmacniacze.dzielnikL.) 


CLIO 6UL-125 

combiner 

niskostratny 



CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 


Auloryzowany Dealer 


KENWOOD 

\ MOTOROLA 

Auioryjaf^iny Oeater 


AXES SYSTEM s.c. 
80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks 058 347 63 26, 
tel. 058 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 




KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 

ELEKTRIT Sp. z o.o. 



Iff 


1* '• 

mi ,.\mi 




Polecamy nowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dla klientow wymaga&cych 
profesionalnego sprz^tu w 
niskiej cenie. 


• Bkjrrattw 

■ Kompalctow* i smukTa 
otRKl 0 WY 854 ( 52 jW.)x 1 22 
(Wys,)x33(Gt<b.)min 
1/KNB-29N 

• Wbtidowanasygiurba^a 
QfT/DQT 

• 2 programowalne przydskf 

■ Prog ram owany odit^p 
ml^dzykaaalowy 

- Powi«domicfilediw1{kow« 
opot^cz«nlu 

• 0b«Jicl«przemfcnnlk4 

• Bfokada nadawanU na 
kancle zaj$tym 

• BSokada kiawiatury 

• Trzy kolorowy Led 

• Dodawanie i blokowani« 
skanowanych kan. 

• EJektr oniony numcr 


Alinco DJ-195 wdobrym stame. Wkomplecie orygi- 
nalna ladowarka i antena. Sprzedam lub zamieni? na 
Yaesu VX-1. Wi?cej informacji oraz toto na maila. Byd- 
goszcz. E-mail: radiostacja@poczta.onet.pi 


Antena KT34-A produkcji KLM Antennas Inc, Monroe, 
Washington, USA. Nie odpowiadam na $MS-y, prze- 
praszam - 950 zt. Pinczow. Tel. 0660 796 926, 
SP7FBQ. E-mail: sp7tbq.ki@home.pl 


Anten? CB Storm 27, bazowa +9dBi 1M. Swidnica. 
Tel. 0888 328 506, GG1 435667. cbdemsej@tlen.pl 


CB Uniden AM. SSB 10W + zasilacz. Cena 550 zt, 
TRX FM 2m 5-50W + zasilacz. Cena 550 zt. Nowy 
Targ.Tel. 0693 094 938 


CB radio Alan 280 - 220 zt. CB radio Maxon MX3000 - 
200 zt. Wzmacniacz CB lampowy Zelagi BV135 
2 x EL509- 250 zt. Radiotelefon Bosch 70cm KF428T 
radio trankingowe, brak mikrofonu-150zl. Programator 
Picstait Plus-500zi . Jawor Tel. 0601 550 932. E-mail: 
sp6qkx@poczta.fm 


U Hurtownia CB-radio 


Poszukujemy dealerow na terenie Pol ski 


18-100 tapy, ul. Bociai^ska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: eiektrlt@eiektrit.pl wviw.elektrit.pl 


Alan 87 AM, FM, USB, LSB, CW, 6x40 10-25W 450 zt. 
Lincoln 26-30MHz 600 zt. Yaesu FT-301D 

LSB,USB,CW,AM,FSK 160m10m + pasmo CB 1200 
zt. Wszystkie radia sprawne 100% Tel. 0661 584 464 
sq7bla@wp.pl. Piotrkow Tryb Tel. 0661 584 464. E- 

mail: sq7bta@interia.pl 

Alan 87, pieiwszy wlasciciel, stan bdb. Sanyo 
7600D,150kHz-30MHz, 88MHz-1Q8MHz, radio swia- 
towe, stan idealny. Zabrze. Tel. 0691 179 941. 032 

271 33 52 wieczorem 

Alan CT 145 2 m, mikrofon, gtosnik, tadowarka, in- 
strukcja - cena 450 zl. Zasilacz 10A- 13.8V - 150 zt, 
zasilacz 6A-13,8V - 60 zt. SQ6ILG. Tetefon 074 871 
57 33 




RAMIX 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
telvlaks: (24) 355 78 88 
tel. kom.601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.coin.pl 
www.ramix.com,pl 


Rok zatozerva 1992 


Polecamy sprz$t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTEK, REXON 



Wysylka sprz§tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 
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www.sklepCB.part8DDD.pl 






radia 

li i: Mm 

■ ii i 

anteny 




li AMSERVICE 

o</ a . 


Aleksanrlef Droritr SP&NLK 
BiftKVo-B>&ta. ul. Babiogorska 
hi 0» 498 91 00. kum. 601 17B 997 
G-mail: sp9nlk£ihamratfg com.pl 
w w w .bamr a di o. c om. dI 


K O M IS 


ZASILACZE 13.8V/25A 


© - piofesjonalne wykoaanie 
- gwarancjo ?4-miesi^ce 
- wbudowany uMatJ ouhrony przepi^ciowej 
- wymiary: 1 5cm/1 tcin^lcm, masa: 6,5 kg 

Cena zasilacza 520 zt 

Doslqpra jwsi wefsja z rrvtmikarnr pradu wa2 napi?cta 


MnriC ft/IV Packet Radio ^PC, AMIGA. ATARI} -cenalSOrl 
IV1UU CIVIT -RTTV/SSTV/FAX(PC-HamCom) -cena 60 2 ! 


svsrmy 


tel: 032 3302777 (wieczorem) 
SPRZ^T DLA KROTKOFALOWCOW 


CB radio Onwa WIKI + antena President Oklahoma + 
6dBi, uchwyt, kabel Idealne do mobila, zamieni? na 
Alana 87, Lincolna, RCI 2950. Swidnica. Tel. 0888 328 

506. E-mail: cbdemsej@tlen 

Czasze anten parabolicznych z pasma 13GHz do za- 
stosowania wpasmte 10GHz. Srednice czasz: 3m, 
2,4m, 1 f 8m, 1 ,2m. Posiadam rdwniez falowod, zlqcza 
i rdzne elemnty konstmkcyjne do montowania czasz 
ifalowodbw. Siedlce. E-mail: kamil_zurawski@o2.pl. 

GG 8729208 

FT-1000 MP MARK V 200 W jeden rok w SP. Kupiony 
w sklepie w Texasie, stan jak nowy, cena okazyjna - 
7200 zl Rumia, Mietek SP2IST. Tel. 0601 612 422, 
058 771 25 34 

Filtr CW 500Hz Icom FL-52A. Strzyzewice. Tel. 0502 
659 641 Jurek. E-mail: sp3mep@wp.pl 



Lampy elektronowe, podstawki lam - rdznego typu 
trafa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. War- 

szawa, Tel, 022 847 11 56, 0601 342 870 

Lampy nadawcze; TGL 460, GI7B, GU29. Cz?stocho- 
wa. Tel, 0668 256 932. E-mail: amator1@o2.pl 
Lampy: 6146, 6883, 6JS6C, 6JS6A, 6JB6A, 6JM6, 
12BY7A, 12GN7A, 12HG7, 6BK4C, PL500. Wi$cej infor- 
macji na e-maila lub telefonicznie. Jawor. Tel. 0601 550 
932, E-mail: sp6qkx@poczta.fm. www.sp6qkx.of.pl 
MFJ Tunable DSP Filter MFJ-784B uzywany w bar- 
dzo dobrym stanie technicznym. Nie odpowradam na 
SMS-y. Adam sp4shk - 450 zl. Olsztyn. Tel +48 668 

125 260. E-mail: sp4shk@wp.pl 

Mam do sprzedania Alinco DJF-1E model pracuje od 
108-174 MHz, 5W. Mam do niego pudelko instmkcj?. 
ladowark?. Stan oceniam na bdb. Jestem jego dnjgim 
wtaScicielem. Napisy nie sq powycierane w ogole. 8a- 
terra jest nowa - 450 zt. Wroclaw. Tel. 605 187 913. E- 

mail: peppiko@wp.pl 

Manipulator CW Bencher BY-2. Strzyzewice. Tel. 

0502 659 641 Jurek. E-mail: sp3mep@wp.pl 

Miernik cz^stolliwosci do 1GHz oraz moduly do FM 
3001. Wolbrom. Tel. 0696 571 647 


Futerat CSC-71 do radiotelefonu Yaesu VX-1R, uzy- 
wany przez tydzien - 25 zt. Gdansk/Koscierzyna. Tel 
0604 675 523, Michat SP2SC. E-mail: michal- 

e@pit.gda.pl. wvM.pit.gda.pl/~michal-e 

Icom IC-718 z modutem DSP UT-106. Radio uzywane 
100% sprawne. Adam sp4$hk . Olsztyn. Tel. +48 668 
125 260. E-mail: sp4shk@wp.pi 


Klub SP2YWL sprzeda PA. Przerobiona R 140 na GU 
43B. 1,8 -28MHz. Strojenie automatyczne. Rumia, 
Mietek SP2IST. Tel. 0601 612 422, 058 771 25 34 


Kompletna radiostacja krotkofaiowa TRAPER 2005. 
W komplecie klucz elektroniczny, stuchawki i mikrofon 
gratis! - 460 zl Zielona Gora. Tel. 0696 807 574. E- 
mail: sp3abg@sp3abg.dery.pl. www.qsl.net/sp3abg 
Ksigzki iplsma otematyce elektronicznej i krotkofa- 
larskiej: Elektronlka Praktyczna 1993-2000 brak 3 nu- 
merow, Radioelektronik-luzne numery, "Radio'' rasyjs- 
kie-luzne numery. Czestochowa. Tel. 0668 256 932. 

E-mail: amator1@o2.pl 

Lampy elektronowe, opomiki i kondensatory - wi$k- 
sze ilosci. Przewaznie do odbiornikow radiowych i te- 
lewizyjnych, krajowe iradzieckie. Swidwin. Tel. 0511 
939 205. E-mail: 2 dzislawjan 04 @autograt.pl 
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smartel 


Warszawa. uL Bystra 30 

tel. C221 6 7 8 9 291 

fax. 1221 6789171 ^ 1 ^ 

biuro@smartel.rad.pl 

Mikrofon stolowy Adonis AM 308. Cz^stosciomierz 
Test Lab 10Hz-150MHz. Sztuczne obci^zenie DL1000 
IkW DC 150 MHz. VF0 do TRX Kenwood 830S VF0 
240. Mikrofon Shure model 201. Nowa anten? 
144MHz 4 el Grauta. Torurt. Tel. 0603 100 099. E- 

mail: stanleytv@op.pl 

Nowy, nierozpakowany zestaw gtosnikow 2.1 Creati- 
ve l-Trigue 3400, ktory zaj^l I miejsce w tescie KS nr. 
5/06. wrozliczeniu przyjm? pami§c SDRAM od 
256MB. - 250 2i. Stawno. Tel 059 81 0 39 28. E-mail: 

k.roman@neostrada.pl 

PA 1600W na GU43B 1,8-28MHz extra wykonanie 
przez czolowego konstmktora wzmacniaczy wSP 
zzasilaczem 230V - 5000 zl Rumia, Mietek SP2IST. 
Tel 0601 612 422, 058 771 2534 
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dlRYH EK^ISEtlnlCbiiKf RYHlMEEy^EiniftS£inrN E K : I gieida%:rynek igieida: 



Autoryzowany przedstawicielfirmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspdtpracy, oferujqc: 
stacje retransmisyjne VHF, UHF 
■radiotelefony amatorskie 
§1 radiotelefony profesjonalne VHF, UHF 
radiotelefony trankingowe 
jr radiotelefony pracujqce 
! bez zezwolen i optat 
| osprz^t i akcesoria 

j^roporuijemy lakze catko'wft^ pomoc przy zatatwianlu wszeikieh formatnosci techniczno-prawnych 
^iqzanych z uzyskaniem pozwolenia I budows wlasnych siaci l^cznoSci radiowych. 

Page Comm sp, zo.o., 41-902 Bytom, ul. Moniuszjri 26a, www.pageconmc 0 m.pl, 
|e!. 032 787 26 06, 787 26 07, tel 0691 457 049, e-mait; kenwood@pagecomm.com.pl 


Poszukujemy 
partnerow 
do wspolpracy 
handlowej 


WM paws 2000 PrSlyimmm 


Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 


Najpopularniejszy programator na rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, AGD, komputerowych, 
samochodowych . 

Wykorzystywany zardwno przez profesjaonaltstdw 
jak i amatorOw. 


W zestawie programator i piyta CD 
z oprogramowaniem. 


Cena: 228,99 zi 
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avt.com.pl 





RYNEKI GIEtDA 


IGlEtDA RYNEK I GIElDfl RYNEK I GIEIDA 


PRZf DSI^BIORSTWO HAmoWO -FRODVKCYJfiS 
ZAKIAD ELEKTR0NJC2N0- MECHANICS Y 


05-090 RASZYN 

uf.Wysoka 24b 

tel: {0-22)71 5*64-92 

teWa>u{0-22) 720-38-09 

©-malhburo@buro.pl 

http://www.buro.pl 


Producers! 


OFEKTJJE ANTENT DO: ^ 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KQMORKQ WEJ 'i 
t, TELEFONII STACJONA^Nf® 

* SIECI ALARMOWYif ^ 

tti&i i „ 


m 


volvJ LtyblUllIVVUbul 

40 MHz - 2500 MHz 


WYKRYWACZE 
METALI h* 


CS 150 

Oyskryminator audio 


VU meter 

Wodoszc 2 elna sonda 120 cmi 
Cena: 390 zf 




CS 200 


Wykrywacz z 
dyskryminatorem 
i wyswietlaezern 
LCD 

Cena: 700 zl 


CSIOMD 

Wykrywacz ‘r^czny* 
ideaJny dla pohcjantdw 
i ochroniarzy. 

Cena: 190 zf 


www.sklep.avt.com.pl 


92-516 tOdz 

t b 6 I ^ ul. Puszkina 80 

^ tr/mk $ t«l +48 (0-42) 649 28 28 
, ^ i § i fax +48 (0-42) 677 04 71 

** http://www.prG-fit.pl 

centrum rodlokomunlko^l e-mail: bluro@prT>-fit.pl 


AH 


| ODBIORN1KI SZEROKOPASMOWE 


20 


Najnizsze ceny w Poisce 
doswiadczenia 


I 


i 


rynku 




m 






Transceiver Sommerkamp 901 DM w bardzo dobrym 
stanie, maio uzywany - 1500 zl. Wladyslawowo, Mi- 
chat. Tel. 0601 834 622 


M 

Triody mocy typ RS-237 do FUG-a, szt. 2, cena 100 zt/ 



szt. Stan dobry. Lodz. Tel. 042 683 01 74, Pawet 

p* 

T-B97D 

Jgffl, 

Tuner/dekoder TV-Sat Pioneer BCT-1430 z moztiwoS- 

r 

cig wymiany oprogramowania - 400 2 t. Gdahsk/Kos- 1 



cierzyna. Tel. 0604 675 523, Michai SP2SC. E-mail: 


m 

michal-e@pit.gda.pl. www.pit.gda.pl/-michat-e 


Uniden Marine VHF FM Mobil typ 635, pasmo 


156MHz, 90 kanalow INT/USA/WX. Moc 1 lub 25W. 


M 

Zasilanie 13,8V dc scanning. Shakespeare Marine VHF 


FM Mobil typ SE 2550, pasmo 156MHz, kanaty INT/ 
USA/WX. Moc 1 tub 25W scanning. Szczecin. Tel. 

T 

PS3 

.SUPER C€H 

0502 161 449. E-mail: zawilam@op.pl 

i 

~ l ~^4 





kj 







HVHEK I CIEtDA I RYNEK I'GIEtDA IftYNEK I GIHDfl RYHE K I G IEtDfl 


ZR-1 6 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
12V/10A do kilkudziesi§ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m .in: 

Motorola Maxon 
Icom Radmor 





oroY 

profesj 


ip pnrps. him Isis 

IV pr 




E-m; 


H U RTOWNIA RAD IOKOMUN IKACYJN A 

m 



Obudowa 
zasilacza 
moze bye 
. przystosowana 
do radiotelefonu dowolnego typu 

• zasilacz z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

» wbudowany akumulator 12V/7Ah 
do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi? cia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obsluga, 
automalyczne fadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i roztadowania akugiulatara 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automalyczne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
ul. Wojska Polskiego 118 
tel./fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl 
www.ekrokus.pl 


JHSnEjBJSl 
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PIRIOIFIKIOI 


PROrESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUN IKACYJN A 
SALON SYStEMOW LACZNOSCl 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe central e telefoniczne 
z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwls gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


ZAMIENIE 

Adi Sender 145 identyezny jak CT-145, ma uszkodzo- 
ne nadawanie. Zamieni? na prosty transceiver na pas- 
mo 80m np. Taurus. Jasionowka. Tel. 0694 315 777. 

E-mail: doroinik@napi?Qpd.pop.pl 

Instrukcje odbiornika R-250 oraz radiostaeji RSB-F-3 
na lamp? 12BY7. Lodz. Tel. 042 256 40 26 Andrzej. E- 

mail: sp7byu@op.pl 

Wyposazenie warsztatu radiowego: 10 przyrz^dow 
pomiarowych zamieni? na fabryezny TRX KF. Zawada. 

Tel. 0601 253113 

Zamieni? vl Poradnik uitrakrdtkofalowca" na lampy 
12BY7 lub inne. Lodz. Tel. 042 256 40 26. E-mail: 

sp7byu@op.pl 

Zestaw komputerowy z monilorem 15 calc, menu ek- 
ranowe zamieni? na CB radio 2 e wsl?gami np.: Alan 
87. President Jackson, Lincoln, RCI-2950 lub dwa 
reczniakJ ozasi?gu 3-5 km. Swidwin, Tel. 0511 939 

205. E-mail: zdzislawjanQ4@airtograf.pl 

Zestaw komputerowy: monitor cyfrowy 15°, menu 
ekranowe, procesor Intel Pentium 333 MHz, dysk 20 
GB, gratika 32 MB, muzyka SB-PCI, CD-ROM LG-x 
52, pami?c RAM 64 MB, staeja dyskietek 1,44 MB 
zamieni? na CB-Radio President Lincoln Swidwin 
Tel. 0511 939 205. E-mail: zdzislawjan04@au- 
tograf.pl 


(ofalowcow 



Na zamOwienie przywioz? z Wielkiej Brytanii dowolny 
sprz?l dla radioamatorow wylqcznie uzywany; trans- 
ceivery, anteny, skrzynki antenowe, wzmacniacze, klu- 
cze, rotory antenowe, mikrofony. Dostawa do Polski 
co 2 tyg Tornn. Tel. 0603 100 099. E-mail; 

stanleytv@op.pl 

Roczniki i pojedync 2 e numery czasopism: Swiat Ra- 
dio, Magazyn QTC, Biuletyn PZK sprzedam lub zamie- 
ni? za cos innego. Pruszkdw. E-mail: 

sp3cr@pzk.org.pl 


ACEAD'F 


PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RAD IOKOMUN I KACJ I 

Budowa, obsluga konserwaeja, 
wyposazanie sieci w sprz?t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL OY, MARS, 
SIRTEL, SIRIO,JANEX, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 

TFLEWIZJA I SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV. SYSTEMY ZABE2P1ECZEN 

sprz$t 

krotkofalarski 
CB-radio 


15-2206 Biatystok. ul. Wolyhska 36, 
p. box 227, tel. (085) 7-43-31 -69, 
tol./fax 743-31-51 
e-mail : cead@cead.pdt.pl 
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Poradnik antenowy 
dla krotkofalowcbw 
amatorow i ttvzb 
prolesjtmalnych 

Jacck Mafoszczyk 


Slownlkowe melody Systemy radiokomuni- 

diagnostycrna analDgo- kacji ruchomej 


Telefony komdrkowe 

Witold Tomaszenski 


wych uktaddw elektro- 

nicznych 

Jerzy Rutkowski 


Krzysztof We$oto»zki 


AnJeny 

Pod si a wy potowe 

Wlodzinverz Tiniutycz 


Teleioma VoIR Zioz wtasny Computer 

Mullimedialne sieci IP Kyle MacRae 

w przyktadach 

Marek Bromirski 


Rozbudowa 
kampulerdw PC 

Kyle MacRae 


36 zt stron: 176 


39 zt slron: 453 


45 zt stron: 240 


32 zl stron: 124 


22 zt strop: 255 


63 zl stron: 144 


50 zl si ran: 144 



Robert A, Pease 

iProiektowanie 

ukiadbw 

analogowych 


I ZasBaczenr^dzen 
etelrtfOflitznycJi 



Kratkofalarstsvo 



Projektowanle ukfatfbw Zasilacze yrzqdzeb Anteny tefewizyjne 

analogowych. Poradnik dektranicznych. \ radiowe 

praktyczny Przewodnik dla pocr^t- Jams; Vknhk 

Robert A. Pease kuftcych 

Joseph J. Carr 


Podstawy cyfrowych Systemy Lcksykon skrdtbw Systemy Krdlkofalarstwn i radio- 

systemow teletransmisyjne Telekomunikacja telekomunikacyina komunikacja Poradnik 

telekomunikacyjnych Slav/otm Kuta Jan tazarsb Simon Haykin Lukw- Kmum 

Krzysztof Wesofowski 


56 zt $lron;2B8 


54 zl slron: 191 


32 Zl stron: 408 


39 z) stron: 456 


45 zt slron: 394 


35 zt slron: 463 cz.1 


stron: 388 cz. 2 SOzVkpl. 


ZAMOWIENIE 

Ksiegarma Wysytkowa AVT 


Dla prenumerator6w AVT 


Nr prenumeratora 



kod Zamowione ksi^2ki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 

Zamawiaj^cy: ........ 


imi$ i oazwisko, nazwa instytucji 


Adres: ••••••• si 

ulica nr kod miejscowo§c 


Podpis . 

(czytelny) 


PARAGON 


i FAKTURAVAT 

































PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 
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Podr?czny Infarmator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnrkom orientacj? w ofercie firm ogfaszajqcycb si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore oglaszaiy si? wSR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia si? ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 

NAZWA FIRMY 
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ADAMPOl 

Zabrze 

0~32 

273-14-28 

273-14-28 w.6 7/06 

62 

« 

• • 

• • « • f • • * 

• • • 

9 

9 

AKSEt 

Rybnik 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 

9/05 

39 

« 

• • • t # t 

• 

9 

9 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35*00 

722-29-95 

1/06 


* 

• • 

• « m m 

• 

9 

9 

ALCDM 

Bicisko-Siato 

0-33 

819-26-36 

819-26-36 

7/06 

61 

• • 

• • • • • 

• • 

• 


ALT RAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

7/06 

3 

* 

• • 


• • 

9 

9 

ARTURSS5 

Warszawa 


508 194 227 


6/05 

61 

• • 

• • • 

• <* 

9 

9 

AVANTI 

Warszawa 

0-2? 

831-34-52 

831-54-43 

6/06 

61 

• 

• * 


* m 9 

9 

9 

AXES SYSTEM 

Gdarisk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

7/06 

60 

• 

• » 




• 

BURD 

Raszyr 

0-22 

720-36 09 

720-38-09 

7/06 

63 

• 

• 

• 




CANEX 

Konstanc;nJez. 

0-22 

756-37-89 

754^8*00 

5/06 

63 

• 

• • • « • * 

• 

9 

9 

CFAD 

Biafysto* 

0-85 

743-31 69 

743-31-51 

7/06 

64 

• • 

• • 

• • * • • •« • • • t • • 

• • * • 

9 

9 

COMMAX PI 

KraWSw 

0-12 

256-50-35 

270-56-96 

7/06 

43 






DEVICE POLSKA 

Bydgoszcz 

0-52 

370-68-68 

370-68-6! 

7/06 

62 


• • 

• « 




TLEKTRIT 

tapy 

0-B5 

715-2813 

715-75-32 

7/06 

60 

• 

• « 

• • • • • 

EL MARK 

Warszawa 

0-22 

773-79 37 

773-79-36 

11/05 

64 







EPA 

Szczecin 

0-91 

425-29 00 

425-29-99 

3/06 

62 

• 

• • 

• * • • • * • • • • 



9 

ESCORT 

Szc 2 ecin 

0-91 

437-04-00 

482-47 -77 

7/06 

37 

• * 

• • 


« « ♦ • 

9 

9 

SCOM POLSKA 

Sopot 

0-58 

551-04 84 

551-04-84 

6/06 

PP 

• 

« » 

• • • • • « 

• 9 

9 


JACK 

Grudziadz 

0-56 

468-10-09 


7/06 

25 



KABEI-TECHNIK4 

Warszawa 

0-22 

678 54 07 

678-54-08 

6/06 

13 

9 

• 

• 




KROKDS 

Piotrkbw Tryb. 

D-44 

646-24-63 

646-24-63 

7/06 

64 

• 


• • • 



9 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-65-74 

1/05 



• • 

• • • • 




MAYCOM POLSKA 

Nowy Sqcz 

0-18 

547-43-33 

547-42-20 

6/05 

PP 

* • 

• 

• 

• 99 

9 


MEGUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815-47-24 

6/06 

63 







MERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-66-65 

7/06 

33 

• « 

• * 

• 

9 9 9 

9 


METEOR 

Wroclaw 

0-/1 

360-16-44 

360-15-27 

7/06 

59 

• • 

• • • • 

9 9 

9 

9 

IHCOUiJEI 

Rlinria 

0-58 

782-18-15 

782-16-15 

7/06 

59 


• • • • * * • 

9 



MIP 

Wa'szawa 

0-22 

424-82-54 

885-93-80 

6/06 

3 


- 




PAGE-COMM 

Bytom 

0-32 

787-26-07 

787-26-08 

7/06 

62 

• 

• • 

* • • ■ • • 

9 9 9 

9 

• 

PORT 2000 

Ziefona Gdra 

0-68 

381-39-46 

381-39-47 

7/06 

61 







PRESIDENT ELECTRONICS POL Czestochowa 

0-31 

265-19-82 

324-69-82 

7/06 

2 

* 

• • 


9 9 9 9 

9 

• 

PRO-FIT 

Lodi 

D — 42 

649-28-28 

677-04-71 

7/OB 

63 

• • 

• • 


9 9 9 

9 

• 

PROFKOM 

Olsztyo 

0-89 

527-22-73 

527-22*78 

7/06 

64 


• • 

• •• •••• • • 

9 9 9 9 

9 

9 

raoiotecrnika serwis 

Wroclaw 

0-71 

322-58-00 

322-89-85 

4/06 

62 







RAOfAAX 

IWi 

0-85 

715-26-13 

715 75-32 

6:06 

60 

• 

* • 

* * t * 4 




RAD MO R 

Gdynia 

0-58 

609-69-99 

699-69-92 

7/06 

76 

• 

» 

• • • • • •• • 



9 

RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77*97 

788-91 7? 

8/05 

61 


• » 

• • « • * « • 



9 

RAM IX 

Kutno 

0-24 

355-78-68 

355-78-88 

7:06 

80 







R.P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

l-flfi 

61 

• 

• 

• • « 




SARNA 

Pooratowa 

0-81 

600 231 907 

7:0G 

isT” 


• 

• • 

• 9 

9 


SAnRACK 

Tyrardow 

0-46 

855-07-38 

855-07 35 

2/05 

66 

• 

• 

• 




SM ARTEL 

Warszawa 

0 22 

676-92-91 

678-9 1- 71 

7/06 

61 


• * 

* * • • 




SPID ELEK7RONIK 

2yrardow 

0-46 

855-90-24 


205 

68 

• 

* 

• 




SONAR 

Pabiamce 

0-42 

213-01-12 

213-01-1 2 

7.06 

64 

• 

• • 

• • « « • 

9 9 9 9 

9 

9 

SYSTEMY 

Pilchcwice 

0-32 

330-27-77 


7/06 

61 

• 

• • 

* • • « • • 



9 

TFCHNO-TRONIK 

Byczyna 
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M Becfakcji 

„Srodowisko a krotkofalowcy" (o tytul ariykulu, ktbry szczegolnie nas dotyczy. Proby zaliczenia 
nas do sluzb profesjonalnych, a zwlaszcza wydatkow zwi^zanych z pomiarami, ktore trzeba byloby 
ponobic, io wielka pomylka. Akcja „elektroniczno-protestacy)na” ktora zostala przeprowadzona data 
pewien efekt - zacz?to znami rozmawiac. 

Czerwiec to wiele spotkari w terenie. Uraicszczamy wi?c krotkie relacje z „Tamy 2006”, spotkania 
w Rekowie oraz w Rozanie. 

Czym jest dla nas krotkofalarstwo? Odpowiedz na to pytanie udzieliio kilku znanych krotkofalow- 
cow na spotkaniu z okazji 80-lecia LKK. 

Okres urlopow tuz tuz. Wyjazdy ze sprz?tem i amenami, praca z terenowych QTH, nowe znajomo- 
sci i nowe osiqgni^cia. Mam nadziej?, ze podzielicie si? Waszymi sukcesami i tym, co w czasie urlopo- 
wyiTJ okaze si? godnym odnotowania. Slonecznych dni i duzo ciekawych lacznosci. 

73! Wiestaw SQSABG 

Srodowisko a krotkofalowcy 
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Kolezanki i Koledzy Krot- 
kofalowcy! Pisz? te slowa 
w bardzo trudnym dla krot- 
kofalowcow SP momencie. 
Ka skutek bardzo formalnego 
podejscia do krotkofalarstwa 
grozq earn klopoty zwi^zane 
z opracowywanymi wlasnie 
Rozporz^dzeniami Ministra 
Srodowiska dotycz^cymi in- 
stalacji wymagaj^cych zglosze- 
nia i stawianych im wymagan. 
W obecnej chwili gdy pisz? te 
slowa sytuacja przedstawia si? 
nast?puj^co: od krotkofalow- 
cow wymagane b?dq zgloszenia 
do wlasciwych terytorialnie or- 
ganow nadzoru. S$ to Inspek- 
toraty Ochrony Srodowiska 
oraz Stacje Sanitarno-Epide- 
miologiczne. Samo zgioszenie 
nie jest niczym specjalnym, po 
prostu jeszcze jedna formal- 
nose, Klopotu mogq natomiast 
przysporzyc wymagania doty- 
czqce chociazby zalqczenia wy- 
nikow ostatnieh pomiarow. To 
jest sprawa nieslychanie kosz- 
towna i nie znajduj^ca podstaw 
w realiach naszej dzialalnosci, 
ktdrej celem jest m.in, ekspery- 
mentowanie. 

Dla lepszego obrazu sytuacji 
przytocz? krotki rys historii 
kontaktow w sprawach krot- 
kofalarskich z Ministerstwem 
Srodowiska oraz Kancelari^ 
Sejmu RP I tak pierwsze kore- 


spondencyjne kontakty miaty 
miejsce w styezniu 2001 roku, 

Wowczas to otrzymalismy 
z ministerstwa pismo stwier- 
dzajqce, ze pomiary obowi^zuj^ 
jednostki organ izacvjne wyko- 
rzystuj^ce pasma amatorskie, 
a wi?c nie indywidualnych 
krotkofalowcow. Jako jednostk? 
organizacyjna moina by uznac 
np. ZG PZK. 

Ten stan rzeezy byl calkowi- 
cie dla nas zadowalaj^cy do po- 
lowy roku 2001, kiedy to uka- 
zala si? ustawa Prawo Ochrony 
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 roku. W prawdzie nie pre- 
cyzowafa ona dokladnie na- 
szyeh obowi^zkow, ale jej zapi- 
sy dawalv legitvmacj? ministro- 
wi srodowiska do ustanowienia 
w drodze rozporz^dzenia szcze- 
golowych zapisow dotycz^cych 
opomiarowania naszyeh syste- 
mow antenowych, Pierwszym 
aktem prawnym wydanym 
przez Prezesa Rady Minis trow 
bylo Rozporzqdzenie uaklada- 
j^ce na nas obowitpzek zgtasza^ 
nia instalacji emituj^cych pola 
elektromagnetyczne w 2akresie 
03-300 MHz o rownowaznej 
mocy promieniowanej izotro- 
powo rownej 15 W lub wyzszej. 
Ten zapis jest zawarty rowniez 
w samej ustawie w art. 181, 184 
i 235. Tak wi?c wszyscy, ktorzy 
pracujij. z mocami wi?kszymi 


niz 15 W, znalezli si? w zasadzie 
poza prawem. I to nie z wy- 
boru, a z koniecznosci, ponie- 
waz poza nielicznymi kolegami 
wi?kszosci z nas nie stac na kil- 
kutysi?czne kwoty potrzebne 
do wykonania pomiarow. 

Dla znalezienia piaszczyzny 
do rozmow z Ministerstwem 
Srodowiska w styezniu 2001 
powotany zostal zespol z ini- 
cjatyw'y kol. Edwarda SP2AJO, 
w sklad ktore go weszli: kole- 
zanka Malgorzata SP5MBS 
oraz profesor Hubert Trzaska 
SP6RT, kol. Tomasz SP6AYP 
(obecnie SP6T), kol. Waldemar 
SP2AIB. 

W oparciu o uzgodnienia 
w ramach tego zespol u powsta- 
lo pierwsze i drugie wystapie- 
nie do MS. 

W 2003 roku przy pomocy 
kol. posla Jozefa Szczepanczy- 
ka SQ7EQL odbylo si? pierw- 
sze spotkanie z owczesnym 
ministrem srodowiska Cze- 
slawem Sleziakiem (ze strony 
PZK udzial wzi?li SP2UKB 
i SP2JMR). Wymiana pism 
po tym spotkaniu byla dla nas 
w dalszym ci^gu niesatysfakejo- 
nuj^ca. W nast?pnej kolejnosci 
rowniez za posrednictwem kol. 
posla Jozefa SQ7EQL poprosi- 
lismy o rozmow? posla Krzysz- 
tofa Filipka, przewodnicz^cego 
na str 2 

7/2006 SS“ 


Rfr- ze str. 1 

Komisji Ochrony Srodowi- 
ska w Sejmie RP. Tu rowniez 
w spotkaniu z ramienia PZK 
uczestniczylismy wraz z kol. 
Czeslawem SP2UKB. Wyni- 
kiem rozmow bylo przygotowa- 
nie przez sekretariat ZG PZK 
projektu nowelizacji ustawy 
Prawo Ochrony Srodowiska, 
ktory to projekt zostal wniesio- 
ny do Kancelarii Sejmu przez 
jednego z poslow niekrotkofa- 
lowcow. W trakcie czynnosci 
urz^dowych zostat on jednak 
wycofany, glownie na skutek 
negatywnej opinii Minister- 
stwa Srodowiska i nie wszedl 
pod obrady Komisji Ochrony 
Srodowiska. 

Na poczqtku roku 2005 do 
sprawy przyst^pili kol. Witold 
SP9MRO, kol. Dionizy SP6IEQ 
oraz kol. Robert SP6RGB przy 
wspolpracy profesora Huber - 
la Trzaski SP6RT. Kolega Wi- 
tek podj^l si$ roli organizatora 
i inicjatora dalszych rozmow 
juz w nowym ukladzie perso- 
nalnym, albowiem ministrem 
srodowiska zostat Tomasz 
Podgajniak. Natomiast strong 
merytoryczn^ zaj^t si^ zespol 
SP6RGB, SP6IEQ przy wspar- 
ciu SP6RT oraz kol. Bogdana 
SP3IQ, sekretarza generalnego 
PZK. Odbyto si^ w tym okre- 
sie kilka spotkan w tym dwa 
oficjalne z udzialem wymie- 
nionych kolegow. Powstaly tez 
liczne opracowania, ktorych 
autorami byli koledzy Dionizy 
SP6IEQ oraz Robert SP6RGB 
przy konsultacji pozostatych. 
Wszystkie te materialy byty 
sukcesywnie przedstawione mi- 
nistrowi. 

W listopadzie 2005 kol. 
Dionizy SP6IEQ uczestni- 
czyl w warsztatach na temat 
ochrony przed PEM w Insty- 
tucie Medycyny Pracy w Lo- 
dzi, gdzie wyglosil opracowa- 
n^ przez siebie prelekcje wraz 
z prezentacj^ pokazuj^c^ naszq 
krotkofalarsk^ rzeczywistosc 
w swietle obowi^zuj^cych prze- 
pisow ochrony srodowiska. 

Pocz^tek roku 2006 uplyn^t 
pod znakiem rozmow z urz$d- 
nikami w Ministerstwie Srodo- 
wiska, ktore prowadzil w na- 
szym wspolnym interesie kol. 
Witold SP9MRO, ktory z racji 
miejsca pracy przebywa najcz^- 
sciej w stolicy. Tak przedstawia- 
ty si$ nasze sprawy, az do chwili 
opublikowania na stronie Mi- 
nisterstwa Srodowiska dwoch 


projektow rozporz^dzeh bardzo 
niekorzystnych dla krotkofa- 
lowcow. Fakt ten stal si$ powo- 
dem zainicjowanego na dwoch 
internetowych listach dysku- 
syjnych protestu szerokich 
rzesz krotkofalowcow. Nast$p- 
stwem tego bylo zainicjowane 
przez kol. Witolda SP9MRO 
robocze spotkanie. U profesora 
Jana Szyszki minister srodo- 
wiska oraz podsekretarz stanu 
w MS minister Teresa Warcho- 
lowska rozmawiali z prof. Hu- 
bertem Trzask^ SP6RT, kol. 
Witoldem SP9MRO oraz pi- 
sz^cym te slowa. Efektem bylo 
przestanie w dniu 2 czerwca 
projektu zmian proponowa- 
nych przez PZK do projektow 
wspomnianych wyzej rozporz^- 
dzen. Taki stan rzeczy mamy 
na 1 1 czerwca 2006, kiedy pisz$ 
te slowa, Pozostaje nam teraz 
czekac na efekty, a jesli ich nie 
b^dzie, prowadzic dalsze bye 
moze skuteezniejsze dzialania 
dla ochrony prawa do uprawia- 
nia krotkofalarstwa w SP 

W biez^cym, czyli 7/2006 
numerze „Swiata Radio” znaj- 
duje si^ opracowanie kol. 
Dionizego SP6IEQ dotycz^ce 
sposobu okreslania zgodnosci 
funkejonowania staeji ama- 
torskiej z przepisami ochrony 
srodowiska. B^dzie ono przed- 
miotem publikaeji i do wyko- 
rzystania na stronie www.pzk. 
org.pl dla czlonkow naszej or- 
ganizaeji. 

Ten material jest prawie 
identyezny z propozyejami 
przedstawianymi w Minister- 
stwie Srodowiska. 

Piotr SP2JMR, prezes PZK 


Maj^c na uwadze rosn^ce 
w Polsce zapotrzebowanie na 
zasoby cz^stotliwosci, w zwiqz- 
ku zpojawieniem si$ nowych 
technologii (np. systemy szero- 
kopasmowe, cyfrowe radio i te- 
le vvizj a), Prezes Urz^du Komu- 
nikaeji Elektronicznej planuje 
przeprowadzic w pierwszym 
tygodniu lipca 2006 r. deba- 
te na temat krajowej strategii 
gospodarki cz^stotliwoscio- 
wej. Wyniki dyskusji pozwol^. 
Prezesowi UKE na wlasciwe 
ukierunkowanie dziatah regu- 
lacyjnych, uwzgl^dniaj^cych 
potrzeby rynku i zmierzaj^cych 
do bardziej efektywnego go- 
spodarowania cz$stotlhvoscia- 


Rozan 200B 

Czyli wiosenny Radiopiknik 
organizaowany przez radioklub 
„Baza” SP5KVW w Rozanie 

Jak co roku w pierwszy 
weekend czerwca ma miejsce to 
jedno z najwazniejszych w SP 
spotkanie krotkofalowcow. Cie- 
szy si^ ono ogromnym zainte- 
resowaniem wsrod braci krot- 
kofalarskiej SP zwtaszcza z te- 
renow wojewodztw wschodnich 
i centralnych. W tegorocznej 
edvcji tej imprezy przez Ro- 
zan przewinQlo si^ ponad 200 
krotkofalowcow, nie licz^c ich 
rodzin. Gwozdziem programu 
byla prelekcja Roberta SP5XVY 
z ekspedycji na Wysp$ Piotra I 
(3Y0X), Z bardziej znanych po- 
staci naszego krotkofalarskiego 
swiatka obecni byli Wojciech 
SP2JPG prezes PK RVG oraz 


W dniach 27-28 maja hr. 
Zachodniopomorski OT PZK 
zorganizowal III edycj^ pikniku 
eterowego vv Rekowie w gmi- 
nie Kobylanka. Prezydium ZG 
PPZK reprezentowala Ewa 
SP1LOS, wiceprezes PZK. Go- 
semi spotkania byli: wojt grai- 
ny Kobylanka, dyrektor szcze- 
cihskiej agendy UKE Roman 
Lezahski. Glownymi tematami 
byiy pokazy pracy RTTY i PSK 
oraz amatorska radiolokacja 
sportowa, czyli lowy na lisa. 

Waznym i uroczystym ele- 
mentem spotkania bylo od~ 
znaezenie Romans Lezahskie- 
go Odznak^ Honorow^ PZK. 


mi. Zgodnie z wczesniejszymi 
zapowiedziami Prezes Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej 
prezentuje projekt programu 
debaty o cz^stotliwosciach. Za- 
imeresowane strony proszone 
o nadsyianie do UKE uwag 
i propozycji do przedstawio- 
nych punktow debaty na adres 
e-mail: debata_widmo@uke. 
gov.pl. Prosz^ wszystkich, kto- 
rzy maj^ cos do powiedzenia 
w powyzszej sprawie o przesy- 
lanie do sekretariatu swoich 
uwag i propozycji. PZK zbierze 
to w caiosc i przekaze do UKE. 

Piotr SP2JMR 


Andrzej SP5AHT, konstruk- 
tor i redaktor naczelny „Swiata 
Radio”. Dopelnieniem calosci 
jak zwykle byla chyba najwi^k- 
sza gielda krotkofalarska w SP 
Kto nie widzial, tego w imie- 
niu glownego organizatora 
Jurka SP5GJH zapraszam na 
jesienn^ edycj^ spotkan w Ro- 
zanie w pierwszy weekend wrze- 
snia 2006. Radioklub „Baza” 
SP5KVW jest faktyeznie baz^ 
dla tych, ktorzy z roznych po- 
wodow nie mog3 rozwin^c krot- 
kofalarskich skrzydei w miejscu 
zamieszkania, Radioklub dyspo- 
nuje calym systemem anteno- 
wym i urz^dzeniami zarowno na 
KF, jak i UKF i mozna z nich 
korzystac po uzgodnieniu z Jur- 
kiem SP5GJH (0502-547-041) 
Piotr SP2JMR 


W imieniu ZG PZK odznacze- 
nia dokonala Ewa SP1LOS. Lo- 
kalnym akcentem by! konkurs 
wiedzy o gminie Kobylanka. 
Nagrode, radiotelefon Yaesu FT 
7800 ufundowala rada gminy 
Kobylanka, a zdobyl Adrian 
SQ1XNA. Natomiast maraton 
mi^dzyklubowy wygral klub 
SP1PBW, zdobywaj^c nagro- 
d^ - radiotelefon Alinco DR- 
-112E. Podczas pikniku 1 przed 
nim pracowala staeja SN0REK. 
W imprezie wzi^Io udzial ok. 
120 krotkofalowcow i ich rodzin. 
Pomimo padaj^cego deszczu at- 
mosfera byla gor^ca. 

Info EWA SPILOS 

Sponsorzy, ktorzy 
sfinansowali zakup 
radia dla LKK 

SP2JPG, SP3DG, SP4SDH, 
SP5PPK, SP5VJO, SP6PRT, 
SP7QJN, SP7RJF, SP8AQA, 
SP8BRE, SP8CEJ, SP8ENR, 
SP8EEX, SP8HDC, SP8HXU, 
SP8REZ, SP8QJB, SP8MI, 
SP8TY, SP8XGS, SP9JA. 
SQ5ABG, SQ5ART, SQ5FWD, 
SQ5FWY, SQ5HAU, SQ5JD, 
SQ7DCA, SQ7DCC, SQ7HIE, 
SQ8GBE, SQ8JLA, SQ8JMG, 
SQ8LEI, SQ8LHT, SQ8LPM, 
SQ8MP, SQ8NW, SQ8XU oraz 
inni, ktorzy chc^ pozostac ano- 
nimowi. 

Tadeusz SP7L 


Oebata o czQstotliwosciach 


Rekowo 2006 czyli piknik eterowy 
Zachodnlopomorskiego 01 PZK 


kaOtkofalowiec 

PGLSKI §I^WU$ 


Tama 2000 - repertaz S kilka relieksji 


Jak co roku na pocz^tku 
czerwca na nalez^cej do Zbysz- 
ka SP3BTT lesnej dzialce i po- 
lozonej na niej tamie w okoli- 
cach Bornego Sulinowa odbylo 
si? doroczne spotkanie entuzja- 
stow APRS. Pol^czone z warsz- 
tatami spotkanie zgromadzilo 
ok. 100 krotkofalowcow. Nie- 
ktorzy przybyli wraz z rodzina- 
mi, aby pol^czyc zamilowania 
do APRS z wypoczynkiem na 
lonie przyrody. Pogoda dopisa- 
la, bo przez caly czas >,Tamy” (3 
dni) przez ok. godzin? popadal 
niewielki deszczyk. Po za tema- 
tami do rozmow i wyktadami 
dotycz^cymi oprogramowania 
i urz^dzen sluz^cych APRS- 
-owi w programie znalazl si? 
wyklad z raeteorologii. Atrak- 
cj^ tego spotkania byl wypusz- 
czony przez Stowarzyszenie 
„Copernicus Projekt”, balon 
z kapsul^ radiow^ zawierajq- 
c$ przemiennik crossbando- 
wy 145875-433950 oraz kame- 
z nadajnikiem pracuj^cym 
w pasmie 2,4 GHz. Balon byl 
eksperymentalnym urz^dze- 
niem i wzniosl si? na wysokosc 
ok. 70 m. Na wi?cej nie pozwa- 
lala dlugosc liny, jej ci?zar oraz 
pr%dy powietrza, ktore co jakis 
czas sci^galy balon w stron? 
wierzcholkow drzew lub lustra 
wody. Przez przemiennik ro- 
bilismy i^cznosci na FM, a na 
umieszczonym w samochodzie 
Macieja SP2SGF notebooku 
mozna bylo ogl^dac obrazy 


filmowane przez umieszczon^ 
w kapsule radiowej balonu ka- 
mer?. 

Na tamie caly czas znajdo- 
wala si? stacja meteorologiczna 
oraz czynne urzqdzenia prze- 
kazuj^ce informacje o pogo- 
dzie do sieci APRS. Byla tez 
minigielda sprz?towa. Uczest- 
niczyli w „Tamie 2006” takze 
krotkofalowcy z odlegiych cz?- 
sci Polski, i tak z Warszawy, 
Lublina i Olsztyna z Tomkiem 
SQ4BJA na czele. Tu nalezy si? 
kilka slow o Tomku SQ4BJA. 
Tomek wraz z wspolpracuj^- 
c^ z nim grup^ krotkofalow- 
cow uruchamiaj^ przemienniki 
analogowe, w?zly packet radio 
oraz digi APRS na obiektach 
TP Emitel w miejscowosciach 
Wysoka Wies i Milki na Mazu- 
rach. Pomagaj^ one wypelnic 
luk? w pokryciu Polski w tym 
rejonie. Nadmienic nalezy, ze 
dzieje si? to dzi?ki ogromnej 
przychylnosci kierownictwa 
TP Emitel. 

Koledzy z olsztynskiego 
nie jedynymi, ktorzy dbaj^ 

0 rozwoj „digipiterow” w SP. 
Dzieje si? wiele w tym zakresie 

1 w tym miejscu apeluj? o infor- 
macje, zdj?cia i opisy instalo- 
wanych urz^dzen. Nie dlatego, 
by si? chwalic, lecz by inspiro- 
wac innych. Na pewno moglby 
duzo na ten temat powiedziec 
Czeslaw SP3EOL oraz koledzy 
zajmuj^cy si? packet radio, jak 
np. Andrzej SP7MOA czy Ma- 


rian SP6FIG. Z czasem na tych 
samych obiektach, na ktorych 
znajduj^ si? w?zly packet radio, 
powstan^ nowe stacje pogodo- 
we czy wlasnie „digipitery”. 

Trzeci dzien „Tamy 2006” 
zostal uwienczony polow^ msza 
swi?t^ odprawion^ na bun- 
krze przy tamie przez Andrze- 
ja SP3LYR/AB9FX, ktory jak 
wiadomo jest ksi?dzem w pa- 
rafii Swi?tej Tekli w Chicago 
w USA. Andrzej SP3LYR jest 
bardzo ciekaw^ postaci^, poza 
kaplanstwem i prezesowaniem 
PG APRS dziala aktywnie na 
rzecz rozwoj u sieci stacji mete- 
orologicznych na swiecie. Nie 
trzeba chyba wyjasniac, jakie 
to ma znaczenie zwlaszcza dla 
ostrzegania o niebezpieczen- 
stwie w rejonach, gdzie wyst?- 
puja huragany i tornada. 

Kolejne edycje „Tamy” maj^ 
swoj^ specyfik?. Atmosfera 
zyczliwosci i kolezenstwa oraz 
harmonia z nature sprawiaj^, ze 
poza sprawami merytoryczny- 
mi i technicznymi impreza ta 
jest wspanialq okazjq. do odpr?- 
zenia i chwili wytchnienia co 
kazdemu jest potrzebne w na- 
szej zabieganej i bardzo stresu- 
j^cej rzeczywistosci. 

Przy okazji relacji z „Tamy” 
rozwin? jeszcze temat „balono- 
wy”, czyli b?d^cy przedmiotem 
dzialania stowarzyszenia „Co- 
pernicus Projekt”. Nie o stron? 
techniczn^ tu chodzi, a raczej 
o mozliwosc zainteresowania 



Tama 2006 uczestnicy warsztatow (lot. SP2BZW) 



Ostatnie chwile przed startem balo- 
nu. Maciej SP2SGF. prezes Coperni- 
cus Project, z kapsuta radiowa 

dzieci i mlodziezy krotkofa- 
larstwem. W tym wypadku po- 
dobnie jak w PG Amatorskiej 
L^cznosci Kosmicznej bardzo 
wazn^ spraw^ jest „egzotyka” 
prowadzenia takich l^cznosci. 
Mozliwosc pracy w tak specy- 
ficzny sposob, czyli za posred- 
nictwem przemiennika umiesz- 
czonego w gondoli balonu czy 
prowadzenia QSO z kosmonau- 
ta, mog^ bye powodem zainte- 
resowania mtodych ludzi, kto- 
re raz rozbudzone, zaowocuje 
pozniej stalym uczestnictwem 
w zyciu spolecznosci krotko- 
falarskiej. Z tq spraw^ jest tak 
jak z sadzeniem lasu. Najpierw 
si? sadzi, a na efekty trzeba 
poczekac 20-30 lat. Ta sama 
idea przyswieca organizowaniu 
obozow krotkofalarskich przez 
KRS i PZK. 

Tyle refleksji z „Tamy” i po 
>, Tamie”. Tym akcentem koneze 
ten temat, zapraszaj^c wszyst- 
kich milosnikow APRS i nie 
tylko na kolejn^ jubileuszow^ 
edycj? „Tamy 2007”. 

Piotr SP2JMR 
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Odznaczenia cilia jaresfawskseii krotkofalowcow 


Sesja Rady Miasta Jarosla- 
wia, ktora odbyla si? w dniu 
22 maja br., rozpocz?ta zostaia 
inaczej niz zwykle. 

Po oficjalnym otwarciu Sesji 
przez Przewodnicz^cego Rady 
Miasta dokonano uroczystego 
wr?czenia dwoch Krzyzy Za- 
slugi jaroslawskim krotkofa- 
lowcom. 

Na wst?pie glos zabral wice- 
starosta Jaroslawia Janusz Ko- 
iakowski SQ8CMS, ktory jako 
krotkofalowiec i czionek Jaro- 
slawskiego Oddziaiu PZK od 
chwili jego powstania, poinfor- 
mowal zebranych o dziaialnosci 
jaroslawskich krotkofalowcow 
na terenie miasta i powiatu jaro- 
slawskiego, a nast?pnie poprosil 
prezesa Oddziaiu Terenowego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow Zbigniewa Guzowskie- 
go SP8AUP o przedstawienie 
wyroznionych krotkofalowcow. 
W swym wystqpieniu kolega 
prezes poinformowal zebra- 
nych, ze nie byloby tak du- 
zych wynikow w dziaialnosci 
jaroslawskich krotkofalowcdw, 
gdyby nie wlasciwa wspolpraca, 
a przede wszystkira duza pomoc 
przedstawicieli wladz miasta 
i powiatu. 

Dzi?ki takiej wspoipracy na 
wniosek Zarzqdu Oddziaiu Te- 
renowego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow przy mery- 
torycznym wsparciu wniosku 


przez wicestarost? Jaroslawia 
za wieloletni^ i szczegolnie 
wyrozniaj^c^ si? dzialalnosc 
w popularyzacji jaroslawskie- 
go krotkofalarstwa na terenie 
kraju, jak i poza jego granica- 
mi, Prezydent Rzeczypospoli- 
tej Polskiej przyznal Srebrny 
Krzyz Zaslugi kol. Bogdanowi 
Woloszynowi SP8HNX oraz 
Br^zowy Krzyz zaslugi kol. 
Bartoszowi Klodzie SP8IKB. 

Uroczystego wr?czenia 
przyznanych Krzyzy Zaslugi 
dokonal Senator Rzeczypospo- 
litej Polskiej doktor Andrzej 
Tadeusz Mazurkiewicz, row- 
niez przyjaciel jaroslawskich 
krotkofalowcow. 

Po ziozeniu gratulacji od- 
znaczonym prezes Zarz^du Od- 
dziaiu jaroslawskich krotko- 
falowcow Zbigniew Guzowski 
SP8AUP serdecznie podzi?ko- 
wat wszystkim za pomoc przy 
organizacji tej skromnej, a tak 
waznej dla krotkofalowcow 
uroczystosci, szczegolne stowa 
podzi?kowan skierowal na r?ce 
Przewodniczqcego Rady Miasta 
Jaroslawia Janusza Mariana za 
umozliwienie, aby ta uroczy- 
stosc mogla si? odbyc w czasie 
sesji Rady Miasta oraz pana 
senatora za to, ze pomimo wie- 
lu zaj?c znalazl czas, aby doko- 
nac tak uroczystego wr?czenia 
przyznanych przez Prezydenta 
RP Krzyzy Zaslugi. 


Dla niewtajemniczonych 
nalezy dodac, ze Bogdan 
SP8HNX to byly wieioletni 
naczelnik Wydzialu Edukacji 
i Sportu Urz?du Miasta Ja- 
roslawia, a obecnie zast?pca 
burmistrza Miasta Jaroslawia, 
natomiast Bartosz SP8IKB to 


od lat inspektor w Wydziale 
Promocji Kultury i Turystyki 
w jaroslawskm Ratuszu. 

Tadeusz Lezoko SP8IE 
Sekretarz Oddziaiu PZK 
Fot .Zofia Krzanowska 


Regulamin dyplomu Stowarzyszenia „Ierrasio¥a” 


PfMki Oddest Tcrcrtowy PZK 
j i 

Stowrxyttcflfc TER RAN OVA 


DYPL' 


Dyplom okolicznosciowy 
wydawany jest przez Stowa- 
rzyszenie „Terranova” zokazji 
3. Obozu Szkoleniowego Psow 
Ratowniczych oraz 705-lecia 
nadania praw miejskich Lidz- 
barka Welskiego. Dyplom ten 
wydawany jest przy udziale klu- 
bow krotkofalarskich SP5PPK, 


SP5YOC z Warszawy oraz 
harcerskiego klubu SP4ZHT 
z Dzialdowa. 

O dyplom ubiegac si? mog$ 
operatorzy radiostacji amator- 
skich oraz nasluchowcy, ktorzy 
zdob?d^ w dniach 27.07.2006- 
-13.08.2006 roku 20 pkt. za 
QSO (SWL) ze stacjami przy- 
dzielaj^cymi nast?puj^C3 liczb? 
punktow: 

1. stacje okolicznosciowe 
3Z0NUFI i SN705L - 10 

pkt., 

2. stacja klubowa SP4ZHT- 5 
pkt. 

3. czlonkowie klubu SP5PPK, 
SP5YOC, SP4ZHT - 2 pkt. 
Obowi^zkowa jest l^cznosc/ 

nasluch ze stacj^okolicznoscio- 
w^ 3Z0NUFI lub SN705L. 

Dyplom wydawany jest 
bezplatnie. Warunkiem jego 
otrzymania jest przeslanie 
wraz z zgloszeniem (wyci^g 


z logu stacji) SASE (lcoperta 
C4) na adres: Krzysztof Wie- 
czerzynski, skr. poczt. 10, 00- 
-910 Warszawa 72 w lerminie 
do 30.09.2006 r. (decyduje data 
stempla pocztowego). 

Stacje okolicznosciowe po- 
twierdzaj^ przeprowadzone 
QSO okolicznosciowymi kar- 
tami QSL tylko po otrzymaniu 
potwierdzenia l^cznosci/naslu- 
chu od korespondenta. QSL 
nalezy 
przesylac 
via b i u - 
ro 37 lub 
direct na 
adres QSL 
Managera 
Praskiego 
OT PZK: 

Krzysztof 
Wiecze- 
rzy n s k i 
SQ5HAU, 


00-910 Warszawa 72, skr. poczt 
10. Dyplom oraz karty oko- 
liczno§ciowe mozna zobaczyc 
na stronie Praskiego Oddziaiu 
Terenowego PZK www.potpzk. 
waw.pl 

Zapraszam serdecznie 
w imieniu organizatorow. 

Karolina Piszczatowska 
SQSLTZ 
Koordynator ds. tqcznosci 
okolicznos'ciowych 


KROTKOFALOWIEC Jf 



Titawa... 

Aktualnie nie jestem czlon- 
kiem PZK, ale nie znaczy to, 
ze jest mi oboj?tne, co dalej... 
Na poczatek informacja nie 
z branzy. Opracowano mozliwy 
do zrealizowania projekt bez- 
zalogowego jachtu do podrozy 
dookola swiata, ale nie b?dzie 
on zrealizowany... dlaczego? 
Dlatego, ze bezpieczenstwo 
na morzu wymaga, by obslu- 
ga jakiegokolwiek plywaj^cego 
obiektu miala SZANSEJ udzie- 
lenia pomocy dostrzezonym 
potrzebuj^cym. 

Moje doswiadczenie. Nigdy 
nie bylem doskonalym opera- 
torem i tak jest do dzis. Na pa- 
smach prawie si? nie pojawiam, 
a uzyskana licencja to jeszcze 
lata 70. Jednak w koncu po- 
trzeby klubowe zmusily mnie 
do zaliczenia telegrafii. Potem 


im dla SP3A0T 



W dniu 1 czerwca 2006, 
w siedzibie Poznanskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow (stacja 
klubowa SP3PKK), odbyla si? 
uroczystosc wr?czenia Zlotej 
Odznaki Honorowej Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow Ko- 
ledze Stanislawowi SP3AOT. 
Zyciorys krotkofalarski Stani- 
slawa SP3AOT przedstawia si? 
nast?pujaco. 

Stanisiaw SP3AOT w pierw- 
szej polowie lat trzydziestych 
budowal odbiorniki radiowe: 
stuchawka, krysztalek, uno- 
woczesniane stopniowo obwo- 
dami strojonymi. Nauczyl si? 
w 16. Poznanskiej Druzynie 
Harcerskiej sygnalizacji sema- 
forem i Morse’em. Jako uczen 
Gimnazjum im. Paderewskiego 
w Poznaniu, zostal w 1939 roku 
przeszkolony w 14. kompanii 
l^cznosci w zakresie i^cznosci 
dla potrzeb skladnic meldunko- 



w jednym roku zaproszenie do 
udzialu w Harcerskiej Opera- 
cji „Bieszczady”. Zafascyno- 
wala mnie przyroda. Byl drugi 
weekend sierpnia 1989 roku 
i uczestniczylem w obozie har- 
cerskim jako radiooperator na 
stanicy Chor^gwi Kieleckiej 
we Wolosatym. Nadal kiepski 
operator, a poniewaz wydarzen 
specjalnie ciekawych nie bylo 
,uczestnicz^cy radiooperatorzy 
troch? zabijali czas rozmow^... 
i stalo si?. Przybiegl po pomoc 
mlody czlowiek prawie nie- 
mog^cy zlapac tchu po kilku- 
kilometrowym biegu. Starszy 
czlowiek, jego szkolny profe- 
sor zaslabl na terenie Biesz- 
czadzkiego Parku Narodowego. 
Nadawanie foniq na tym etapie 
nie mialo sensu, rozmawiaj^cy 
nie robili przerw w rozmowie. 


liczyl si? czas... pozostala wia- 
ra w ich znajomosc telegrafii 
i slaby operator musial uzyc 
kodu Q tylko po to, by ktos 
z lepszym nadajnikiem uwolnit 
cz?stotliwosc. Stalo si? to i za 
to tym osobom dzi?kuj? a na 
pewno podzi?kowalby urato- 
wany starszy czlowiek, bo to 
umozliwito w koncu wezwanie 
smiglowca i pomimo iz nadal 
jestem beznadziejnym opera- 
torem, telegrafia powinna bye 
wymogiem obowi^zuj^cym, 
chocby tylko dla tego jedne- 
go na sto lat przypadku. Za to 
zwyczaj gadulstwa i nierobienia 
przerw w l^cznosciach szcze- 
golnie krajowych niech przy- 
najmniej da wyci^gn^c wnioski 
tym zyezliwym. 

Pozdrawiam 

Zbyszek SP3DJU 


L¥ Manifest 

Radioamatorzy z Litwy 
majji kazdego lata tradycyjne 
spotkanie w pi?knym miej- 
scu. Litewski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow (LRMD) organi- 
zuje HAMFEST’2006 i zapra- 
sza radioamatorow ze wszyst- 
kich krajow, w tym z Polski. 
B?dzie to okazja do spotkania 
si? z krotkofalowcami Litwy, 
na ktore to spotkanie przyb?- 
dzie ponad 300 krotkofalow- 
cow z samej Litwy. 

Termin 28-30 lipca. Miej- 
sce: polnocna Litwa, Balsiai 
kolo Pasvalys (N56°01’57,0” 
E24 o 2L07,9”). Szczegoly na 
stronie internetowej www. 
lrmd.org/hamfest. 


wych obrony przeciwlotniczej 
kraju. W 1944 roku znalazl si? 
w wojsku i zostal wyposazony 
w sluchawki i kluez telegraficz- 
ny. Z krotkofalarstwem zwi%- 
zal si? w roku 1962, wst?puj^c 
do Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow w Zielonej Gorze. 
Pierwsze zezwolenie otrzy- 
mal 8 maja 1962 r. Natomiast 
pierwsze l^cznosc przeprowa- 
dzil w maju 1962 r. z SP6CT 
z Wroclawia w pasmie 3,5 MHz 
emisjq A-l. Pierwsze l^cznosci 
DX-owe: SUIIN1, YY4I3U. 
PY7AGY. UAOAW, ZLIAV za- 
liczyl do konca 1962 roku. Jest 
czlonkiem SPDXC z numerem 
dyplomu 68. 

Jest czynnym krotkofalow- 
cem, aktywnie pracuje emisjami 
CW i RTTY oraz pozostalymi 
emisjami DIGI: PSK, HELL, 
itd. Na uwag? zasluguje fakt, ze 
Stanisiaw w roku 2004 na Zjez- 
dzie SPDXC otrzymal dyplom 
za zaj?cie 1. miejsca wsrod sta- 
cji SP w mi?dzynarodowych 
zawodach ukrainskich, ktore 
odbyty si? w 2003 roku. Jest en- 
tuzjastg. pracy telegraficznej na 
pasmach. Na co dzien korzysta 
z klueza typu BUG do pracy 
telegraficznej. 

Zalozyl i prowadzil klub 
krotkofalowcow SP3 RET 
w Krosnie Odrzanskim. Byl 
wspolorganizatorem zawodow 
zielonogorskich oraz petnil 
obowi^zki prezesa zielono- 



gorskiego Oddzialu PZK. 
W roku 1966 po zamieszka- 
niu w Poznaniu zostal czlon- 
kiem Poznanskiego Klubu 
Krotkofalowcow i jest nim az 
do chwili obecnej. W latach 
1970-1980 pelnil wiele funk- 
cji w Oddziale Terenowym 
PZK w Poznaniu, kolejno jako 
czlonek zarz^du, wiceprezes 
oraz przewodnicz^cy Komisji 
Rewizyjnej. W sposob istotny 


przyczynil si? do kontynuaeji 
Poznanskiego Klubu Kr6t- 
kofalowcow, byl przez kilka 
kadeneji, az do roku 2004, pre- 
zesem Poznanskiego Klubu 
Krotkofalowcow. Obecnie jest 
czlonkiem zarz^du Poznan- 
skiego Klubu Krotkofawcow 
- PKK. Przez wiele lat prowa- 
dzil zaj?cia na kursach przy- 
gotowawezyeh do egzaminu na 
Krotkofalarskie Swiadectwo 
Uzdolnienia, przyczyniaj^c si? 
do znaeznego zwi?kszenia licz- 
by poznanskich krotkofalow- 
cow w latach 1970-1980. 

W 1994 roku przyznano mu 
Odznak? Honorowq. PZK nr 
384. 

Bogdan SP3IQ 
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Zjazd z okazji 4fJ-Seeia powstania kiubu SP5PSL 


Wprowadzenie historyczne 
W dniach 9-11 czerwca 2006 
r. w podwarszawskich miejsco- 
wosciach Bialobrzegi i Zegrze 
odbyi si? V Zjazd Swiatowego 
Zwi^zku Polskich Zolnierzy 
L^cznosci. 

W przebieg tego spotkania 
wl^czono uroczystosci zwi^za- 
ne z 40-leciem powstania Klu- 
bu Krotkofalowcow w Zegrzu 
SP5PSL. 

Glownym celem dzialania 
Swiatowego Zwi^zku Polskich 
Zolnierzy L^cznosci (SZPZL) 
jest integracja wszystkich sro- 
dowisk polskich zolnierzy 
l^cznosci w celu kultywowania 
i popularyzacji l^cznosciowych 
tradycji oraz gromadzenie do- 
kumentow i pami^tek obrazuj^- 
cych historic Wojsk Lqcznosci. 
Na I Zjazd SZPZL, ktory odbyi 
si? w 1992 r., przybyta bardzo 
liczna grupa l^cznosciowcow 
rozsianych po calym swiecie: 
z Wielkiej Brytanii, USA, Ka- 
nady, Australii, Nowej Zelandii, 
Czechoslowacji, W?gier, Litwy, 
no i oczywiscie z Polski. 

SZPZL ma swoj^ siedzib? 
w Zegrzu, gdzie dzi?ki usil- 
nym staraniora wladz zwii|z- 
ku utworzono Muzeum Wojsk 
L^cznosci. Zegrze jest jedynym 
osrodkiem w kraju, ksztalc^cym 
od 1919 r. kadry l^cznosci dla 
potrzeb Wojska Polskiego. Dzie- 
dziczy chlubne tradycje wszyst- 
kich szkol i osrodkow szkolenia 
wojsk l^cznosci, funkcjonuj^- 
cych od pierwszych lat istnienia 
II Rzeczypospolilej. 

W Zegrzu znajdowaly si?: 

- od 1919 do 1939 - Centrum 
Wyszkolenia L^cznosci, 

- od 1950 do 1955 - Oficerska 
Szkota L^cznosci Radiowej, 

- od 1955 do 1967 - Oficerska 
Szkola L^cznosci, 

- od 1967 do 1997 - Wyzsza 
Szkota Oficerska Wojsk L^cz- 
nosci, 

- od 1997 do dnia dzisiejszego 
- Centrum Szkolenia L^cz- 
nosci i Informatyki. 

Pocz^tki krotkofalarstwa 
w Zegrzu mialy miejsce 50 lat 
temu, bo si?gajq 1957 r., kiedy 
klub w Zegrzu otrzymal klubo- 
wy znak nasluchowy SP5-098. 
Kolejne lata trwaly starania 
o zalozenie kiubu krotkofalow- 
cow na terenie wojskowym. 
Udalo si? to w dopiero w 1965 
r. Radios tacji amatorskiej przy- 
znano znak z sufiksem PSL, 


wywodz^cym si? od skrotu 
OSL - Oficerska Szkola L^cz- 
nosci, gdyz zalozycielami byli 
podchor^zowie z Oficerskiej 
Szkoly L^cznosci. Przez na- 
st?pne lata klub funkcjonowal 
przy Wyzszej Szkole Oficerskiej 
Wojsk L^cznosci i Centrum 
Szkolenia Lqcznosci i Infor- 
matyki. Czlonkami kiubu byli 
podchor^zowie ikadra dydak- 
tyczna uczelni oraz osoby cy- 
wilne, ktore odbywaty prze- 
szkolenia w Zegrzu. 

Z dokumentow ewidencyj- 
nych wynika, ze przez 40 lat 
w pracy kiubu uczestniczylo 
ponad 300 licencjonowanych 
krotkofalalowcow. 

Relacja z przebiegu zjazdu 

9.06 - noc z piqtku na sobotg 

Pierwsi uczestnicy Zjazdu 
przybyli do jednostki wojsko- 
wej w Bialobrzegach w pi^tek 
9 czerwca wieczorem. Po dlu- 
gich powitaniach przeplatanych 
wspomnieniami nastala noc 
i godzina 23.00 - czyli jak po- 
wszechnie wiadomo najlepszy 
czas dla krotkofalowcow, aby 
rozwijac radiostacj? i sprz?t. Ra- 
diostacj? - transceiver IC-756 
PRO zamontowan^ w przycze- 
pie campingowej przywiozl Pa- 
wet SP7SP i Jurek SP7TF. 

Kilkanascie przybylych na 
spotkanie osob sprawnie rozwi- 
ni?to na placu apelowym jed- 
nostki anten? - W3DZZ jako 
inverted V”. Oficer dyzurny 
jednostki zezwolil na uzy- 
cie skrzynki z zasilaniem. Po 
podl^czeniu pierwszym opera - 
torem stacji okolicznosciovvej 
HF40PSL byl Jurek SP7TF, 
a jego pierwszym korespon- 
dentem Michai SP1FLP Stacja 
przezywala prawdziwe obi?- 
zenie przez korespondentow, 
a operatorzy HF40PSL: Staszek 
SP7BYG, Mirek SP8UFB, Pa- 
wet SP7SP, Jozek SP1QW, An- 
drzej SP7RFD, Janusz SP5JXK, 
Staszek SP8BIA zmieniali si? co 
kilkanascie minut. Prac? radio- 
stacji zakonczono o 2.30. 

Sobota, niedziela 1 0-1 1.06 

W sobot? o godzinie 10.00 
odbyia si? uroczysta zbiorka, na 
ktorej stan?lo ponad 200 uczest- 
nikow zjazdu. Prezes Zwi^zku 
Stanisiaw Markowski, zgodnie 
z ceremoniatem wojskowym, 
dokonal przegl^du szeregow. Po 
wykonaniu wspolnego zdj?cia, 


gdzie na centralnym miejscu 
wyeksponowano transparent in- 
formuj^cy o 40 latach istnienia 
SP5PSL rozpocz?ty si? oficjalne 
powitania. W imieniu krotko- 
falowcow glos zabral Staszek 
SP5COC. Przedstawil m.in. za- 
angazowanie, z jakim pracowali 
krotkofalowcy SP przy odbudo- 
wie replik radiostacji powstah- 
czych „Blyskawica” i Burza”. 
Staszek pokazal, ze krotkofalar- 
stwo to nie tylko praca na pa- 
smach, ale ze kultywowanie tra- 
dycji historycznej jest waznym 
aspektem ruchu krotkofalarskie- 
go. W datszej kolejnosci nasuypi- 
io zwiedzanie bazy szkoleniowej 
jednostki pol^czone z pokazami 
nowoczesnego sprz?m l^cznosci 
b?d^cego na wyposazeniu wo- 
zow dowodzenia. 

W czasie obrad Swiatowe- 
go Zwiazku Polskich Zolnie- 
rzy L^cznosci na wniosek koL 
Adama Drzewoskiego, t^cz- 
nosciowca AK, powstanca 
warszawskiego i konstruktora 
sprz?tu l^cznosci, kol. Antoni 
Z?bik SP7LA, konstruktor ra- 
diostacji „Biyskawica” zostal 
Honorowym Czlonkiem tego 
zwiazku. Informacj? przekaza! 
rano w niedziel? Janek SP3C 
w porannej t^cznosci na cz?$to- 
tliwosci kiubu OTC. 

Po obiedzie przyst^piono do 
uroczystego spotkania w spra- 
wie 40. rocznicy utworzenia 
kiubu SP5PSL. Spotkanie 
prowadzit Staszek SP5COC, 
wspomagany przez Janusza 
SP5JXK. Staszek przedstawil 
kalendarium historyczne po- 
wstanla SP5PSL. W nast?pnej 
kolejnosci w imieniu prezesa 
ZG PZK Piotra SP2JMR wr?- 
czyl pi?knie wykonany gra- 
werton „w podzi?kowaniu za 
wychowanie iicznych pokolen 
krotkofalarskich oraz zaangazo- 
wanie w kultywowaniu tradycji 
krotkofalarskiej”. Byli prezesi 
kiubu: Tadeusz SP5GQI (1973- 
-1988), Pawel SP7SP (1988- 
-1993), Slawek SP5IRA (1993- 
-1988) zostali uhonorowani 
przez prezesa PZK dyplomami. 
Redakcja MK QTC przyznala 
dyplom „Kwarcowe Serdusz- 
ko" 5 „za 40-letni^ aktywnosc 
i wkiad w szkolenie kadry 
operatorskiej SP”, a Komen- 
da Glowna ZHP dyplom „W 
podzi?kowaniu, za wieloletnig. 
prac?..,”. Milym zaskoczeniem 
byto przybycie przedstawi- 


ciela ZG LOK w osobie pre- 
zesa Kiubu SP5KCR Staszka 
SP5BLI, ktory wr?czyt puchar 
i list gratulacyjny przyznany 
przez ZG LOK za aktywnq 40- 
-letnia prac? w eterze. 

Bardzo milym akcentem 
by to przyznanie klubowi wla- 
snor?cznie wykonanych dyplo- 
mow przez bytych czlonkow 
kiubu pami?iaj^cych czasy po- 
wstania kiubu i Zegrze w la- 
tach 1955-1965 - Jozka SP1QW 
i Janka SP3C. 

Nast?pnie wszyscy uczestnicy 
zjazdu otrzymali specjalnie przy- 
gotowane pami^tkowe ceityfika- 
ty uczestnictwa podpisane przez 
wszystkich prezesow SP5PSL. 

Po wr?czeniu wyroznieh 
w dalszej cz?sci spotkania wyst%* 
pil Zenek SP3GTS, ktory przed- 
stawil bogato prezentowan^ uni- 
katowymi zdj?ciami relacj? ze 
swojej aktywnosci w Iraku jako 
YI9KT. Janek SP2EXN przed- 
stawil swoje wrazenia z pobytu 
w misji pokojowej ONZ w bylej 
Jugoslawii, sk^d nadawal w la- 
tach 1993-94 pod znakami T9/ 
SP2EXN oraz 9A/SP2EXX. 

Informacj? o celach dzia- 
lalnosci zespolu SN0HQ i tru- 
dach przygotowania zespolu do 
startu w IARU HF przedstawil 
Pawel SP7SP. Pawel przedsta- 
wil „od kuchni” tajniki pracy 
na przyktadzie obsady pasma 
14 MHz CW - stacji glownej, 
stacji RUN SP7GIQ i mnozni- 
kowej - stacja MULTI SP7SP 
Pawel zaapelowal o wsparcie 
zespolu SN0HQ. 

Kolacja odbyia si? przy 
wspaniale przygotowanym 
ognisku w jednostce w Bialo- 
brzegach. Do wieczora trwa- 
la integracja pokolen l^czno- 
sciowcow i krotkofalowcow. 

W niedziel? w drugim dniu 
spotkania zwiedzano baz? szkole- 
niowq Centrum Szkolenia L^cz- 
nosci i Informatyki w Zegrzu 
oraz Muzeum Wojsk L^cznosci. 
Specjalnie z tej okazji dla zwie- 
dzaj^cych zostala udost?pniona 
maszyna szyfruj^ca Enigma. 

W uroczystym zjezdzie wzi?- 
lo udzial ponad 40 osob, kto- 
rych l^czy rodowod zegrzyhski 
oraz pasja uprawiania krotkofa- 
larstwa. Byla tez wielka okazja 
do osobistych spotkah w $ze- 
rokim gronie osob wszystkich 
pokolen t^cznosciowcow. 

Obecny byl nasz Senior 
Adam Zaleski SP60F oraz zalo- 
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Z®ferati5@ Zespofu SRIOHQ 


zyciele Klubu SP5PSL mi?dzy 
innymi Jozek SP1QW, Andrzej 
SP7RFD, Stanislaw SP7BYG 
oraz Leszek SP5BYF. Mfo- 
dziez z reaktywowanego Klu- 
bu SP5PSL stanowila pr?zna 
grupa: Czarek SP5COF, Marek 
SP5C0R, Chrystian SP5WLV 
i Lukasz SP5WLO, a ich starsi 
koledzy bardzo starali si?, aby 
uroczystosc 40-lecia klubu do- 
brze wypadla. Udalo si?. 

Operatorzy okolicznoscio- 
wej stacji HF40PSL serdecz- 
nie dzi?kuj^ koresponden- 
tom za mile siowa i zyczenia. 
Wszystkie QSO potwierdzo- 
ne b?d^ specjalnie wydruko- 
wanymi kartarai QSL. Praca 
stacji HF40PSL potrwa do 
10.09.2006 na wszystkich pa- 
smach KF (wi^cznie z 1,8 MHz 
i WARC). Szczegolnie wzmozo- 
na praca dla SP planowana jest 
w czasie weekendow i zawodow 
krajowych. 

SP5COC/SP5IRA/SP5JXK 


W dniach 9-11 czerwca 2006 
w miejscowosci Joachimow- 
-Mogily odbyio si? ostatnie 
zgrupowanie Zespolu SN0HQ 
przed IARU HF World Cham- 
pionship, ktore w tym roku od- 
b?dJi si? 8-9 lipca. 

Zebranie Zespolu SN0HQ 
odbyio si? w tym samym miej- 
scu i czasie co Zjazd PK-UKF. 
Przewodniczyl Tomek SP6T, 
kapitan zespolu SN0HQ. Zgru- 
powanie bylo poswi?cone omo- 



Mtodzi operatorzy w zespole SNOHQ: 
Donate SP5HNK i Maciek SQ6MS na 
pierwszym planie, po lewej Adam 
SQ9JKS i dalej mniej widoczny 
Wojtek SQ9JKW 


wieniu i wybraniu najlepszego 
wariantu taktyki pracy SNOHQ 
i przedzieleniu zadan taktycz- 
nych dla poszczegolnych QTH 
w ramach stacji SNOHQ. 

Milym akcentem zgrupo- 
wania Zespolu SNOHQ, bylo 
przekazanie kompletu biletow 
lotniczych na WRTC-2006 
ufundowanych przez PZK i na- 
st?puj^cych sponsorow: Ra- 
diotcchnika-Marketing z Wro- 
clawia, Radiotechnika-Serwis 



Tomek SP5CCC (uczestnik zjazdu 
PK-UKF), troch? oddalony Jarek 
SP7JQQ, Tomek SP6T, Janusz 
SP7IXF, Kazik SP2FAX 


z Wroclawia, Pro-Fit z Lodzi, 
Device z Bydgoszczy i AVT 
Korporacja z redakcj^ Swiat 
Radio z Warszawy. Bilety otrzy- 
mali Kazik SP2FAX i Krzysz- 
tof SP7GIQ, ktorzy reprezentu- 
jq Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow na WRTC-2006, na zawo- 
dach ktore odb?d^ si? w lipcu 
2006 w Florianopolis, Brazylia. 
Bilety na ten wyjazd wr?czvl 
Bogdan SP3IQ, przedstawiciel 
ZG PZK. 

Szczegoiowo przedyskuto- 
wano stan przygotowan i obsa- 
dy operatorskie poszczegolnych 
stacji RUN i stacji rezerwowych 
w ramach zespolu SNOHQ. Sta- 
cje Kazika SP2FAX i Krzyszto- 
fa SP7GIQ, mimo braku obec- 
nosci swych wiascicieli (w tym 
samym czasie odbywaja si? za- 
wody WRTC w Brazylii), we- 
zwq. udzial w zawodach IARU 
HF World Championship. 

Tekst i zdjqcia Bogdan SP3IQ 


XXXXV Zjazd Polskiego Klubu UKF 


W dniach 9-11 czerwca 
w Osrodku Szkoleniowo-Wypo- 
czynkowym w miejscowosci Jo- 
achimow-Mogily kolo Bolimowa 
odbyl si? 45 Zjazd PK UKF. Na 
Zjezdzie dominowaly przede 
wszystkim sprawy organizacyjne 
i sprawy techniczne, ale kole- 
zenskie rozmowy i spotkania tez 


byly bardzo wazne. Do spraw 
organizacyjnych nalezala spra- 
wa rezygnacji Elzbiety SP7RFE 
z fiinkcji Contest Managera oraz 
zgloszenie procedury rezygnacji 
Zdzistawa SP6LB z funkcji Ma- 
nagera UKF przy ZG PZK. 

W toku prowadzonych dys- 
kusji i przeprowadzonych wy- 


borow, Contest Managerem zo- 
stal wybrany Andrzej SP7NJX. 
W przypadku funkcji UKF 
Managera UKF nie przeprowa- 
dzono wyborow, ale rozpocz?to 
szerokg, dyskusj? na temat pet- 
nienia tej bardzo waznej funkcji. 
Zdzislaw SP6LB zgodzil si? da- 
lej prowadzic funkcje UKF Ma- 



Gtos w dyskusji Zdzisfawa SP6LB 


nagera. By la tez proba powolania 
Mikrofalowego Managera. Zdzi- 
staw SP6LB b?dzie tez pelnic te 
obowi^zki do czasu powolania 
funkcji Mikrofalowego Manege- 
ra. Omowione tez sprawy zwia- 
zane z debate na temat krajowej 
strategii gospodarki cz?stotliwo- 
sciowej, co t^czy si? bezposred- 
nio ze sprawy uzyskania dost?pu 
do pasm 70 MHz i 3,4 GHz. 

Wsrod tematow technicznych 
dominowaly nast?puj^ce sprawy: 
projektowanie niskoszumnych 
wzmacniaczy mikrofalowych, 
problemy konstrukcyjne i po- 
miarowe. Kol. SP2LQS przed- 
stawil pproblemy wykorzystania 
konwerterow TV-SAT w pasmie 
amatorskim. Ciekawostki z pra- 
cy EME, swiatowe tendencje 
rozwoju l^cznosci EME refero- 
wai kol. SP7DCS. Kol. SP7JSG 
przedstawil spraw? i^cznosci 
EME w pasmie 10 GHz. 

Tekst: SP3IQ, 
zdjqcia: SP3XPHi SP3IQ 
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Jeden j?zyk - jeden swiat.... 


Mija 80. rocznica zaloze- 
nia Lwowskiego Klubu Krot- 
kofalowcow. Klub ten, jeden 
z pierwszych w Europie, mozna 
nazwac kolebkq krotkofalar- 
stwa poJskiego. Z tej okazji zje- 
chali si? radioamatorzy z Rosji, 
Litwy, Polski, Nieraiec i oczy- 
wiscie Ukrainy. Okazuje si?, ze 
to hobby l^czy nie tylko poko- 
lenia, ale i narody. 

Czy mozna uj^c krocej to, 
co l^czy nas - krotkofalow- 
cow? Chyba nie. To krotkie 
stwierdzenie jest jakze wyraow- 
nym, a jednoczesnie trafnym 
okresleniem. Czy znaj^cemu 
alfabet Morse’ a jest potrzebna 
znajomosc jakiegokolwiek j?- 
zyka? - nie. Mamy swoj kod Q 
i swoj slang, ktory wystarczy 
do nawiqzania kontaktu mi?~ 
dzy radioamatorami. Troche 
wysilku ,»j?zykowego” wymaga 
nawi^zanie QSO w SSB i par? 
zwrotow trzeba opanowac. Ale 
i tu kod „Q” moze mocno ula- 
twic porozumienie si? dwoch 
operatorow. 

Ostanie spotkanie radioama- 
torow z UA, LY, SP, DL i UR 
z okazji 80-lecia Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow udo- 
wodnilo, jak maly jest ten swiat 
w momencie, kiedy siadamy 
do naszych nadajnikow i kiedy 
spotykamy si? w szerokim gro- 
nie przy takich jubileuszach. 

Byla to wspaniala okazja do 
wymiany doswiadczeh, opo- 
wiedzenia o swoich osobistych 
zdarzeniach zwi^zanych z krot- 
kofalarstwcm oraz do osobi- 
stego spotkania si? z tymi, 
ktorych do tej pory znalismy 
tylko z eteru. Kilka wypowie- 
dzi o tym czym jest dla nich 
krotkofalarstwo i po co tu przy- 
jechali aby spotkac si? z przy- 
jaciolmi z eteru niech bedzie 
tego swiadectwem. 

Rolf DL6ZGF: 

Jestem Niemcem i przyje- 
chalem z Magdeburga. Krotko- 
falarstwem zajmuj? si? od 1960 
roku. Wszystko zacz?io si?, jak 
bylem w wojsku. W 1959 zo- 
stalem powolany do Narodowej 
Armii NRD. Stacjonowalem 
w Lipsku. Wieczorami nie bylo 
co robic. Spotkaiem chtopaka, 
ktory zabral mnie do miejsco- 
wego klubu krotkofalarskiego. 
Tak poznalem to hobby i tak to 
si? zacz?to. Potera 5 lat nauki 
w Akademii Gorniczej w Le- 


ningradzie. Potem diugo pra- 
cowalem w roznych miejscach 
bylego Zwi^zku Radzieckiego, 
na Ukrainie, w Kazachstanie, 
Jako geofizyk pracowaiem przy 
wydobyciu ropy naftowej. Dzis 
juz jestem na emery turze. Te- 
raz pracuj? w eterze z rosyj- 
skoj?zycznymi krotkofalow- 
cami. Jest ich duzo, nie tylko 
w Rosji czy na Ukrainie. S3 
tez w Stanach Zjednoczonych, 
w Kanadzie, na calym swiecie. 
Rozmawiamy sobie po rosyj- 
sku. To moi przyjaciele, ktorzy 
nie uwazaja mnie za Niemca, 
a za swojego czlowieka, jak oni 
mowi^ ^tulejszy”. 

UA3BS- Wtadimir: 

Przyjechalismy z Moskwy 
wraz z Wladimirem RZ3AM, 
to ponad 1500 km, aby spotkac 
si? tu z przyjaeiolnu. Krotkofa- 
larstwo jako hobby jest bardzo 
wazne dla mnie. Dlatego, ze 
kiedy bylem mlodym czlowie- 
kiem, mieszkaj^cy tu Wlodzi- 
mierz Nikotajewicz Gonczarski 
jeden z najlepszych krotkofa- 
lowcow w Zwi^zku Radziec- 
kim, goscil mnie u siebie w do- 
mu. Znalazl wspaniaty jak na 
tamte czasy odbiornik, nastroil 
go i podarowat mi go. Pojecha- 
lem do domu z tym podarun- 
kiem. Tym sposobem dal mi 
On sposob na zycie, przepustk? 
do wielkiego eteru. Caly czas 
jestem Mu wdzi?czny i teraz 
sam, jesli jest taka mozliwosc, 
staram si? przyci^gn^c do sie- 
bie mtodziez i przekazac im 
swoj^ wiedz? i dawac mozli- 
wosc pracy na dobrej aparatu- 
rze, ktorq obecnie posiadam. 
Podarowatem dwa odbiorniki 
mlodym ludziom w Jakueji i na 
Syberii. W ten sposob oddaj? 
innym cz?sc tego, co sam kie- 
dys otrzymalem... 

W zyciu zawodowym 
nie mam zadnych zwi^zkow 
z radiem. Jestem profesorem 
Akademii Gorniczej. Napisa- 
lem z tej dziedziny 16 ksi^zek 
i ponad 150 publikaeji nauko- 
wych. A radio? Radio daje mi 
ogromne zadowolenie i radosc, 
Praca w eterze to andrenalina 
i mozna powiedziec - zdrowie. 
To nie to, co praca zawodowa. 
Musz? tu powiedziec, ze hobby 
jest teraz dla mnie najwazniej- 
sze. Kohcz? 61 lat i od roku 
jestem juz na emeryturze. Co 
prawda wykladam jeszcze raz 


w tygodniu na uniwersytecie, 
ale pozostaly czas sp?dzam na 
daezy i oddaj? si? ulubionemu 
zaj?ciu - krotkofalarstwu. A to 
tez nie rakie latwe zaj?cie. Bo 
czy to, co latwe, daje zadowo- 
lenie? Cztowiek zawsze d^zyt 
do tego, by pokonac siebie. A1- 
pinisci wchodz^ na Everest. 
Czemu? Wydaje si? to niem^- 
dre, ryzykuj^ zycie. Ale oni 
chcq pokonac siebie samych, 
pokazac sobie - nie nikomu in- 
nemu. Wide slyszymy 0 nich, 
ale 0 tych, ktorzy zgin?Ii, naj- 
cz?sciej nikt nie wie. Jednak 
cos udowodnili. Tak samo i my 
udowadniamy. Stawiamy sobie 
zadanie i staramy si? je wyko- 
nac... Che? jeszcze dodac, ze 
czlowiek, ktory nie ma zad- 
nych zainteresowan, to czlo- 
wiek w polowie przegrany. To 
po pierwsze, a po drugie, hob- 
by takie jak krotkofalarstwo, 
a takze i inne nigdy nie zdradzi 
czlowieka. Moze zdradzic ko- 
bieta, nawet przyjaciel, a hobby 
wei^z pozostanie wierne. 



Dwaj gtowni historycy krotkofalar- 
stwa: Tomek SP5CCC i Zora UY5 


UY5XE- Zora: 

Wydatem ponad 20 publika- 
cji i ksi^zek na temat historii 
ruchu radioamatorskiego we 
Lwowie, na Ukrainie, w bylym 
Zwi^zku Radzieckim a takze 
na swiecie. Jestem inzynierem 
radiowcem, a takze doktorem 
nauk ekonomicznych. Jak zo- 
stafem krotkofalowcem? To byi 
rok 1953, kiedy zmarl Stalin. 
Mialem 5 lat. Moj brat byl juz 
krotkofalowcem. Chodzil do 
8 czy 9 klasy i miat wlasn^ ra- 
diostacj?. Ja podgl^daj^c, jak 
on pracuje, umialem obstu- 


giwac. On szedt do szkoly, a ja 
rozmawialem przez radio. Kie- 
dy zacz?ty przychodzic z roz- 
nych stron karty potwierdza- 
j^ce l^cznosc, brat zorientowal 
si?, ze to ja nadaje pod jego 
nieobecnosc. Co wtedy zrobil? 
Wyj^l z transformatora dwa 
przewody, podl^czyi w ten spo- 
sob, ze jak wzi^lem \v r^czk? 
mikrofon i zacz^lem nadawac, 
nagle niezle mnie kopn?lo, 
tak ze upadajqc rozbilem sobie 
glow?. Podl^czyt chyba z 400 
woltow. Babcia nakrzyezata na 
niego, a wtedy zabral mnie do 
klubu. I tak juz 53 lata jestem 
cztonkiem Lwowskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow. Z najbar- 
dziej groznych dla zycia - niz 
te 400V, to akeja w Czarnobylu. 
Bylo ze mn^ ze Lwowa jeszcze 
4 krotkofalowcow. Kiedy nast^- 
pit wybuch, trzeba bylo usuwac 
z reaktora uran. Nie bylo spe- 
cjalistow od sterowania radiem 
„lunochodami”, ktore mialy 
zbierac uran. Promieniowanie 
bylo silne, psuly si? kamery. 
Byl tam jeden z czlonkow rzq- 
dowej komisji - krotkofalowiec. 
On zaproponowal sci3gni?cie 
radioamatorow, bo oni maj^ 
taki sprz?t, cz?sto wiasnej kon- 
strukcji i najlepiej wiedzq, jak 
zrobic to sterownie. „Dostaf”, 
organizaeja typu Ligi Obrony 
Kraiu, dostala list, w ktorym 
zwracano si? z prosb^ o po- 
moc do krotkofalowcow. Nie 
do kohea powiedziano nam, 
gdzie mamy jechac i sterowac 
tymi „hinochodami”. Dopiero 
na miejscu zorientowalismy 
si?, gdzie jestesmy... ale coz 
bylo robic? Moj ociec walczyl 
na froncie i tak nas wychowal 
- po prostu trzeba. Niesamo- 
wite 3 jaka w tym miejscu byla 
zyezliwose ludzka, jak czlo- 
wiek odnosil si? do drugiego 
czlowieka. W Czarnobylu bylo 
tak: dzwoni telefon - jest pro- 
blem. Dajcie nam godzin? i za 
godzin? np. helikopter byl nad 
nami. Pracowaiem tam mie- 
si^c, potem do domu i z powro- 
tem wracalem. Mam klopoty 
ze zdrowiem, ale zyj?. Polowa 
brygady, ktora byla z nami, juz 
nie zyje. Szcz?sciem wszyscy 
czterej Iwowiacy przezyli. 
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